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ARRETL

Portant suppléance ¢u Préfet de 1a Nidvre

Le Préfet de la Nidvre
Chevalier de Ia Légion d’Honneur,

Clevalier de POrdre National du Mérite,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ; '

VU le décret n® 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;

VU le déeret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, & Porganisation et
& Paction des services de I’Etat dans les régions et départements, notamment son article 45 ;

VU le déeret du 21 juillet 2014 poitant nomination de M. Nicolas REGNY en quaIlté de sous-préfet

de Clameoy ;
VU le décret du 10 octobre 2014 portant nomination de M. Jean-Pierre CONDEMINE en qu’illté de

.. Préfet de la Nidvre ;
VU le décret du 15 Jum 2015 p01tat1t nomination de M. Olivier BENOIST en quahté de Secrétaire

Général de la préfecture de la Niévre |

CONSIDERANT les absences simultanées de M. Jean-Pierre CONDEMINE, Préfet de la Nidvre et
de M. Olivier BENOIST, Secrétaire Général de Ia préfecture de la Nidvre du mardi 9 février 2016 4 17h00
au mercredi 10 février 2016 & 18h00;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Nidvre.

-ARRETE-

Article 1 :
© M. Nicolas REGNY sous-préfet de Clamecy, est désigné pour assurer la suppléance du Préfet de la

Nidvre du mardi 9 février 2016 a 17h00 au mereredi 10 février 2016 4 18100,

Article2:
T Le sous-préfet de Clamecy est chargé de Pexéeution du présent arrété qui sera publié au recueil des

actes administratifs de la préfecture de la Nidvre,
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Avis de Ja commission départementals d>aménagement commercial de la Nidvre

— e b

Création ’un drive deux pistes d*une surface totale de 91,06 m? accolé au fufur
supermarché Intermarché i Dornes

La commission départementale d'aménagement commercial de Ia Nidvre,

aux fermcs du procds-verbal et de ses délibérations en date du 3 février 2016, prises sous la présidence
de M. Olivier BENOIST, Secrétaire général de la préfecture de la Niévre, M, fe Préfet étant empéché ;

vu le code de commerce et notamment les articles L 750-1 A1 752-25 et R 751-1 & R 752-48 ;

vi le code de Purbanisme ;

vu le code de ta construction et de Ihabitation ;

v le code général des collectivités tervitoriales ;
vu le décret 0° 2015-165 du 12 février 2015 relatif & 'aménagement commercial ;

vu famdté préfectoral n® 2015-P-240 du 10 aveil 2015 portant organisation de la commission
départementale d'aménagement commerocial et désignation de ses membres au titre des repiésentants des
élus et des personnes qualifides;

vu la demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée sous le n°® 2005.06, le
17 décembre 2015, concernant la création d’un drive deux pistes d’une surface totale de 91,06 m? accold
au futur supermarché Intermarché A Dornes, présentée par la Sa Immobilidre Européenne des
Mousquetaires dans le cadre de la demande de permis de construire n° 658 104 15N 0014, déposé le
14 décembre 2015 en mairie de Dornes ;

vu Patrété préfectoral n® 2015-P-2273 du 30 décembre 2015 précisant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de Ia Nidvre pour l'examen de la demsrnide susvisée ;

vu le rapport d'instruction élaboré par la direction départementale des territoires ;

apids qu'en ont délibéré les membres de Ia Commission, assistés de Mme Martine BAILLY, chargée de
mission au bureau planification, développement des territoires et transporis, représentant le directeur
départemental des territoires ;

v
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considérant que le projet, se situant & plus de 15 km d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, n’est
pas couverl par un schéma de cohérence territoriale (Scot) et n’est pas souis & la demande de dérogation
prévue & Particle 1122-2 du code de Purbanisme ;

considérant que le projet sera positionné dans une zone constructible pour I'implantation d’un supermarché
tel que le prévoit la carte cormmunale de Dornes approuvée le 14 aveil 2010 et révisée le 23 septembre

2015 ;

considérant que 'emprise au sol des pistes du drive (69,06 m?) n’est pas significative par rapport A
Pemprise globale du supermarchd ;

considérant que les aires de stationnement sont au nombre de 79 dont 2 pour les personnes A mobilité
téduite, 3 pour les familles et 2 pour la recharge des véhicules électriques ;

considérant que la dessette du site s’effectucza par la route départementale n° 13 avec un flux spéeifique
supplémentaire de véhicules dédié au drive de 15/20 véhicules par jour, dont 'impact sur le trafic de cette
voie estimée 4 1 516 véhicules sera assez faible ;

considérant que le projet n’aura pas un impact significatif sur Penviromement, Pauvent desting au drive se
situera en fond de parcelle et sera peu visible ;

considérant que le projet ne crée pas de nuisance supplémentaire en matiére de consommation d*éneigie,
de trafic, bruits, odews, impact visuel ;

considérant que le projet sera équipé d’un séparateur (’hydrocarbures, récupérant et teaitant les eaux de
ruissellement du parking ;

considérant 'qtie le traitement des déchets est éptiiizisé en utilisant notamment le fret retour pour assurer le
transport des emballages secs ;

considérant que le dispositif commeroial retenu a pour but d’améliorer le confort d’achat du consommateur
en améliorant les équipements existants ainsi que la variété de Poffie,

considérant que la réalisation de ce drive répond & une demande de population active étant donné que fes
drives les plus proches sont tous & au moins 20 km ; .

considérant que I'enseigne Intermarché soutient Iactivité de plusieurs milliers d’agriculteurs ot de petites
et moyennes entreprises dans le cadre d’une charte sur Pensemble de la France ;

considérant que le projet indique que les recrutements so feront en linison avec ’agence locale de Péle
Emploi ;

A émis un avis favorable

4 Punanimité des 9 membres présents, 4 Ja demande d’autorisation d’exploitation commerciale de création
d'un drive deux pistes d’une surface totale de 91,06 m? accolé au futur supermarché Intermarché & Dornes.

Onf voté pour un avis favorable

- M, Max CHAUSSIN, Maire de Dornes (58), commune d’implantation du projet,
- Mmme Pietrelte CONCILE, représentant M. le Maire de Nevers, commune la plus peuplée de

' Parrondissement,




- M. Alain LASSUS, Maire de DECIZE, représentant les mafres du département,

- Mme Matie-Thérése JACQUARD, Maire de Trévol (03),

~ M. Notl PRUGNAUD, Maire de Gennetines (03),

- Mme Annie MARIEN, personne qualifiée en matidre de consommation ¢f de protection des
consomimatenrs au seit de la commission départementale d>aménagement commercial de la Nidvre,

- M, Frédéric BARBIER, personne qualifiéc en matiere de consommation et de protection des
cotisominateurs au sein de la commission départementale d>aménagement commercial de la Nidvre,

- M. Christophe JOLY, personne qualifiée en matidre de développement durable et d'aménagement du
tetritoire au sein de la commission départementale d’aménagement commercial de la Nigvre,

- M. Jean-Pierre GOGUILLON, personne qualifiée en matiére de consommation et de protection des
consommateurs au sein de Ja commission départementale d’aménagement commercial de [*Allies,

Fait ANevers, le  ~ § FEV, LUl

Le secrétaire général,
Président de la commission départementale

d'amépagemient tonmnercial

Ao

Olivier BENOIST
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ARRETE

autorisant temporairement l'entreprise MALET a exploiter une centrale mobile d'enrobage a
chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de SAINT PARIZE LE CHATEL

(Niévre}

L.e Préfet de la Nidgvre
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I’Qrdre National du Mérite

le code de environnement et notamment son titre 1 du livre V et l'article R. 512-37,

la nomenclature des installations classées définle & larticle R. 511-9 du code de
l'environnement,

la demande présentée le 9 octobre 2015 par l'entreprise MALET, dont le siége social est
situé 30, avenue de Larrieu — 31081 TOULOUSE, en vue dobtenir une autorisation
temporaire d'exploiter une installation d'enrobage a chaud de matériaux routiers et d'une
centrale de malaxage, sur le territoire de la commune de SAINT PARIZE LE CHATEL

(Nigvre),
le dossler déposé a Pappui de celte demande,

Pavis en date du 23 octobre 2015 du préfet de la région Bourgogne, autorité
environnementale dans le cadre de ¢e dossier,

le rapport et les propositions en date du 20 octobre 2016 de l'inspection des instaltations
classées, .

lavis de mise a disposition du public du 17 au 31 octobre 2015 inclus, du dossler de
demande d’autorisation et de 'avis de I'autorité environnementale,

lavis en date du 27 octobre 2015 du CODERST au cours duquel le demandeur a été
entenduy,

le projet d'arrété porté le 4 novembre 2015 a la connaissance du demandeur,

nhoannn dAlnhecanmmtinne nrdcantdaec nar la damandanre oir s neaind
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CONSIDERANT que la demande d'autorisation susvisée, déposée par l'entreprise MALET,
concerne des activités susceptibles d'étre a lorigine dimpacts et de nuisances sur

i'environnement,

CONSIDERANT que la demande est déposée en application des dispositions prescrites & article
R. 512-37 du code de I'environnement concernant les installations classées appelées 2
fonctionner pendant une durée limitée (autorisation pour une durée de six mois
renouvelable une fois, sans enquéte publique et sans consullation des services

administratifs sur le projet),

CONSIDERANT que le dossier déposé par l'entreprise MALET est conforme, tant sur le fond que
sur la forme, aux dispositions réglementaires requises, notamment a celles définies dans le
titre premier du livre V, partie réglementaire du code de l'environnement,

CONSIDERANT qu'au cours de [linstruction de la demande par linspection des installations
classées, le demandeur a été conduit 4 apporter des amaliorations a son projet initial,
notamment en ce qui concerne les équipements et organisation permettant de prévenir les

risques pour la santé du voisinage,

CONSIDERANT que ie site d'implantation de l'entreprise MALET se trouve en bordure de |a
ZNIEFF de type Il de la « forét et étangs du Perray »,

CONSIDERANT que les mesures compensatolres proposées par l'exploitant, notamment en
matiére de pollution de 'eau, des sols, de Vair, de prévention des dangers et en matidre de
securité routidre, sont de nature a prévenir les nuisance_s et les risques présentés par les

installations,

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d'exploitation et les modalités
d'implantation, prévues dans le dossier de demande d’autorisation, notamment la mise sur
rétention de f'ensembie des stockages d'hydrocarbures, la captation et ie traitement des
poussieres, le sulvi de I'installation et I'asservissement de son fonctionnement a plusieurs
dispositifs de séourité permettant de limiter les inconvénients et dangers,

CONSIDERANT dans ces conditions que les dangers ou inconvénients des instaliations, tels que
définis & l'article L. 511-1 du code de I'environnement, peuvent étre prévenus par des
mesures spécifiques de nature a protéger Fenvironnement,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies,

SUR  proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE I’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

GHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1, EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

L'entreprise MALET, dont le sidge social est situé 30, avenue de Larrloy — 31081 T QUILOUSE, est
autorisée, pendant la durde prescrite A l'article 1.4.1 suivant ef sous réserve du sirict respect des
prescriplions anhexées au présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de SAINT
PARIZE LE GHATEL (Nidvre), une centrale mobiie d'enrobage & chaud de matériaux routiers, pour
Une capacilé maximale de production de 2 500 tonnes par jour, comprenant los installations
détaillées dans les arlicles suivants,

ARTICLE 1.4,2, INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE QU SOUMISES A
DECLARATION

Les proscriptions du présent arréta s'appliquent également aux aulres installations ou
équipements exploités dans I'élablissement qui, mentionnés ou hon dans la nomengclature, sont de
nature, par leur proximité ou lewr connexité aves une installation sourise & autorisation, 4 modifier
les dangers ou Inconvénients de cette installation.

Les disposilions des arrétés ministérlsls oxistants relalifs aux proscripfions générales applicables
aux Installations classées soumises & déclaration sont applicables aux Installations classées
soumlses & déclaration Incluses dans I'établissement dds lors que ces Installations ne sont pas
régles par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTIGLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
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Poste d'enrol 1, d'une
capacilé nominale de 315 th a 5 %
d'humidité  des granuials et  140°C
d'élévation des matériaux avec un
brdleur fonctlonnant ay fioul lourd TBTS
d'une puissance de 28 MW

Centrale d'anrohag
matétlaux routiers

25151 | Mélange de callloux ef aulres prodults | Deux  groupes  électrogénes  dune
mindraux naturels. La puissance des pulssance de ©45 kW, alimentant
machines concourant au fonctionhement | linstallation :

étant supérisure a 550 kw

1700 Substances radioaclives ({ufilisation et | Un gamma-densimétre TX ~ 3430
of entreposage) sous forme de sources cOmposé ;

1716 | radloactives, sceliées ou non scellées : | Une source  rayonnement gamma

La valeur de Q est égale ou supérieur & | Césium 137 : 0,37 GBqg

10 Une source de neutrons Américlum 241

Bérylilum : 1,48 GBy

solt un Q total de 1,85.10°




pulvérulents non ensachés, tels que
ciments, platres, chaux, sables fillerisés
ou da déchels non dangereux Iherles
puivérulents ; la ocapacité de stockage
élant comprise entre
5 000 m*et 25 000 ®

capacité de 50 m®

e :_‘
48012 | Dépdt adrien de matldres hituminouses | Une cuve horizontale cyiindrique de 140 D
fluides, la quantité emmagasinée étant | L de bitume,
supérieure & 50 t mals inférieure 250601 { Une  cuve  horlzontale  cylindrique
compartimentée comprenant 56 t de
bilume, chacuns
Capacité totale ; 260 1
2016-2 | Procédé de chaulfage utifisant comme | Volume de fluide caloporteur: 3500 | D
fluide caloportour dos corps organiques | permeltant le maintien du bitume eh
combustibles. lLorsque la température | température.
d'utilisation est inférieure au point éclair | - PE > 218°C
des fluides, si la quantitt lotale des | - température d'utilisation: 200°C
fluldes présents dans finstallation | maximum
(mesurée a 25°C) ost supsrieure 4 2601
2617-3 | Station de transit de prodults minéraux | Aire de stockage des granulats et des D
ou de déchets non dangereux Inerles | agrégats d'enrobés, aménagée, dune
aulres que ceux vigés par d'autres | swiface de 7 800 m* '
rubriques; la superficle de l'alre de transit
dtant supétleure 4 5 000 m? mais
inférieure ou égale & 10 000 m?
4734-2-c | Prodults  pétroliers  spécifiques et | Une  ouve  horlzontale cylindrigue D
: carburants de substitution: fuel lourd, | contenant environ 45 tonnes de fuel
FOD et GNR. lourd,
Stockage en réservolrs aériens d'une | Une  cuve horlzontale  cylindrique
capacité supérieure ou égale 4 50 t mais | contenant environ de 8 fonnos de FOD,
inférisure 4 100 ¢ Une ocuve horizontale  cylindricue
contenant environ de 0,8 tonne de GNR.,
25162 | Station de transit de produits minéraux | Un silo de stockage de filler d'une NC

*: A (Autorlsation), D (Déclaration) ou NC (Non Classé} ou C (soumnis au contrdle périodique
prévu par larticle L. 512+11 du cods de l'environnement)

ARTICLE 1,2.2, SITUATION DE L'ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont siluées sur la commune, parcelie ot lieu-dlit sulvants :

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES
L'établissement comprend I'ensemble des Installations classées et connexes, sulvant ;

des stockages d'agréyats avee manipulation par chargetise,
dss rémies dossuses d'approvisionnement,
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- un lambour sécheur d'agrégats avec birdlewr ay fuel lourd, captation des fumées et
poussiéres, systéme de dépousslérage & sec par filre & manches eof cheminés
d'évacuation de 13 m de hauteur,

- des stockages d'agrégals,

- das stockages de bitume, de fuel lourd, de fusl domesligue,

- une chaudiére & hulle fonclionnant au fuel domestique, P'huile servant de fiuide
caloporteur pour fiuldiser et maintenir dans son état liquide le bitume,

- Une cabine de sommande,
- une cellule on béton (blockhaus) destinde 3 sécuriser lentreposage de lapparell de

mesures portatlfl gamma-densimatre,
- unbloc base-vie (sanitaires, vestiaires, cuisine, bureau, atelier).,

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les inslallations et leurs annexes, objet du présent arrdts, sont disposées, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossler déposé par
fexploitant. En tout état de cause, alies respectent par ailleurs les dispositions dy présent arrdté,
des arrdtés complémentaires ef les réglementations autres en vigueur,

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.4,1, DUREE DE L'AUTORISATION

La presente aulorlsation cesse do produlre effet sl lnstallation n'a pas &té mise on servics dans un
dolal de trois ans, sauf cas de force majeure,

L'autorlsation d'exploiter est accordés pour une duree maximale de six mois a compter de Ja date
de notification du présent arrdis, :

L'autorlsation peut &tre renouvelde une fols dans les condilions prévuas 4 larticle R. 512-37 du
code de I'environnement, _

Gelte durde inclut la phase finale de remise en tat du site,

CHAPITRE 1.6 PERIMETRE D’'EL.OIGNEMENT

ARTIGLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE

L'oxploltation des installalions est compatible avec les autres aclivités et occupations du sol
environnantes.

Toute modification apportée au voisinage des installations de nalure & entrainer un changement
notable des dléments du dossier de derande d'autorisation doit &tre portée, avant sa réalisation, a
la connalssance du préfet aves tous les éléments dappréclation en application de larlicle R, 512-
33 du cods ds Penvirennement.

CHAPITRE 1.8 MODIFIGATIONS ET GESSATION D'AGTIVITE

ARTIGLE 1.8,1. PORTER A CONNAISSANGE

Toute modification apportée par le demandsur aux installations, & leur mode d'utiisation ou & lour
volsinage, et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossler de demande
d'autorisalion, est portés, avant sa réalisatlon, 4 la connalssance du préfet avec tous las &ldments

d'appréciation.
ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Los éludes dimpact et de dangers sont acluallséos a l'occasion ds toute modification notable telle
que prévus a larlicle R. 512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont
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systématiquement communlqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'élements
du dossler juslifiant des vérificalions parliculiéres, effectuée par un organisme extériour expert
dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frals engagés & celle occaslon sonl

supportés par Pexploitant.
ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne dolvent pas étre maintenus dans les Installations, Toutefols,
lorsque leur enldvement est Incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
disposillons matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurllé et fa

prévention des accldents.

ARTICLE 1,6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre smplacement des Inslallations visées sous te chapilre 1.2 du présent
arrdté nécessite une nouvealle demande c'autorisation ou de déclaration.

ARTICLE 1.6.5. GHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas ol ['stablissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans
le mols qui suiit fa prise en charge de l'exploltant.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITE

Das ['arrét de l'exploitalion, des mesures de mise en sécutité du site sont engagées, Ces mesures
comportent notamiment .

lo démontage et 'évacuallon du matérief et des stocks do matérlaux éventusliement
présents,

révacuation ou 'élimination des produils dangersux et, pour les installations autres ¢ue
les installations de stockage de déchets, celie des déchets présents sur le slle,

- des Interdictions ou limitations d'accds au site,

- la suppression des risques d'incendis et d'exploslion,

- sl nécessalre, la surveillance des effets de linstallation sur son environnement.

En oulre, I'exploitant dolt placer ie site de I'nstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter alteinte
aux Intéréts mentionnés & l'arficle L, 511-1 du code de l'environnement.

A la fin du chantler, la plate-formé devra 8ire remise en état et retrouvera un aspect identique a
I'état initial, sauf accord entre les parties (proptidtalre et exploitant), dans le cadre d'une utilisation
similaire future. En final, [os abords seront entidrement netloyés.

En cas de pollution engendrée par l'exploilant sur les sols el sous sols el dans les saux
souterralnes sltuges 4 raplomb du site, une réhabllitation est effectuée & sa charge afin que la
zone pollude relrotive son étal Initfal avant larrivée des installations.

CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrété est soumis a un conlentisux de pleine juridiction.

It peut &tre déiérs 4 la juridiolion administrative de DIJON ;

1. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de doux mois qui commance &
courlr du jour ol lesdils actes leur ont &té notifiés,

2. par les tlers, personnes physiques ou morales, les communes Intéressées ou lelirs
groupements, en raison des Inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de Tnstallation présente pour les Intéréts visés & ['article L. 511-1, dans un délai
d'un an 4 compter de la publlcation ou de 'affichage desdits actes, ce délal étant, le
cas &chéant, prolongé juscu'a Ja fin d'une période de six mols suivant la mise en

activitd de l'installation.
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Les flers qui n'ont acquls ou pris 4 bail des Immeubles oy n'ont elevé des constructions dans le
volsinage d'une Installalion classée que postéretrement a Faffichage ou & la publication de Farraté
autorisant 'ouverture de celte installation ou alténuant les prascriptions primitives ne sont pas
racevables a déférer ledit arrété & la juridiclion administrative.

CHAPITRE 1.8 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUGCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de ta réglementation en vigueur, sont notamment applicables 4 I'6tablissement los
prescriptions qul le concernent des textes cités cl-dessous

T

AR

N e e st e ey
20/02/12 | Arrdlé du 29 décembre 2012 fixant Is contenu des registres mentionnds aux

arlicles R, 541-43 et R, 541-46 du code de l'shvironnement

04/1010  |Arrété du 4 octobre 2010, modifié, relallf a la prévention des risques accldentels

au seln des installations classées pour la protection de {'environnement soumises

a4 autorisation

29/09/05 | Arrdté du 29 seplembre 2005 relatif & I'évaluation et & la prise en comple de la

probabilité d'ocourrence, de la cindtique, de I'ntensité des effels et de la gravité

des conséquences des acoidents polentiels dans les Atudes de dangers ¢es

| installations clagsées soumises 4 autorisation ‘
29/07/05 | Arrédtd du 29 juillet 2005, fixant fo formulaire du bordereau de suivi des déchels

dangereux

20/04/05 | Arréts du 20 avill 2005, pris en application du décret du 20 avril 2005, relalif au

programme national d'action contre la pollution des milieux aquatigues par

cortalnes substances dangereuses

30/06/05 | Arrété du 30 juin 2005, relalif au programme natlonal d'aclion contre la pollution

, des nillleux aquatiques par certaines substances dahgereuses

| 30/12/02 | Arrdté du 30 décembre 2002, relafif au stockagse de déchets dangeraux

07/02/00 | Arrété du 7 févrler 2000 {conomie, finances et industrie) abrogeant ies arrétés du

5 fevrler 1975, relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques en

vus de redulre la pollution atmosphérique et d'économiser I'énergie

02/02/98 | Arrété du 2 févrler 1998, relalif aux prélevements ot 4 la consommation d'eau ainsi

quaux émissions de toute nature des installafions classées pour Ia proteclion de

fenvirormement soumises a awlorisation

23/01/97 | Arcaté du 23 Janvier 1997, relatif & la limitation des brilts émis dans

Fenvironnement par les inslallations classéos pour la protection de

l'ehvironnement

31103780 jArrété du 31 mars 1980 portant réglementation des Installations lectriques des

établissements réglementds au titre de |a légistation stir les Installations classées

susceplibles de présenter des risques d'explosion

% AN )
E‘ﬁ:‘iﬁ 4
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CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfoctoral sont prises sans préjudice des aulres légisiations ot
réglementations applicables, et notamment lo code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le
cods du travail et le code général des collectivitds territoriales, la réglementation sur les

équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent eXprassément réservés,

La présente aulorisation ne vaut pas permis de construire.




TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend ftoutes les dispositions nécessaires dans la conceplion, t'aménagement,
Tentretion of l'exploitation des installations pour ;

. limiter la consommalion d'eau et limiter les émisslons de polluants dans

l'environnement,
. [a gesilon des effluents et déchets en fanction de leurs caractéristiques, alnsi que la

réduction des quantités rejetées,

. prévenir en toutes circonstances f'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matléres ou substances qui pstivent
présenter des dangers ou inconvénlents pour la commodite du voisinage, la santé, la
salubrité publique, Pagriculture, 1a proteclion de la nature et de fenvironnement ainsi

gus pour la conservalion des sites et des monuments.

ARTIGLE 2.1.2. GONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des conslgnes d'exploitalion pour ensemble des Installations comportant
explicltiement les vérifications 4 effectuer, en conditions d'exploltation hormale, en périodes tle
démarrage, do dysfonctionnement ou d'arrét momentané, de fagon & permetire en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploltation dolt se falre sous la surveillance de personnes nommément désigndes par
Pexploltant et ayant une connalssance des dangers des produits stockés ou ulllisés dans

l'instailation.
CHAFRITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU WMATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1, RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matléres consommables ulilisés de
manidre courante ou occasionnelle pour assurer la proteotion de l'environnstnent tels que
manches de filtre, prodults de neulralisation, lquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.4, PROPRETE

L'exploitant prend los dispositions appropriées qul permellent dintégrer Tinstallation dans le
paysage. L'onsamble des instailations est maintenu propre et entretenu en permanence.

['exploitant prend les tnesures nécessaires afin d'éviter 1a dispersion sur les voles publiques et les
zones environnantes de poussidres, paplers, boues, déchets, ... Des disposllifs d'arrosage, de
tavage de roues, etc., sont mis en place en lant que de besoin.

ARTIGLE 2.3.2. ESTHETIQUE
Les abords de linstallation, placés sous le contrdle de I'exploltant, sont aménagés st maintenus en
bon état de propreté et d'entretien.

CHAPITRE 2.4 DANGER QU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceplible d'étre prévenu par les presctiptions du présent arrété est
immédiatement portd 4 1a connalssance du préfet par 'exploltant.
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CHAPITRE 2,5 INCIDENTS 0OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploltant est tenu & déclarer dans les malllours ddlals a lnspsclion des installations classées
les accidents o incidents survenus du fajt du fonctionnement de son installation qul sont de
nalure a porter alteinte aux Intérats mentionnés 4 larticle L. 6111 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou d'incldent est transmls par l'exploitant 4 finspecilon des installations
classdes, Il précise notamment las clrconstances ef les causes de l'accident ou de l'incident, les
effets sur les personnes et Fenvironnement, les mesures prises ou envisagées pour dviter un
accldent ou un incident similalre et pouren pallier les affets & moyen ou long lterme,

Ce rapport est iransinls sous 15 jours a l'inspection des installations classées,

CHAPITRE 2.6 REGAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
LYINSPECTION ‘

L'exploitant doit établir ot tenir & jour un dossier comportant les dogciiments Sulvants ;

- le dossler de demande d'autorlsation initial,
les plans tenus & jour,
los récéplssés de déclaration et los prescriptions générales, en cas d'Instaliations
soumises & déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les andtés préfectoraux relatifs aux Installations soumises 2 attorisation, pris en
application de la législation relative aux instaliations classées pour Ia protection de
l'environnement, ,

-~ la lste des conslghes et vérifications & effectuer périodiquement toutes las semaines,
tous les mois et avant chadite mise en route de Finstallation, ‘

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification el reglslres répertorigs

dans le présent arrété ; 6es documents peuvent dtre Informalisés mais, dans ce cas,

des disposltions doivent étre prises pour la sativegarde des données,

H

Ce dossier doit étre tenu 4 la disposition de I'Inspection des Installations classées.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L'INSPECTION

L'exploitant doit iransmettre & Finspection les documents sulvants :

B

Fradats 5 ,.:g‘;?fy_ N SEGESST Ao g ity 0%
Atlicle 9.3.2. [Rapport de synthdse des mesures et|Dans le mois su

analyses réallsées rapporis d'analyses

Artlole 9.3.3, |Procésverbal  de conformité  de|Dans les 8 jours qui sulvent Je démarrage de
I'nslaliation aux dispositions du présent Finstallation

arrété
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTIGLE 3.1.1, DISPOSITIONS GENERALES

L'émission dans l'atmosphére de fumées, buées, suiss, pousgsiéres, gaz adorants, toxigues ou
corrosifs, susceplibles d'incommoder le voisinage, de comprometlre la santé ou la sécurité
publique, de nulre & la production agricols, 4 Ja conservation des consiructions ou monuments, au

caractére des siles est inferdite.

L'exploitant prend toutes les dispositions nhécessaires dans la conception, ['exploitalion et
I'eniretion des Installations de maniére & Himiter les émissions & I'almosphére, y compiis diffuses,
par la mise en ceuvre de technologles propres, notamment Futiisation de fuel lourd 4 tres hasse
teneur en soufre (< 1 %), le dévaloppement de iechnlques de valorisafion, la collacte sélective et
le traitement des effiuents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités
rejetées en optimisant notamment Tefflcacité énergéticue. _

Les instaliations de traitement devront étre congues, exploilées et entrelenues de manidre a
réduire A leur minimum les durées dindisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer

pleinemant leur fonction.

Les installations de fraltement d'sffluents gazetix doivent 8tre congties, exploitées et eniretenues
de maniére &: ,

- faire face aux varlations <le débil, température et composition des effiuents,
- rédulre au minimum leur durée de dysfonctionnement et dindisponlbilits,

Sl une Indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites Imposées,
I'exploitant devra prendre les dispositions nécessalres pour rédulre la poliution émise en réduisant
ou en arrdtant les installations concernées,

Las conslgnes dexploitation de Pensemble des Instaltations comportent explicitement les contrbles
3 effoctuer, en marche normale et  la suite d’'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien,
de fagon & permettre en toute clrconstance le respact des dispositions du présent arrété.

Le brllage & [air libre est interdit,
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS AGCIDENTELLES

Les dispositions approprises sont prises pour rédulre la probabilité des émisslons accidentelles et
pour que les rejels correspondants he présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité
publique, La conception et lemplacement des dispositifs de sécurilé destinés & protéger les
appareillages conlre une surpression Interne devraient élre tels que cet objectif solt satlsfalt, sans
pour cela diminuer leur efficacité ou feur fiahilité.

ARTICLE 3,1.3. ODEURS

L’émisslon dans l‘atmospﬁére de gaz odorants susceptibles d'incommoder le veisinage, de huire &
la santé ou & la séourité publique est interdite, .

l.es disposiiions nécessaires sont prises pour éviter en toutes circonstances I'apparition de
conditlons d'anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement.

Llinspection des installations classées psut demander la réallsallon d'une campagne d'édvalualion
de Pimpact olfacllf de linstaliation afin de permetire une meillsure prévention des nuisances.
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ARTIGLE 3.1.4. VOIES DE CIRGULATION

Sans préjudice des réglements d'tirhanisime, F'exploftant doit prendre les disposilions nécessalres
potr prévenir les envols de poussiéras et de malidres diverses, En particuller :

- les voies de circulation el alres de stalionnement des véhicules sont arnénagées
(formes de pante, revétement, etc,) ef convenablement entretenues,

- les véhicules soitant de finstallalion n'entrainent pas de dépdt de poussidre ou de houe
sur fes voies de circulation, Pour cela, des disposllions telles que le Javaga des roues
des vehicules doivent élre prévues en cas de besoln,

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises on lleu et place de celles-g.
ARTIGLE 3.1.5, EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLs DE POUSSIERES

Les stockages de prodults pulvérulents sont confinés {récipients, sllos, batiments fermés),
superficlellement stabllisés ou bachds, et les Installations de manipulation, fransvasement,
transport de produlls pulvérulents sont, sauf Impossibillté technique démontrée, munies de
disposilifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire los envols de poussidras, Sj
nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue
de respecler les dispositions présent arété. Les équipements et améhagements
correspondants safisfont par ailleurs la prévention des Hsques d'incendie et d'explosion (évents
pour les tours de séchage, los dépoussiérelirs, .

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTIGLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Totites les éimisslons gazeuses diffuses ou non doivent élre captées, canalisées ot raspecter los
principes fixés & lariicle 8.1.1. cl-dessus. Il en ost en particulier ainsi de celles caplées of
canalisées en verlu des dispositions relatives 3 Ihygldne et & la sécurité du travall.

Le point de rafet dans le milieu naturs] est unique. Tout rejet non prévu au présent chapitre, ou non
conforme & ses dispositions, est interdit, La dilution des rejels atmosphériques est Interdite, sauf
Jorsqu'elle est nécessaire pour refroldir les effluents en vue de leur traltement avant rejet

(protection des filires & manches, ...).
L'ouvrage de rejet doft permedire une bonne difftusion dans le milisu récepteur.

Les rejets & I'atmosphere sont, dans toute la mesure du possible, colloctés et dvacuds, aprés
Iraltement éventual, par lintermédiaire d’une cheminés pour permelire une bonne diffusion des
refets. L'emplacement de ce conduit est tel quiil ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des
effluents rejetés dans les canallsations ou autres prises d'alr avolsinantes. La forme du conduit,
notamment dans sa partle la plus proche du débouché a I'almosphére, est congue de facon a
favoriser au maximum Pascension des gaz dans Faimosphére. La partie terminale de la cheminge
peut comporter un convergent réalleé suivant les régles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est
plus élevée que la vitesse choisle pour les gaz dans la cheminde. Le contour du conduit ne
présente pas de polnt anguleux et la varlation de |a saction au voisinage du dédbouché est continue

el lente,

Les poussléres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés A la source et
canalisés, sans préjudice des ragles relatives a I'hygldne et & la séourité des travailleurs,

Le condult d'évacuation des effiuents atmosphériques nécessitant un sulvl dolt atre aménagé
(plate-forme de mesure, orifices, flildes de fonctionnement, emplacement des appareils, longusur
drolte pour la mesure des pariloules) de manidra a permellre des mesures représentatives des
emissions de polluants  Matmosphére. En particuller, les dispositions des normes NF 44-052 ot

EN 13284-1 sont respectées.
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Ces points dolvent étre aménagés de manidre & 8lre alsément accessibles et permetire des
interventions en toute sécuritd, Toules les dispositions doivent également élre prisas pour faclliter
Mntervention d'organisines extérleurs & la detnande de Finspaction dos installalions classees.

L.os incidents ayant entrainé le fonclionnement d'une alarme et/ou l'arrét des instaflations, ainsi
que les causes do ces Incldents et les remaddes apportés, sont également conslgnés dans un

registre,
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

les gaz brQlés Issus du {ube séchetr malaxeur, aprés passage dans linstallafion de
dépoussiérage, sont raccordés au conduit d'évacuation,

Le débit des effluents gazeux est exprimé en matres cubes par heuto, rapportés & des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals).

ARTICLE 3,2.4. VALEURS LIMITES DES GONGENTRATIONS ET DES FLUX DE POLLUANTS
DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des Installations dolvent respacter les valeurs limites suivantes en conicentration el
en flux. On enlend par flux de polluant Ia masse de polluant rejetée par unite de temps,

l.es volumes de gaz élant rapportés a des conditlons normalisées de température {273 kelvins) et
de pression (101,3 kilos pascals) et & une leneur en G ou CO, précisée dans ls lableau ci-

dessous, Les mesures sont réalisdes sur gaz humides.

< T ST 'g]‘%*‘?— T D L i AR T

s cRaramalres:s
ﬁ’}%’g?’g}f}éﬁ i ’

O: de référence

Poussidres

50,

NO, {en équivalent NO,)

COVNM (Composés Organiques Volatils Non Méthaniques)

TITRE 4 - PRdTEGTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

GHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.,1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Le bloc hase-vie est approvisionné par une citerne dont 'alimentation sora réalisée & partir du
réseau public.

ARTIGLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT
D’EAUX

Les Installations de prélévement d'eau, quells gu'en soft f'origine, sont équipsdes de disposilifs de
mesures volumétriguss totalisateurs.
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ARTIGLE 4.1,3, ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE
SECHERESSE

Les prescriptions de larrété préfectoral cadre en vigueur en vue de la présetvation de la ressource
en eau du départemental de la Nidvre, qul définit les seulls d'alerlo et de crise et les dispositions 3

adopler, s'appliquent.

Le cas échéant, F'arrosage des voles ds circulation est interdit en cas de sécheresse,

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1, DISPOSITIONS GENERALES

Tous les efffuents aqueux sont canalisés. Tout rejet claffluent liquide non prévu ot non-conforme
aux dispositions de l'article 4,3.1. est Interdit,

A Texception des cas accidentels ol la séourité des personnes ou des installations seralt
compromise, il est Interdit d'établir des lialsons directes entre las réseatix de collecte des sffiuents
devant subir un traltement ou &tre détrults ef le milieu réceptetr.

Les .réseaux de collscte sont équipés d'obturateurs de fagon & maintenir toute poliution
accidentelle & Pintérieur de Pétablissemant, '

ARTIGLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous los réseaux est établi par l'exploitant et daté. Il est tonu 4 Ia disposition de
linspection des installations classées alnsi {ue des services d'incendle ot de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit hotamment falre apparafire :

Forigine et la disttibution de l'eau d'alimentation, -
les dispositifs de proteciion de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnacteurs ou tout autre dlspositf psrmettant un Jsolement avec la clistribution
allmentairs, ...),

- les secteurs collectds of los réseaux assoclés,

-~ lss ouvrages de tolites sortes {vannes, compteurs, ...),

- les owrages d'@puration interne avec leurs points de conlrdle el les points de rejet de

toute nature (inferne ou au millew).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANGCE

Los réseaux de collecte des efflusnts sonl congus et aménagés de manidre a &tre curahles,
stanches et résister dans le temps aux actions physfcues st chimiques des effiusnis ou prodults

suscaptibles d'y transiter,

L'exploftant s'assure par des contréles appropries et préventifs de leur bon état et de leur
stanchéité,

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux ragles en viguedr,

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses A Tintérieur de
'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A I’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les Installations ne sont pas susceplibles de dégrader las réseaux
de canallsations existants ou de dégager des produlls toxiques ou Inflammablos dans ces
canallsations, dvanlusliement par mélange avec d'auires offluents.

Article 4.2.4,1, Isolement avec les milletx

Un systéme dolt permetire llsolement des réseaux d'assalnissement de ['établissement par
rapport a l'extérteur. Ces dispositifs sont maintenus en &tat ds marche, slgnalés et actionnables en
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toules clreonstances localement etfou & partir d'un posts de commande. Leur entreflen préventif el
leur mise en fonctionnement sonl définis par consigne.

CHAPRITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure ds distinguer les différentes catégories d'effluents sulvants :

- les eaux pluviales draindes sur les voies de circulation jusqu'a un bassin de décantation

{via cles fossés de collecte périphériques),
- les eaux susceplibles d'atre polludes récupérées dans les rétentions,

- les eaux des Installations sanitaires mobiles.

ARTICLE 4.3,2, COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents polluds ne contishnent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionhement
des ouvrages de traltement.

La dilution des effiuents est inferdite. En aucun ¢as elle ne doll constiluer un moyen de respecter
les valeurs seulls de rejets fixées par lo présent arrété, il est interdit d'abaisser les concentralions
en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que cellss résultant du
rassemblement des effiients normaux de I'Stablissement ou celles nécessalres 4 la bonne marche

des installalions de fraltemsnt.

Les rejets diracts ou Indirects deffluents dans la nappe d'eau souterraine ou vers les milleux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

Un bassin &tanche, d'une capacité suffisanle, est aménagé afin de permetlre la collecle des eaux
pluviales draihées sur la plate-forme technique.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES ; CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et fa performance des Installations de traitement (ou de pré-traltement} des effluents
aqueux permeltent de respecter les valours limites Imposées au rejet par le présent arrété, Elles
sonl eniretenuies, exploilées et surveillées de manidre a réduire au minkmum les durées
dindisponibllits ou & falre face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (debit,
tempéralure, composition, ...), y compris & Foccasion du démarrage ou d'arrét des instaliations.

Si une Indisponibilité ou un dysfonctionnement des instaliations de traitement est susceptible de
condulre & un dépassement des valeurs limites imposées par le présent atrété, 'exploftant prend
les disposilions nécessalres pour rédulre la pollution émise en fimitant ou en arrétant si hesoln los

fabrications congernées.

Les dispositions nécossalres dolvent élre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement
des effluents ou dans les canaux a clel ouvert (condilions anaérobies notamment),

ARTICLE 4.3.4, ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paraméfres permeltant de s'assurer de la honhe marche des installations de
traltement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un reglstre.

La conduite des Installatlons est confide & un personnel compétent disposant d'une formation
inltiale et continue.

Un registre spéelal est tenu sur lequel sont notés les incldents de fonctionnement des dispositifs
de collecte, de lraitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les disposilions prises pour y
romédisr et les résiliats des mesures et contrdles de la qualité des rejets auxquels Il a été
procédé, Ce reglstre peut dlre Informatique.
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ARTICLE 4.3.5, LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les eaux pluviales non pofluées sont collactées par un fossé périphérique et dvacudes dans un
bassin de décantation.

ARTICLE 4.3.6. CONGCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE
REJET

Article 4.3.6.1. Coneeption

Les disposilifs de rejel des effluents liquides sonl aménagés de manidre A réduire autant que
possible la perlurhation apportés au milleu récepteur, aux abords dy point de refet, en fonction de
I'utilisation de eau 2 proximité immédiate ot & aval do celul-ci,

s dolvent, en outrs, permelire une bonne diffusion des effiuents dans le milieu récepleur.
Artiele 4.3.6.2, Aménagiement

4.3.6.2.1 Aménagement des points de prétévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effiuents liquides est prévi un point de prélévement d'échantifions
permettant la réalisation de mesures.

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessiblos et permeltre des Interventions
on toute séourité, Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les
Interventions d'organismes extérieurs 2 la demande de Finspection des installations classées,

Les-agents des services publics, nolamment coux chargés de fa police des eauy, doivent avoir
libre accés aux dispositifs de prélévement qut dquipsnt les ouvrages de rejet vers le miliey

récepteur.

4.3.6.2.2 Section do mesure

Ges polnts sont implantés dans une section dont fes caractéristiques (ractitude de la conduite a
lamont, qualité des parols, regime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures
représentatives de manidre a ce gue la vitesse n'y soft pas sensiblemaont ralentie par des seuils o
obstacles situés 2 l'aval et que Feffuent soit suffisamment homogéne,

ARTIGLE 4.3.7. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
LETABLISSEMENT

Les réseaux de colleste sont CaneUs pour évacuer séparément chacune des diverses catégorles
deaux polluées issues des activités oy sortant des ouvrages d'épuration interns vers los
traitements appropriés avant d'étre dvacuées vers |s milleu récepteur autorisé a les recevoir,

ARTICLE 4.3.8. EAUX DOMESTIQUES
Les vatix domesliques feron Fobjet d'ine évacuation par une soclats agrédde,
ARTIGLE 4.3.9, EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES 'ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collactées dans les installations sont éliminées vers les fllisres de
traitement des déchets approprides. En I'absence de pollution préalablement caractérisde, elles
pourront &tre évacuées vers le miliey récepleur dans le respect des valeurs fixéos & l'atticle 4,3,10,

ci-aprés.,

Los eaux pluviales de I'aire de stockage des matériaux rejoindront les fossés périphériques via un
débourbelr séparateur d'hydrocarbures muni d'un oblurateur automatique, puls d'un hassin de
rétention suffisament dimensionné. Gelles résuitant des zones plus & risques de Iinstallation
(réservoirs de stockage de produits poliuants, zone de dépotage) seront contenues par les bacs
de rélentions assocides et dliminées vers los filldres de tralfement dos cléchets appropribes.

Les eaux du bassin de décantation ne pourront éire évacudes vers le milisuy récepteur ou utllisées
pour les arrosages Internes qu'sn l'absence de pollution caractérisée, Fllos devront respecter les

valanre Bmltas fivAnn A il 4 © A0 ai b
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Il est interdit d'établir des lialsons directes onire les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaulx de collecte des effiuents polliés ot susceptibles d'étre poliués.,

ARTIGLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

Les effluents rejetés par I'établissement de fagon permanente ou occaslonnelle, dans le milieu
récepteur, doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- température s 30°C,
- pH compris entre 6,5 et 8,5,
- hydrocarbures <5 mgfl,
- MES totales s 50 mgh,
- DBOs =2 75 mgf,
- DCO < 125 mgfl sur effluent non décanté,
- Azote global s 15 mg/l.

TITRE 6 - DEGHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 6.1,1, LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

U'exploitant prend toutes les dispositions nécessalres dans la conception, 'aménagement, el
exploitation de ses Installalions pour assurer une honne gestion des déchels de son entreprise et

on limiter la prociustion,
ARTICLE 5.1.2, SEPARATION DES DEGHETS

L'exploltant effeclue a Fintérleur de son établissement Ja séparation des déchets (dangsreux ou
non) de fagon & faciliter lour traitement ou leur dlimination dans des filldres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par Particle R. 541-8 du code de Fenvironnement.

Les déchets d'emballage, visés par les arlicles R, 543-66 4 R, 643-72 <lu code de Penvironnement,
sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des <léchets

valorisables ou de I'énergle.

lLes hulles usagées doivent éire éliminges conformément aux articles R. $43-3 &4 R, 543-15 et
R. 543-40 du code de lenvironnement portant réglementation de la récupéralion des huiles
usagées ot ses lextes d'application (arrdté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockees
dans des réservoirs étanches et dans des conditions <le séparalion salisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de 'sau ou tout autre déchet non hulleux.

Les huiles Qsagées doivent 8ire remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants
d'instaliations d'¢limination).

l.es plies et accumulateurs usagés dolvent tre éliminés conformément aux dispositions de l'arlicle
R. 543-131 du code ds l'environnement, relatif 4 la mise sur le marché des piles el accumulateurs

ot & lour élimination.

Les pneumatiques usagés doivent &lre élimings conformément aux dispositions des arlicles
R. 543-137 & R, 543-161 du code de I'environnement ; lis sont remls & des opéraleurs agréés
{collecteurs ou exploitants d'Instalfalions d'&limination) ou aux professionnels qul ulilisent ces
déchets pour des fravaux publics, de remhlalement, de génle ¢lvil ou pour V'ensilage.

Los déchets d'équipements électiques et électioniques sont enleves et lraltés selon les
dispositions des arlicles R. §43-196 4 R. 543-201 du code de 'environnement.
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ARTICLE 6,1,3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les ctéchets et résidus produits enlraposés dans Pétablissement avant leur traitement ou leur
elimination dolvent I'étre dans des conditlons ne présentant pas de risques de pollutlon (prévention
d'un lessivage par des eaux métdoriques, d’une pollution des eaux superficielies el souterraines,
des envols et des odeurs) pour les populalions avoisinantes et l'snvironiiement,

En particuller, les alres d'entreposage de déchels susceplibles de contenir des produits polluants
sont réalisées sur des aires dlanches of aménagées pour la récupération des éventuels liquides

epandus et des eaux météoriques soulilées.
ARTICLE 6.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant éifmine ou falt éliminer les déchets prodults dans des condilions propres & garandir les
intéréls visés a Particle ., 511-1 du code de Penvironnemsnt, Il s'asstre que les installations
ulilisées pour cetle &limination sont réguliérement autorisées A cst effet,

ARTICLE 5.1.6. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A Texception des Installations spécifiquement autorlsées, toute &limination de déchets dans
I'encelnte de I'établissement (incindration & Falr libre, mise en cdepot A titre définitif) est interdite,

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaquse lot de déchets dangersux expédio vers l'extérleur doit dire accompagné du bordereals do
stiivi établi en appiication de I'arété ministériel du 29 jullist 2008, relalif au bordereau de sulvi das
déchets dangeraux mentionné 4 I'article R. 541-45 du code de Fenvironnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respacter les dispositions des articles R, 541-50 &
R. 541-64 et R. 54179 du code de I'environnement, relatifs au transport par routs, au négoce st
au courtage de dechets. La liste mise & jour des transporieurs utilisés par F'exploitant est tenus 4 la
disposition de l'inspection des Installations classées. ‘

ARTICLE 6.1.7, DECHETS PRODUITS PAR L'ATABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux
quantités sulvantes :

20 01 02 . Un container de 200
Non dangereux 20 01 39 DIB (papier, gobslets ...) litres
200108 ‘
Non dangereux} 1603 04 Rebuls de fabrication 50 tonnes

Evacuation aprés

1303 07* | Huiles isolanies st fluides caloporieurs chaque réparation ne

Dangersux 13 02 06* Huilles moteurs
% . pouvant &tre effectude
B 130110 Huiles hydrauliques hors du site
Dangersux 16 02 02* Chiffons soulllés 10 kg

ARTICLE 6.1.8, EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'smballages Induslriels doivent étre élimings dans les conditions des arlicles R, 543-
66 a R. 543-72 el R, 543-74 du code de P'environnement, bortant application des arlicles L. 6411
et sulvants du code de F'environnement, refatifs 2 I'alimination des déchets el & la récupération des
matériaux et relatifs, nolamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des

ménages (J.O. du 21 juiilet 1994),
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipde et exploitées de fagon ¢ue son fonctionnement ne puisse étre a
I'orlgine de brults transmis par vole aérienne ou solidlenne, de vibrallons mécaniques susceptibles
de comprometire la santé ou la sécurité du volsinage ou de constittier Une nuisance pour cella-cl,

Les prescripions de I'arrdté ministériel du 23 janvier 1997, relalif a la limitation des bruils émis
dans Venvironnement par les installations relevant du livre V — tilre | du code de I'environnement,
ainsi que les ragles techniques annexées & la circulaire du 23 Julliet 1986, relative aux vibrations
mécanigues émises dans fenvironnement par les installations classées, sont applicables,

Des ainénagements ou dispositions particuliers sont mis en ¢stvre afin de Ihniter les émissions
SONOTES.

ARTICLE 6.1.2, VEHICULES ET ENGINS

Les véhlcules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantior utllisés 4
Fintérleur de I'dtablissement, et susceptibles de conslituer une géne pour le voisinage, sont
conformes aux dispositions des articles R, 571-1 & R, 671-24 du code de l'environnement.

Les alarmes de recul des engins de chantler doivent éire d'un modéle homologué, Leurs
conditions d'installation et laur fonctionnement dolvent sallsfaire aux prescriptions fixées par le
code du travall en la matidre. En cas d'ulilisation d'avertisssurs sonores, ceux-cl soni a

fréquences mélangeéss.
ARTICLE 6,1.3. APPAREILS DE COMMUNIGATION

L'usage de foul appareil de communication par vole acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-
parleurs, ...), génant pour le volsinage, est inferdit sauf si leur emploi est exceptlonnel et réservé a
la prévention out au signalement d'incidents graves ou d'aceldents,

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

TREETIET CeRAmEE POl
Aol doallantde 2oy
Salndinin VAT nofis)
i A Sivallatie s
gal & 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supétieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6,2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les émissions sonores dues aux activitds des Installations ne doivent pas engendrer une
dmergence supérieurs aux valours admissibles fixées dans le tableau cl-dessus.

En limite de proprlété, le niveau acoustique admissible ne doit pas excéder 70 dB(A) pour la
périoda dite da jour, I'dtablissement ne comportant aucune activité nocturne.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

Fn cas d'émisslons de vibrations macaniques génantes pour le voisihage ainsi gqus pour la sécurlté
des biens ou des personnes, les polnts de conlrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles,
ainsi que la mesure des niveaux vlbratoires émis, seront délerminés suivant les spéclfications des
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régles lechniques annexées 2 la circulaire ministériefle n° 23 du 23 juillet 1986, relative auyx
vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7,1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTJCLE?.‘L’I.INVEN:I’AIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGERELUSES
PRESENTES DANS L'ETABLISSEMENT :

L'inventalre et I'état des stocks des substances oy bréparations dangereuses susceplibles d'dtro
presentes dans I'établissement (hature, &tat physique, quantits, emplacemsnt), en tenant compte
des phrases de risques codifiées par la réglsinentation en viguetr, est constamment tenu A jour.

Cel inveniaire est tenu A Ia disposition permanente des services de secours.
ARTICLE 7.1.2, ZONAGE INTERNE A L'ETABLISSEMENT

L'exploltant Identifie les zones de I'établissement, susceptibles d'dtre 3 Forigine d'incendle,
d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparalions
dangerouses stockées ou ulifisées ot d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit

de fagon permanente ou seli-permansnte,

Ces zones sont matérialiséés par des movens approprids et reportées sur un plan
systématiquement tenu a jour.

La nalure exacte du risque et les consignes & observer sont indlqudes 2 l'entrée de ces zones et,
en tant que de besoln, rappelées A l'ntérisur de celles-al, Ces consignes sont incluses dans les

plans de secours s'ils existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA CARRIERE

L'exploilant devra respecter Ies régles de circulation et de staflonnement, applicables & l'intérieur
de la carridre de MOIRY, 4 savolr

~ & [lentrée et & la sortle alnsl quau niveau des zones pidtonnes, la vitesse des véhicules

sera limitée a 20 km/h,
~  8Ur le reste du parcours, la vitesse des véhicules sera limitée a 30 km/h.

Les regles sont portées & la connalssance des intéressds par ung signalisation adaptée ef une
information appropriée.

Un plan de circulation réglements los accés et les sortles empruntés par les véhlcules poids lourds
& lintérieur de fa carridre. Des panneaux de signalisation seront apposés o long des voies de
circulation 2 intervafie régulier afin de rappeler les régles applicables en la matlére,

Les voies de circulation et ¢’accds sont notamment délimitées, maintenues en constant &tat de
propreté et dégagdes de tout objet susceplible de géner le passage. Ces voles sont aménagées
pour que les engins des services d'incendie el de secours pulssent dvolusr sans difficulté.

La plate-forme technique est efficacement cldiurde sur Ia totalité de sa périphdrte.

Artlcle 7.2,1.1, Contréle des aceds

Aucune personne étrangére & l'établissement ne dolt avol libre acces aux Instaflations ; celte
interdiction est rappelée 4 intervalle régulier sur Ja cldture de ia plate-forme technique précitée &

falde de panneaux adaptés
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Lexploftant prend les disposilions hécessaires au contrdle des accds, ainsl qu'a la connalssance
permanente des personnes présenles dans établissement,

ARTICLE 7.2.2. BASSIN DE DECANTATION

Le hassin de décantation, ullisé pour la collecte des eaux pluviales du site, esl efficacement
clotuid sur la totalité de sa périphérie.

Celui-cl est 6quipé dune échelle graduée permettant de matériallser en permanence le niveau
d'eau présent.

Une boude de sauvetage est maintenue en permanence a disposition des personnels dans
I'encelnte cidturée de ce bassin.

Une interdiction d'accas doll &tre affichée en permanence sur chacque ¢0té de la clbture.

L'autorisation d'accés ne peut &ire accordée qu'a des personnes habilli¢es sachant nager.

ARTICLE 7.2.3. BATIMENTS ET LOCAUX

La salle de conirdle et les locaux, dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un role
dans la prévention des accldents en cas de dysfonctionnement de linstallation, sont implantés et
protégés vis-a-vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.

ARTICLE 7.2.4. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les Instaliations électiigues sont congues, réallsées et entrelenues conforinément aux normes en
viguaur.

La mise 4 la terre ost sffectués sulvant les rdgles de lart et distincte de celle des Installations de
protection contre la foudre.

Une vérification de 'ensemble do Pihstallation électrique ast effectuée au minimum tne fois par an
par un organisime compétent qul mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son
rapport. Llexploltant conserve une trace écrite des évenluelios mesures cotractives prises.

Les appareils d'éclairage lectrigue ne sont pas situds en des points susceplibles d'étre heurtés en
cours d’exploltation ou sont protégds contre les chogs. '

Ils sont en toutes circonstances suffisamment &loignés des matldres inflammables ontraposées
potir éviter leur 6chauffement.

Artlcle 7.2.4,1. Zones susceptibles o’6tre & lorigine d'une explosion

Les dispositions de larticle 2 de ['arrété minisiériel du 31 mars 1980, portant réglementation des
installations é&leclriques des Stablissements réglementss au titte de la législation sur les
installations classées et suscoplibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables 4
Fensemble des zohes do risque d'atmosphére explosive de I'dtablissement. Lo plan des zones &
Hsques d'explosion est porté & la connalssance de Porganisme chargé de la vérification des

installations électrigues.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des prodults inflammables, et notamment les
réservolrs susceptibles d'engendrer des charges lectrostatiques, sont mises a la terre et relides

par des llaisons équipotentielles.
ARTIGLE 7.2.5. PROTECTION CONTRE LA FOURRE

Los Inatallations sur lesquelles une agression par la foudre peut 8tre & ['origine d'dvénements
susceplibles de porter gravement alteinte, directement ou Indirectement, a la sécurite des
installations, & la sécurité des personnes ou & a gualité de environnement, sont protégées conire

la foudre en application de arrétd ministérisl en vigueur.




.29 .

ARTICLE 7.2.6. CHAUFFERIE

Le malntien & I'état fluldisé du bitume et du fuel lourd desting & alimenter le iQlsur principal du
lamhour sécheur/malaxeur est assuré par circulalion d'hulle en circuit formé dans des

canalisalions élanches.

Le réchauffage de I'hulle est assura par une chaudidre annexe avee braleur & ftamme, Incorporée
a l'enveloppe de la citerne principale contenant le bitume.

Alextérieur de la chaufferle, sont instaliés

= uUné vanne sur la canallsation d'alimentation des broleurs permeltant d'arréter
Pécoufement du combustible,

- Uh coupe-cireult arrétant le fonctionnement de Ja pompe d'alimentation en combustible,

- un disposltif sonore d'avertisssment, en cas de mauvais foncilonnement des brileurs
ou un attre systéme d'alerte d'efficacité équivalente.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANGES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1, CONSIGNES D'EXPLOJTATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérafions comportant des manipulations susceptibles do créer des rlsques, en ralson de feur
nature ol de leur proximité avec des installations dangereuses, ot la condulte des installations,
dont le dysfonclionnement aurait par [eur développement deos conséqtiences dommagesables pour
le voisinage ot l'environnement (phases de démarrage et d'arrél, fonclionnement normal, entretien,
-}, font Fobjet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlses, A

Ces conslgnes dolvent notamment indiquer :

Finterdiction de fumer,
linterdiction de tout britage & Pair libre,

Pinterdletion d'apporier du feu sous une forme quelcongue & proximité du dépat,

- l'obiigatlon du « permis d'intervention » ou « perinls ds feu »,

- los procédures d'ardt d'urgence af de mise on securlté de [installation (8lsctricits,

ventilation, climatisation, chauffage, obturalion des canalisations d'évacuation
notamiment),

- les moyens d'extinction & uliliser on cas d'incandie,
- la procédure dalerte avec les numéros de téléphone du responsable d'interventlon de

I'établissement, des services d'incendie el de secours.

t

Les consignes ou modes opératolres définissent : la fréquence de vérification des dispositifs do
séeurlté, lo détall ot les modalllés des vérlfications & effectuer en marche hormale, dans les
périodes fransitoires, lors d'opérations exceptionnelles, 2 Ia suile d'un arrét, aprés des travaux de
modifications ou d'eniretien, de fagon & vérlfier que l'nstallation reste conforme aux dispositions du
present arrété ef que le procédé esl maintenu dans les limites de sireté définles par I'exploitant ou

dans les modes opératoires,
ARTICLE 7.3.2, INTERDICTION DE FEUX

Il est Interdit dapporter du feu ou une source diignition sous uhe forme quelcondue dans les zones
de dangers présentant des risques d'incendie ou d'exploslon, sauf pour les Interventions ayant falt
Fobjet d'un permis d'intervention spéelflque,

ARTIGLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aptitude au poste ocoups, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel ntérimalre, regolvent une formation sur les risques hhérents des installations, {a
conduite a tenlr en cas d'incident ou daccident et sur la mise en oeuvie des moyens dintervention.
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Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et asstirer son maintisn.

Cette formatlon comporte notamment :

. toutes les informations utiles sur les prodults manipulés, les réactions chimiques et

opérations de fabrication inises en ceuvrs,

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

~ des exercices périodiques de simulation d'applioation des consignes de sécurlie
prévues par le présent ardté, ainsi qu'un enfrainement régulier au maniement des

moyens dintervention affectés a Jeur unité,
- un enlralhemeant périodique 2 la conduite des unités en situation dégradée vis-d-vis do

la sécurité st & lintervention sur celles-cj,
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceplibles d'altérer los

capacités de réaction face au danger.
ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX ID’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Touse los travaux d'exlension, de modification ou de maintenance dans les installations ou a
proximité des zones 2 risque inflammable, explosible et toxique, sont réalisés sur la base dun
dossier préétabli définlssant notamment leur nature, fes tisques prasentés, les conditions ds leur
intégration au sein des Installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de

surveilfance a adopler.

lLes travaux font Fobjet d'un permis délivié par une personne ddment habllitée et nommément
désignés,

Article 7.3.4.1. « Permis d'intervention » ou « perinis de fou »

Les {ravaux condulsant & une augmentation des risques (emplol d'une flamme ou d’'une source

chaude par exemple) ne peuvent étre effectuds qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention »
ot, dventusllement, d'un « permis de feu », ot en respectant une consigne particuliere.

Le « permis d'lntorvention » ef, éventusliement, le « permis de feu» et la consigne particuliére
dolvent étre établls et visés par Fexploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les ravaux sont effectuds par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » ef,
dventueliement, le « permis de feu » et fa consigne particuliére dolvent étre signés par Fexploitant
et I'sntreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux, et avant la reprise de l'activits, une vérification des installations dolt étre
effectués par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de Féventuelle entreprise

exlidriaurs,
CHAPITRE 7.4 MESURES DE MATTRISE DES RISQUES

ARTICLE 7.4.1, LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
L'exploitant rédige une liste des mesures de maftrise des risques Idenlifi¢es dans I'élude de
dangers et des opérations de maintenance qu'il y apporte.

Ces dispositifs sont conirblés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilite déciit dans
fétude ds dangers, eh état de fonctionnement selon dos procédures éctltes.

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées ot archivées.

En cas d'Indisponibiiité d'un dispositif ou élément dune mesure de mailrise des risques,
Iinstallation ost ardtée ot mise en sécurité sauf si Pexploltant a défini et mis en place les mesires
compensatoires dont il justifie I'efficacité et la disponibilite.
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ARTICLE 7.4.2, DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES

L'oxploltant établit, sous sa responsabilité, les plages de variation des paramatres qui délerminent
la sQreté de fonctionnement des instalfations. L'instaitation est équipse de dispositifs d'alarme
lorsque les paramefres sont susceptibles de sorllr des plages de fonctionnement sr.

Les disposilifs ulilisés & ce! effet sont indépendants des systdmes de conduite. Toute disposition
confralre dolt &tre Justifiée et faire lobjet de mesures compensatoires,

Les sysiémes de mise en séourilé des Instaliations sont a sacurllé positive.

ARTICLE 7.4.3, GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANGES DE MESURES DE MAITRISE
DES RISQUES

Les anomalios et les défalllances des mesures de imitation des risques sont enregistrées ot
gérées par loxploitant dans le cadre d'un processus d'amélioration continue, selon los princlpales
étapes mentionnées & Palinéa suivant.

Ces anomalies et défalllances doivent :

- &tre slgnalbes et enregistrées,
8lre hiérarchisées of analysées,
- ot donner fleu, dans les mailleurs délals, 4 la définition et & la infse en place de parades

techniqies ou organisationnelies, dont leur application est sulvie dans la chrée.

L'exploltant tlent & a disposition de Iinspaction des Installations classées un reglstre dans lequel
ces différentes étapes sont consignées.

ARTICLE 7.4.4. SURVEILLANGCE ET DETECTION DES ZONES POUVANT ETRE A L'ORIGINE
DE RISQUES

Conformément aux engagements dans I'étude de dangers e, le cas échéant, en renforgant son
dispositlf, I'exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec report
d'afarme en salle de conréle.

L'exploitant dresse la liste de ces délecteurs avec lsur foncllonnalité et détermine los opérations
d'enireilen destinées 4 malntenir leur effioacité dans le temps.

La survelilance d'une zone pouvant aire & lorigine des risques ne repose pas sur un seul point de
détection,

La remise en service d'une instaliation, arrdtée 4 la suite d'une dataction, ne peut &tre décldée que
par Une personne déldguée & cet effet, aprés examen détalllé des installations et analyse de la
défailiance ayant provoqué I'alarme.

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTIGLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ETARLISSEMENT

Une conslgne écile doit précisor les vérifications a effecluer, en particulier powr sassurer
périodiquement de I'éfanchéild des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en
soivice aprés arrét d'exploitation e, plus généralement, aussi souvent que Jo justifieront les

conditions d'axploitation,

Les véilfications, les opéraliohs d'entretien ol de vidange des rétentions dolvent étra notées sur un
registre spécial tenu 4 la disposition de l'inspsation des installations classées.

Article 7.6.2, ETIQUETAGE DES SUBSTANGES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiils, réserveirs at aulres emballages, les récipients fixes de slockage de prodults dangereux
portent, de manibre trés lisible, ia dénomination exacte de leur cohtenu, ie numéro et le symbols
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de danger défini dans la réglementation relative a I'dtiquetage des substances et préparations
chiimlques dangsreuses.

ARTICLE 7.6.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé & une capacité de rétention dont le volurme est au moins égal 4 ia plus grande des
deux valeurs suivantes :

- 100%dela éapaeité du plus grand réservoir,
- B0 % de la ¢capacité des réservolrs associés,

Cello disposition n'est pas applicable aux bassins de traltemant des eaux rosiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférisure ou égale & 250 litres, la capacité de
rélention est al molns égale 4 :

- dans le cas de liquides inflammables, & I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité

tolale des fits,
- dans les aulres ¢as, 20 % de la capacité totale des f(is,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égalo & la capacité totale lorsque celle-¢i st

inférleure & 800 1.

La capacité de rétention esl étanche aux prodults qu'elle pourrait contenly, resiste & faction
physique et chimique des fluldes ef peut étre contrdiée a tout moment. 1l en esi de méme pour son
éventuel disposiiif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collects 6 de stockage des égouttures et offiuents
accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau
d'assalnissement ou le milisu naturel,

La conception de la capacité est telle gue foute fuite survenant sur un réservolr assoclé y solt
réoupérée comple teny, en particulier, de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le
sommet du réservoir, Les otifices de remplissage sont sltués A l'intérleur des rétentions.

Cos capacités do rétention dolvent éfre construites sulvant les régles de lart, en limitant,
notammenlt, les surfaces susceptibles d'étre mouillées en cas de fults.

Les dbchets et résidus prodults, considérés comme des substances ou préparations dangerouses,
sont stockés, avant jsur revalorisation ou Jeur élimination, cdans des condilions ne présentant pas
de risques de pollutlon (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des
sauyx superilcislles ot soutetralnes, des envols et des odeurs) pour les populations avolsinantes et

Penvironnement.

Les stockages temporalres, avant recyclage ou élimination des déchets consldérés comme des
substances ou préparallons dangerseuses, sont réallsés sur des cuvetles de rétention dtanches et

amdnagées pour la récupération des eaux météorigues.

ARTICLE 7.5.4, RESERVOIRS
L'dtanchéité des réservoirs, associés & la rétention, dolt pouvoir étre contrdlée & tout moment.

Les matériaux utliisés dolvent étre adaptés aux produits ulliisés de manlére, en particulier, & éviter
toute réaction parasite dangereuse el, qu'eh cas de surpression accidentelle, il ne se produise

aucune déchirure du métal.

Les canalisations doivent étre inslallées a I'abr! des chocs et donner fouts garantle de rasistance
aux aclions mécaniques, physiques, chlimiques ou électrolytiques. il est en particulier Interdit
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dintercaler des tuyauleries flexibles entre le réservolr et les robinels ou clapets d'arrét, {solant ce
resorvolr des appareils d'ulilisation.

Chaque réservolr est équipé d'un disposlif parmeltant de connaitre & tout moment le volume du
pradult contenu,

Sur chaque canalisallon de remplissage, et & proximité de Porifice, sont mentionnées, de fagon
apparente, la capaclé du réservoir et la nalure du produit contenu dans [o réservolr,

Ges derniers sont équipés de tubes d'évents fixes, ne comportant hi vanne ni obturateur, Ges
orlfices dolvent déhoucher & I'air libre en un lieu ot 4 une hauteur tels qu'its soient visibles depuis
lo point de livraison, lis doivent étre protégés de ta plule ot ne présenter aucun risque et aucun

inconvénient pour Ie volsinage.
ARTICLE 7.5.5, REGLES DE GESTION DES STOGKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou réciplents contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une
méme rétention,

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des aulres prodults toxlques, corrosifs ou
dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau dyu sol que dans des réservoirs
installés en fosse magonnée ou assimilés, ef pour les llquides Infiammables dans le respect des

dispositions du présent arréts.

L'exploltant vellle & ce quie les volumes potentiels de rétention restent disponibles en parmanence.
A cet effat, I'évacuation des eaux pluviales respacte les dispositions du présent arrété.
ARTICLE 7.8.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI ‘ '

Les matidres premidres, produits Intermédiaires et prodults finis, considérés comine des
substances ou des préparations dangerouses, sont limités en guantité stockée ef utlisée dans les
atelfers, au minimum technicues, permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 7.6.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

l.es alres de chargement ot de déchargement de véhicules clternes sont élanches et relides & des
rétentions dimensionnées selon les régles de I'an. Des zones adéquates sont aménagées pour le
stationnement en séeurité des véhicules de transport de matiéres dangereuses, on atlente de

chargement ou de déchargement,

Le transport des produits & Pintérieur de I'dtablissement est effectud avec les précautions
nacessaires pour éviter le renversement accldentel des emballages.

En particulier, le transfert de produit dangsreux & Palde de réservoirs mablles s'effeclue sulvant
des parcours bien délerminés et fait I'shjst de consignes el précautions particulidres (arimage,

slgnalisation, vitesse réduite, ...},

Le stockage et la manipulation de produils dangersux ou poliuants, solldes ou fiquides (ou
liquéfiés) sont effectuds sur des aites &tanches et amenhagées pour la récupération des fuites

éveniuelles,

Les réservoirs sont équipés de manidre & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage 4 tout
moment et empécher ainst leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispostiif de sutvelllance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
ARTIGLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

I'élimination des substances ou préparations dangereuses récupéréoes en cas d'accident suil
prioritalrement Ia filiére déchets la plus appropriée. :
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CHAPITRE 7.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'AGGIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6,9. GENERALITES

Lexploitant met en couvre des moyens d'intetvention conformes 4 I'stude de dangers.
ARTICLE 7.8.2, ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces dquipements sont maintenus en bon état, repérés et facllement accessibles.

L'exploftant dott fixer les conditions de maintenance el les conditions d'essais périodiquies de ces
matériels.

les dates, las modalités de ces controles ot les observations constatées doivent &tre inscriles sur
un registre tenu 4 la disposition des setvices de Ja protection clvile, dlincendle et de secours st de

I'inspeclion des instailations classées.
ARTICLE 7.8.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D'INTERVENTION

Des masques ou apparells resplratoires d'un type correspondant aux gaz ou émanations toxiques
sont mis & disposition de toute personne susceptible d'intervenir en cas de sinistre,

ARTICLE 7.6.4. MOYENS
Lexploitant dispose a minima

- d'une réserve d'eau suffisante,

. des extincteurs, en nombre et en qualitd adaptds aux risques, Judicieusement répartis
dans I'établissement ef, notammeont, & proximité des dépots de malieres combustibles
st du poste do déchargement des produits,

. dun systtme de déteclion automatique qui provogue ['arr8t systématique de
Palimentation en énergie dds que la température des gaz de combustion en entrée ou
an sorlle du filtre atteint 185°C, _

. des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au
tisque, sans &lre inférlaure 2 100 litres et des pelies.

ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travall, los modalités d'application des dispositions du
présent arrdléd sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques etfou dans les
procédures et insiructions de travail, tenues & jour et affichdes dans les lleux fréquentés par le

personnel.
Ces consignes indiguent nolamment :

- -Pinterdiction d'apporter du feu sous une forme guelconque dans les patfles de
I'nstallation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et guantitatives des mali¢res
mises en osuvre, stockées, uliliséas ou produites, sont susceptibles d'sfre & forlgine
dun sinislre pouvant avoir des conséquences directes ou Ihdirectes  sur
Penvironnetnent, la séourité publigue ou le maintien en sécurité de linstallation,

. les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séourité de IInstallation (dlectriclté,
réseaux de fiuldes),

- les mesures a prendre en cas de fulte sur un réciplent ou une canalisation contenant
des substances dangereuses el, hotamment, les conditions d'évacuation des déchets
el oaux soulilées en cas d'épandage accidents!,

- les moyens d'extinction & utiliser en cas dincendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de t6léphone du responsable d'intervention de
I'dtablissement, des services d'incendio el de secours,

- la procédure permeltant, en cas de [ulte contre un Incendis, d'isoler le site afin de
prévenir fout transfert de pollution vers le milisu récapteur.




TITRE 8 - PRESCRIPTIONS PARTICGULIERES

CHAPITRE 8.1 PROCEDE DE CHAUFFAGE PAR FLUIDE CALOPORTEUR

ARTIGLE 8.1,1, CONCEPTION, AMENAGEMENT

Le maintien & I'état fluldisé du fue! fourd et du bitlume est assuré par réchaulfage 4 Palde d'huile
clreulant en cireuit fermé dans des canallsations étanches.

La chaudiére de réchauffage de fhulle, fonclionnant avec broleur a flamme, est intégrée 4
Penveloppe de la clterne de bilume sous los conditions sulvantes :

- Tonsemble chaudidre dans lequel se trouve fa flamme et le serpentin d’hulle 2
réchaulffer doit &tre inclus dans sa partie intégrée & la clterne de bitums, dans une

anveloppe étanche & double paroi,
- les parols, intérieure et extérleure de Penveloppe, dolvent 8ire réslstantes,
incombustibles, non susceplibles de déformatlon, fissuration, percement, éroslon,

dacollement,
- lalempérature régnant dans Mntervalle de Ja double paroi ne doit pas excéder 80°C,
- latenue de ces parols doit pouvolr &tre vérlifiés. Leur conceplion dalt &lre telle que celle

vérification solt simple, rapide, officacs,

Des dispositifs de sécurité sont disposés de telle fagon que Ia presslon ne s'éldve en aucune
clreonstance au-dessus de Ja presslon du fimbre,

Un disposillf approprié permet & lout moment de s'assurer que la quantité du liquide contenu est
convenabls.

Un dispositf automatique de soreté empéche la mise en chauffage ou assure I'arrdt du chauffage
lorsque la quantité de liquide transmeltour de chaleur ou son débit dans chaque générateur en
service sont insuffisants,

Au point le plus has des Installations, dolt 8lre aménagé un systdme de vidange fotale permettant
d'évacuer rapidement le liquids caloporteur en cas de fuite constatés en un point quelconque des
clrauits, L’ouverture de la vanne de vidange dolt Interrompre automatiquement le systdme de

chauffs,

Une canallsation métallique permet de transférer par gravité le llquide Jusqu'a un réservolr de
capacité convenable, entidrement clos st comportant un tuyau d’évent. Ce tuyau doit permeltre
l'avacuation facile de ['alr ot des vapeurs. Son extrémité est protégée contre la plitie et garnis
d'une toile métaflique,

Un disposilif thermoélestrique permet de contrbler & chaque instant la température maximum du
liquide transmetteur de chaleur.

Un dispositif thermostatique permet de maintenir antre les limltes convenables la température
maximum du fiulde fransmetteur de chaleur.

Un second dispositif automatique de streté indépendant du thermomatre et du thermostat
précédents permet d'actionner un slgnal d'alerte sonare et lumineux au cas ol la tempéralure
maximum du liguide caloporieur dépasserait accidentellement la limite fixée par le thermostat,
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CHAPITRE 8.2 ENTREPOSAGE ET UTILISATION DU GAMMA-DENSIMETRE

ARTICLE 8.2.1. PROTEGTION DU LOCAL D'ENTREPOSAGE CONTRE LE RISQUE FOUDRE

La cellule d'entreposage de l'appareil de mesures portalll gamma-densimétre fait Fobjet dune
protection appropriée contrs le risque foudre pouvant éire A Porigine d'événements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou Indirectement, & la sécurité de f'appareil. L'exploitant
applique les prescriplions de I'arrdté ministériel du 15 Janvier 2008, relalif 4 la protection conlre la

foudre de certaines installations classées,
ARTICLE 8.2,2, FORMATION DU PERSONNEL

Le chef d'établissement s'assurera que les personnes amsenées a manipuler les sources
radioactives, las appareils en contenant, ont été préalablement formées & ces manipulations,
quelles sont le cas échéant titulairos des diplémes requis et qu'elles ont connalssance des

dispositions :

-~ destindes au respect de la présente autorisation,
~  visant & assurer leur radioprotection el celle des personnes présontes 4 proximité,

4 prendre en cas de silualion anorimale.
ARTICLE 8.2,3, CONSIGNES DE SECGURITE
Les consignes de séeurité sont vorifiées par la personne compétente en radioproteclion et doivent

&lre affichées dans tous les lieux ofl sont détenues ou utillsées les sources radioactives, apparells
on contenant, Ges consignes sont mises a jour autant que de hesoln,

ARTICLE 8,24, RAPPORT DE GONTROLE

Toute non-conformité mise en dvidence lors des conlrbles de radioprotection prévus par le code
de la santé publique et le code du travall falt Fobjet d'un traitement formalisé (correclion, date de
réalisation de la mesure associée).

ARTICLE 8.2.5. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS EN RADIOPROTECTION

Tout événement significatif en radioprotection (tel que définl dans fe gulde relalif aux modalités de
déclaration et & fa codification des critéres relallfs aux événements sighificalifs dans e domaine de
la radioprotection hors Instaliations nucléaires de base et fransporls de nalldres radivactlves,
disponible notamment sur le site Inlernet de FASN) doit faire F'objet d'une déclaration dans les
conditions définles dans ladit guide. La déclaration est réalisée auprés de I'ASN (autorlté de slrete
nucléaire), de fa préféte de la Nidvre et de finspsction des Installations classées.

Les événemonts qul n'enfrent pas dans le champ des critéres de céclaration sont recensés et
analysés par le responsable de I'activité.

En cas de situation d'urgence, I'ASN peut &lre contaclée (24h/24) au numéro verl sulvant:
0800.804.135.

ARTICLE 8.2.6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS CONTENANT DES SOURCES
RADIOACTIVES

Les appareils smettant des rayonnements jonisants sont ulifisés conformément aux Instructions du
fabrlcant. lis sont maintenus en bon élat de fonctionnement, Est Interdite toute modificatlon de
Yapparell qul condiralt & dégrader les caraclérisfiques on matiére de radioprotection. En
particulier, 'altération des dispositifs de sécurité ou toute madlfication compromettant leur efficacitéd

est interdite,

Tout apparell présentant une défectuosité est clairoment Identifie, Son ulilisation est suspendue
juscu'a ce que la réparation correspondante ait été effectuée et que son bon fonclionnement ait
&té vatlfie. La défectuosité et sa réparation sont consignées dans un registre présentant |

- les références de I'appareil concerné,
la date do découverte de [a défecluaslts,
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- une description de la défecluosité, des réparations offectuées, Ilidentification de

['entreprise/organisme qui les a accomplles,
~ la date de vérification du bon fonclionnement de Fapparefl el [lldentification de

Penlreprissforganisme qui I'a réalisée.
ARTIGLE 8.2.7. PREVENTION DU RISQUE INCENDIE

Le iocal d'entreposage de I'apparell contenant les sources radioaclives est équipé de moyens
d'extinction appropriés parmstiant une Intervention raplde et efficace dés le début d'un incendie,
Ces moyens dinterventlon contre Fincendis sont suffisamment dimensionnds, sous la

responsabhilité de l'exploitant,

Le personnhel utlfisant I'apparell est formé & Ia manipulation des moyens d'extinction mis 3
disposition stir le chantier.
ARTICLE 8.2.8. PREVENTION DU RISQUE VOL

L'apparell contenant les sources radioactives est entrepost sous clé en dehors de toute utilisation,
Si besoln, l'exploitant fait appel & une soclété de gardiennage effou met en ceuvre une surveillance
du chantier & distance (alarmes reportées, vidéosurvaillance, etc.).

ARTICLE 8.2.9. UTILISATION SUR CHANTIER

L'appareil contenant les sources radioaclives fall fobjet d'une survelllance permanente sur le
chantler, il ast rangé dés la fin de sa manipulation dans le but de prévanir son dcrasement elfou sa

dégradation par un engin de chantler.

CHAPITRE 8,3 REGLES GOMPLEMENTAIRES

ARTICLE 8.3.1. PRESGRIPTIONS CONCERNANT LA FAUNE ET LA FLORE LOCALES

L'exbloltant prend toutes les disposilions qul simposent afin do na pas perturbsr, nl porier alteinte
4 la faune et 3 Ia flore proches des Instaflations, ef notamment aux espécos los plus sensibles
répertoriées surla ZNIEFF de type Il do Ia « forét et Stangs du Perray », locallsées en bordure du

site,

TITRE 9 - SURVEILLANGE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’ AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9,11, PRINGIPE ET OBJEGTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANGE

Afiin de maitriser les émissions de ses nstallations et de sulvre leurs effels sur l'environnement,
Fexploitant définit et met en cativre, sous sa responsabilité, un programine de survelliance de ses
dilssions et de leurs effets, dit programme d'auto survelllance. L'exploitant adapte el actualise Ia
halure et la fréquence de celte survelllance pour tenir compte des evolullons de ses installations,
de leurs porformances par rapport aux obligatlons réglementalres, ot de leurs offols sur
I'environnement. |'exploitant décrlt dans un document, tenu & la disposition de linspection des
installations classées, les modalités de mesures et de mise on couvre de son programme de
surveillance, y compris les mocalltés de transnisslon a Finspection des Installalions classées,

Les articles sulvants définissent ls contenu minimum de ce programme en termes de hature de
mestre, de paramélres et de fréquence pour les différentes émisslons et pour la survelllance des
effels sur l'environnement, ainsi que de fréquence de fransmission des donnéas dauto

surveillanca.
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GHAPITRE 9.2 MODALITES D’'EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANGE
ARTICLE 9.2.1, AUTO SURVEILLANGE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Auto survelllance des refets atmosphériques

9.2.1.1.1 Conlréle

Le fonclionnement du dépoussiéreur doit &lre contrdté de fagon continue, Tous les justificalifs de
¢o controte sont tenus A la disposition de l'hspeclion des installations classées.:

9.2.1.1.2 Analyses ef mesures

Anhuellemnent, ou 4 la demande de I'inspection des Ihstallatlons classées, Il est procédd & des
préldvements d'échantillons gazeux et & leur analyse,

Un contréle est réallsé dans le mols qul suit le démarrage de linstallation ; en cas de fotirniture de
résultats de contrdle datant de moins de six mols par rapport au démarrage de linstallation sur le
sita de la carridre de MOIRY & SAINT PARIZE LE CHATEL cette disposition pourra étre revue ot
au besoin aménagéa par {inspection des installations classées. '

Les dépenses qui en résultent sont 2 la charge de ['exploitant.

Ces préldvements et analyses dolvent 8tre effectués par un organisme soumls & I'approbation
préalable de Pinspection des Installations classées. Les mesures portent a minima sur les
paramatres définis & l'arlicle 3.2.4. cl-dessus.

ARTICLE 9.2.2, AUTO SURVEILLANGE EAU

Aucun prélévement d'eau n'est autortsé au niveau de la plate-forme, la centrale d'enrobage
n‘ayant pas besoin d'apport en eau pour son fonctionnament,

ARTICLE 9.2.3, AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.3.1, Mesures périodiques
Indépendamment des autres contrdles, I'nspaction des installations classées pourra demander,
une masure de la siluation acoustique dans le mols sulvant la miso on service des installations par
1n organisme ou une persohne cualifié,

Les frais qul en résultent sont & la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9,31, AGTIONS GORREGTIVES

L'exploitant suit [es résultats des mesures qu'll réalise en application du chapitre 9.2, les analyse st
les Interprate. 1l prend, le cas &chéant, les actions corractives appropriées lorsque des résultats
font présager des risques ou inconvénients pour environnement ou d'écart par rapport au respect
des valeurs réglementalres relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur

lenvironnemsnl.

En particuller, lorsque la survelllance environhementale sur les eaux soulerraines ou les sols fait
apparaltre une dérive par rapport & ['état initial de 'environnement, solt réalisé en application de
farticle R, 542-8 1l 1¢ du code de Venvironnement, solt reconstitué aux fins d'interprétation des
résultats de survelllance, l'exploltant met en ceuvre les actiohs de réduction complémentaires ces
&missions appropriées et met en oauvre, le cas dchéant, un plan de gestion visant a rétablir Ja
compatlbilité entre les milleux impaciés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2, ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS

Sans préjudice des dispositions de Varticle R. 512-69 du code de 'environnement, l'exploitant
Stablit, avant la fin de chaque mols calendaire, un rapport de synihése relallf aux résultats des
mesures ot analyses inposéos au chapltra 9.2 du mols précédent. Ce rapport traite au minimum
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de finterprélation des résultals de la période consldérée {en parliculler, cause et amplewr des
carts), et des aclions correctives mises en csuvre ol prévues (sur Foulll de preduction, de
frailement des effluents, la malntenance, ) alnsi que de leur efficacitd.

Ce rapport, alnsi que les résultats des mesures réallsées, sont (ransimis dans le mols qui sult teur
réception & linspection des installations classées, accompagnés de tous commentalres et

propositions éventuslles d'amélioration.
Article 9.3.3. CONFORMITE DE L'INSTALLATION

Avant mise en service de ['instaliation, Fexploitant fera établir un proces-verbal de conformité au
présent arrété. Ce document sera remis a Finspection des Installations classées dans les 10 jaurs

¢ui suivent fe démarrage de Finstaliation.

TITRE 10 « MESURES EXEGUTOIRES

CHAPITRE 10.1

Les conditions ains! fixées ne peuvent en aucun cas, nt 4 aucune époque, faire obstacle A
lapplication des dispositions I8gislatives et réglementaires relatives 2 hygiéne et & la séourité des
travalilours (notamment au litre 1), livre 1l du code du travail), ni &tre opposées aux mesures gl
pourraient étre réguliérement ordonnées dans ce pbut par linspection du travail chargée de

Fapplication du présent titre.
CHAPITRE 10,2
La présente autorisation, qul ne vaut pas permis de construlre, cessera d'avolr effet dans le cas ol

il s’écouleralt, & compter du Jour de sa notlflcation, un délai de trols ans avant la mise sn aclivilé de
I'stablissement ou une interruption de deux années conséoutives de son sxploitation, sauf le cas

de force majeurs,
) CHAPITRE 10.3

Faute par le pétitionnaire de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrété et 3
celles qui pourralent lui &tre imposées par la suite, la présente autorisatlon pourra étre suspendue,

GHAPITRE 10.4 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

L'exploitant peut saisir fe iribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans Jes deux
mois & compter de la notification du présent arrété.

A lntérieur de ce dlélal, 1l psut également saisir fe préfet d'un recours gracieux, ou d’'un recours
hiérarchique auprés du ministre chargd des installations classées pour la protection de
l'environnement,

Celte démarche proroge le délal de recours contentioux qui dolt 8tre alors introduit dans les deux
mols suivant la réponse (F'absencs de réponse de la part de administration au terme d'un délai de

doux mols vaut déclsion implicite de rejet).

Le délai de recours d'un tlers est de qualre ans 4 compter de la publication ou ds Taffichage du
présent arrété.

CHAPITRE 10.5 PUBLICATION
Conformément aux disposltions de Farticle R. 512-39 du code de Penvironnement, un extrait du
prosant arrété sera affiché a la mairie de SAINT PARIZE LE CHATEL pendant une durds minimum
d'un mofs,

Une copie de 'arrété sera conservée aux archives de la malrle et pourra 8tre consuliée, sans frais,
par des psrsonnes intéressées,
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Proces-verbal de 'accomplissement de ces deux formalités sera adressé par le maire de SAINT
PARIZE LE CHATEL et renvoyé & la préfecture de la Nigvre {direction du pilotage interministériel
et des moyens — guichet unique ICPE ~ Pdle enquétes publiques).

Un extrait de cet arrété sera dgalement publié, par les soins du préfet et aux frais du pétitionnaire,
dans deux journaux locaux.

CHAPITRE 10.6 NOTIFICATION

Une cople du présent arrété, notifié par la voie adminisirative & M. le directeur de l'entreprise
MALET, chargé d'afficher en permanence et de fagon visible dans l'installation un extrait de cet
arrété, sera adressée a1 :

1

M. le Secrétaire Général de la préfecturs,

M. le Maire de SAINT PARIZE LE CHATEL,

M. le Directeur régional de l'environnement, de 'aménagement et du logement, région
Bourgogne — Franche-Comté,

M. le Lieutenant-Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Nidvre,

M. le Directeur départemental des territoires,

M. le Directeur régional des entreprises, de la concutrence, de fa consommation, du
travail et de I'emploi,

M. te Dolégué territorial de Nevers de l'agence régionale de santé de Bourgogne,

M. le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la proteclion des
populations,

M. le Directeur départemental des services d'incendie et de sscours de la Nidvre,

M. le Chef du service interministériel de défense et de protection civile de la Nidvre,

M. le Responsable des subdivisions environnement de la Nidvre, unité départementale
Nidvre, DREAL Bourgogne — Franche-Comté,

chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer Papplication et 'exécution.

Fait A NEVERS, le 8 & FEY, 2018

L
Le Préfet oD gy
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PLAN DES INSTALLATIONS
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Arrété : ARSBFC/DOS/PSH/2016-054

Arrété fixant la composition nominative de Ia commission d’activité libérale
du Centre hospitalier de Pagglomération de Nevers (Niévre)

Le Directeur général de PAgence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comt¢,

Vu la loi n°® 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de Ihopital et refative aux patients, & la santé et
aux territoires ;

Vu le code de la santé publique, notaniment ses articles L 61541 4 L. 6154-7, R 6164-1 4 R 6154-14,
D 6154-10-1 2 D 6154-10-3, et D 6154-15 4 D 6164-17 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de sanie ;

Vu le décret du 1% avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences réglonales de
santé ;

VU fa déclsion n° 2016-001 portant organisation de 'ARS Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er
janvier 2016 ; '

Vu la décision n° 2016-002 portant nomination de I'équipe d'encadrement de FARS de Bourgogne-
Franche-Comté en date du fer janvier 2016 ;

Vu la décision n°® 2016-003 en date du 1er janvier 2016 portant délégation de signature du directeur
général de 'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comle ;

Vu le courrier du 25 février 2015 de la caisse primaire d'assurance maladis,

Vu la correspondance du 12 mars 2015 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Nigvre,
Vu 'extrait de compte-rendu de la commission médicale de I'établissement du 23 avril 2015,

Vu la délibération n® 15/13 du conseil de surveillance du 16 octobre 2015 ;

VU la correspondance du 8 janvier 2016 de la Ligue contre le cancer, comité de la Niévre,

ARRETE:

ARTICLE 1°:

La commission d'activité libérale du centre hospitalier de lagglomération de Nevers (Nievre),
établissement public de santé de ressort intercommunal est composée des membres ci-aprés :

Slardard : 06202085 20
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1% en qualité de représentant du conseil départemental du conseil de 'ordre des médecins -
M. fe Dr SANTIQUET Alain

2° en qualité de représentant du conseil de surveillance :
M. THURIOT Denis, président du conseil de surveillance
Mme ALARY Mireills, représentante des usagers, CISS Bourgogne

3° en qualité de représentant de I'ARS de Bourgogne :
Le directeur général de I'ARS ou son représentant

47 en qualite de représentant de la CPAM :
Le directeur ou le directeyr adjoint de la CPAM de la Niévre

6° praticiens exergant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement :
M. fe Dr BALLOUT Jacques
M. le Dr AKALOGOUN Zacharie

6° praticien n'exergant pas d'activité libérale désigné par la commission médicale d'établissement :

M. le Dr BELHABLA Gastan

7°en 'qualité de représentant des usagers :

M, ESCANDE Jean-Pierre, comits de la Nisvre de fa Ligue contre le cancer

ARTICLE 2 ;

La durée des fonctions des membres de ia commission d’activité libérale est fixée 4 trois ans,

ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arréts peut &lre formé auprés du Tribunal administratif de Dijon dans un délai
de deux mols & compter de la notification du présent arrété. A l'égard des tiers, ces délais courent &
compter de ia date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la Nigvre,

ARTICLE 4:

Le directeur de I'organisation des soins de l'agence régionale de santé de Bourgogne-France-Comté est
chargé de fexéculion du présent arréts, qui sera publié¢ au Recueil des actes administratifs de
Bourgogna.

Fait & Dijon, le 0 3 FEV. 2018

Pour e directeur général,
Le dirgpteur de f'organisation des 50ins,

ARSBFC/DOS/IPSHI2016-054 Le Diapasen — 2 place des Savoirs— 21035 DIJON CEDEX 2sur2
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des Territoires de Ia Nldvra
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ARRETE PREFECTORAL METTANT EN DEMEURE DE REHABILITER LE 8YSTEME DE
COLLECTE DES EAUX USEES
DELA
COMMUNE de SAINT-LEGER-DES-VIGNES

Le Préfet de la Nidvre,
Chevaller de la Léglon d'Honneur,
Chevalier de I"Ordre Natlonal du Mérite,

VU la directive n® 91-271-CEE (DERU) du conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux urbaines réslduaires ;

VU la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.171-8, L.214-3 et R.214-32 ot sulvants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, & Fexception des installations d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique Inférieure ou égale a 1,2 kgfj de DBOS

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne approuvé
par arrété ministérie! le 18 novembre 2015 ;

VU le courrier adressé & Monsieur le Maire de St-Léger-des-Vignes en date du 27 février 2015
indiquant la non-conformité A la directive ERU du systéme de collecte des eaux usées st la nécessité
de réallser un diagnostic du réseau en vue de sa réhabilitation,

VU la diagnostic du réseau de collecte des eaux usées regu le 16 juin 2015 et présenté par la
commune de St-Léger-des-Vignes, représentés par Monsieur ls Malre,

VU les observations formulées sur la présent arrété ;

CONSIDERANT que le réseau de collecte des eaux usées est non conforme aux dispositions de la
directive ERU,

CONSIDERANT que le schéma directeur d'assainissement établi par la commune a identifie un
programme de travaux visant & rétablir la conformité du réseau de collecte vis-a-vis de la Directive
Eaux Résiduaires Urbaines, et que, & ce fitre, il v a lieu de mettre en demeure la communs de St-
Léger-Des-Vignes de réaliser les dits travaux identifiés en application de l'article L 171-7 du code de

I'environnement ;

CONSIDERANT l'engagement de la commune de SitLéger-des-Vignes a réaliser les travaux
nécessaires tels qu'identifiés dans son schéma dirscteur d'assainissement ;



ARRETE
TITRE 1 - MISE EN DEMEURE :

Article 1~ Objet de la mise en demeure

La commune de St-Léger-des-Vignes, représentée par Monsieur le Mairs, est mise en demeure de
réaiiser les travaux Identifiéss & son schéma directeur d'assainissement en vue de mettre en
conformité son systéme d'assainissement, et précisés en annexe par ordre de priorité (priorité de 1 a

6).
Les travaux comprennent :

- Famélioration de la collecte des effluents,

- la réduction de la collecte des eaux claires parasites (ECP)

- la mise en séparatif du réseau,

- [a gestion des eaux pluviales

et sont priorisés selon le taux d'eaux clalres parasites &liminées.

Les travaux Inscrits en priorité 1 et 2, permettant de réduire les intrusions d'eaux clalres
parasites de 58 %, dolvent 8tre réallsés avant le 31 décembre 2017, :

Les travaux complémentalres, inscrifs en priorité 3 & 6 devront &tre réallsés pour poursuivre ia mise
en conformité des réseaux de collecte qui devra éire achevée dans les 10 ans suivant la signature du
présent arrété,

Article 2 .- Dlspositions de I'arrété du 21 julllet 2015

Conformément & larticle 12 de l'arrété du 21 Julllet 2015, la commune de St-Léger-des-Vignes devra
etablir un diagnostic de 'ensemble de son systéme d'assainissement (station de traitement et réseau)
au moins une fols tous les 10 ans, solt avant le 20 juiliet 2025.

TITRE 2- CONDITIONS GENERALES

Article 3 — Conformité au dossler of modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrétd, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du schéma directeur d'assainissement de la commune
de St-Léger-des-Vignes sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, & leur mode d'utilisation, & la réalisation des
travaux ou a I'aménagement en résultant, & 'exercice des activités ou A leur voisinage et entrafnant
un changement notable des éléments du schéma directeur d’assainissement. doit &tre portée avant sa
réalisation & la connalssance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R.214-39 du code

de l'envirennement.

Article 4 ~ Sanctions administratives et pénales

Dans le cas ol I'obligation prévue & Farlicle 1 ne serait pas satisfaite dans le délal prévu, et
indépendamment des poursultes pénales qui pourralent étre engagées, Monsleur le Maire de
St-Léger-des-Vignes s'expose, conformément A I'article L.171-7 du code de Fenvironnement, & une ou
plusieurs mesures et sanctions administratives mentionnées au Il de f'article L.171-8 du méme code.

Article 5 ; Droit des tisrs

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Publication et information des tiers
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Ces informations seront rmises & disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Niévre
pendant une durée d'au moins 6 mois.

Article 7 : Voies ef délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétant
- par les tlers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'nstallation
présente pour les Intéréts mentionnés aux articles L.211-1 du code de l'environnement dans un délai
d'un an & compter de la publication ou de P'affichage du présent arrété. Toutefols, si le demarrage des
travaux n'est pas intervenu six mols aprés la publication ou I'affichage du présent arété, le delai de
recours continue & courir Jusqu'a 'expiration d'une période de six mois aprés ce démarrage.

- par l'exploitant dans un délai de deux mois & partir de la date & laquelle le présent arrété lui

aura élé nofifia,

Articie 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de ta Nidvre,

Le malre de la commune de S{-Léger-des-Vignes,

Le directeur départemental des territoires de la Niévre,

Le chef du service départemental de l'office national de I'eau et des milieux aquatiques de la Nigvre,
saont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recuell
des actes administratifs de la préfecture de la Nigvre, et dont une cople sera tenue & la disposition du

public & [a mairle de Sk-Leéger-des-Vignes

g' e v &

ANeversie * E@ E‘ e B¢ fous g

Le Préfet,

Por fo Préfed
1 g getEgetion,

ppdtcie Gﬁf@ﬁ%’
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BEFURLIOUE FRANCAISE
PREFET DE LA NIEVRE
Direction départementale
des territoires
N°2016-DDT- A8y .
ARRETE

relatif 4 la désignation du systéme particulier de traitement automatisé
de la demande de logement locatif social

Le Préfet de la Niévre
Chevalier de [a Légion d’Honneur
Chevalier de ['Ordre National du Mérite

VU le code de la construction et de 'habitation et notamment ses articles L 441-2-1 et R.441-2-1 4 R.441-2-8,

VU Particle 97 de la loi ALUR,

VU Darrété préfectoral du 20 novembre 2012 relatif & la désignation du systéme particulier de traitement
antomatisé de la demande de Jogement locatif social,

VU Parrété ministériel du 23 mars 2015 relatif au cahier des charges des systémes particuliers de traitement
antomatisé de la demande de logement social, notamment son annexe,

Considérant Iattestation de conformité délivrée le 25 juin 2015 par le responsable de 1’offre Imhoweb
SIGMA informatique, et le courrier du gestionnaire & 1’adresse de la DREAL en date du 14 septembre 2015,

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Nidvi¢
ARRETE

Article 1 - Le systéme particulier de traitement automatisé de la demande de logement locatif social est
déclaré conforme au cahier des charges annexé & [’arrété du 23 mars 2015,

Article 2 — L’Association AREHA Est assure la fonction de gestionnaire départemental et, & ce titre, est
responsable vis-i-vis de I’Etat et des usagers de son fonctionnement et de sa conformité avec le systéme
national d’enregistrernent, dans les conditions prévues par le cahier des charges fixé par I’arrété du 23 mars

2015 susvisé.

Article 3 — Le secrétaire général de la prétecture de la Nidvre et le Directeur Départemental des Territoires
de la Nidvre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de P’exéeution du présent arrété qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Nevers, le . iﬂ.i%‘;‘l 2@‘5@
Lﬁ’gﬁf i réfer
@éiégﬂ!iﬂﬂ,

‘LeSaordloireGTe sL—M-—‘:
Q' wEP )IVJ {”iff:'. -
40, rue de la Préfecture
58026 NEVERS CEDEX

site internat : www.nlevre.pref.gouv.fr
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REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DE LA NIEVRE

RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER DE DECLARATION
CONCERNANT
DRAINAGE DE PARCELLES (42 HA) - COMMUNE DE SAINCAIZE-MEAUCE
DOSSIER N° 68-2015-00110

Le préfet de la NIEVRE
Chevalier de Ia Légion d'honneur

Chevaller de I'Ordre national du mérite

ATTENTION: CE RECEPISSE ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS
N’AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX,

VU le code de Fenvironnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 & L. 214-8 et R. 214-1 4 R. 214-56 ;

VU le schéma directsur d'ameénagement et de gestion des eaux {SDAGE) ;

VU l'arrété préfectoral n® 2015-DDT-1000 du 31 julllet 2015 portant délégation de signature & Monsieur Florent
MITAULT, Chef du service eau, forét et biodiversité, Direction départementate des territoires ;

VU le dossier de déclaration. déposé au titre de I'article L. 214-3 du code de I'environnement considéré complet
en date du 19/10/15, présenté par le GAEC RQUBE-FAYET, enreglstré sous le n°58~2015 00110 et relatlf au
dralnage de parcelles (42 ha) - Commune de Saincaize-Meauce ;

donne récéplssé du dépdt de sa déclaration au pétitiennaire sulvant :

GAEC ROUBE-FAYET - LIEU DIT NOULOT - 58470 MAGNY COURS

concemant :
Drainage de parcelles (42 ha)
dont Ia réalisation est prévue dans la commune de SAINCAIZE-MEAUCE.

Les ouvrages constitulifs & cas aménagements renirent dans la nomenclature des opérations soumises &
déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de 'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214-1

du code de l'environnement concernée est la suivante ;

: Régime |  Arrdtés de
: | prescriptions
1 générales
I correspondant |

Rubrique Intitulé :
i
1
|

1° Supérieurs ou égale 3 100 ha {A)2* Supeneure 2 20 ha mais Inférieurs &;
100 ha (D}

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 19/12/2015, correspondant au délal de deux mais &
compter de la date de réception du dossler de déclaration complet durant lequel il peut étre fait une éventuelle
opposition molivée & la déclaration par l'administration, conformément & article R.214-35 du code de

l'environnemsnt.

Au cas oll le déclarant ne respecteralt pas ce délal, il s'sxposerait & une amende pour une contravention de
58me classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes
morales, ce montant est mulliplié par 5.

Durant ce déEal il patit &tre demandé des complémants au déclarant 5| le dossier n 'est pas Jugé réguller, Tl psut

ARidwmm Smld msmnsnsdloncm A& m—mace Bl alood.

i 3.3.2.0 |Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie ; ; Déclaration i
| |




En 'absence de suite donnée par le service police de Feau & 'échéance de ce délal de 2 mols, le présent
récépissé vaut accord tacits de déclaration.

A celie échéance, copies de la déclaration et de ce récéplssé seront alors adressées 4 la mairie de
SAINCAIZE-MEAUCE

ol cette opération doit étre réallsée, pour affichage d'une durée minimale d'un mois pour information.

Ces documents seront mis & disposition du public sur le site internet de la préfecture de la NIEVRE durant une
période d'au molns six mois.

Cette décislon sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif terrltorialement
compétent, conformément & l'article R. 514-3-1 du code de T'environnement, & compter de la date de sa
publication ou de son affichage 2 la mairie de la communs de SAINCAIZE-MEAUCE par le déclarant dans un
délal de deux mals et par les tiers dans un délai d'un an. Toutefols, si la mise en service de linstallation n'est
pas intervenue six mois aprés la publication ou l'affichage en mairie, Ie délai de recours continue & courir
jusqu'a l'expiration d'une période de six mois aprés cetie mise en service.

Le service de police de l'eau devra 8tre averli de la date de début des travaux alnsi que de la date
d'achévement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

En application de Particle R.214-51 du code de lenvironnement, la mise en service de linstaliation, la
construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et rexerclce de l'activité objets de volre déclaration, doivent
intervenir dans un délai de 3 ans & compter de la date du présent récéplssé, & défaut de quoi votre déclaration

sera caduque,

En cas de demande de prorogation de délal, ddment justifiée, celle-cl sera adressée au préfet au plus tard deux
mois avant I'échéance cl-dessus.

Les ouvrages, les fravaux et les condilions de réalisation et d'exploitation doivent étre conformes au dossier
déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, pourra entrainer l'application des sanctions
prévues a l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de larticle R. 214-40 du code do Tenvironnement, toute modification apportée aux ouviages,
installations, & leur mode d'utilisation, & la réalisation des travaux ou a Paménagement en résultant, & 'exercice
dos activités ou a leur volsinage et entrafnant un changement notable des éléments du dossler de déclaration
initiale doit &tre porté, avant réalisation & la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés & l'article L. 216-3 du code de 'environnement ot notarnment ceux chargés de la police
de I'eau et des milieux aquatiques auront libre acces aux installations objet de la déclaration dans les conditions
définles par le code de lenvironnement, dans te cadre d'une recherche d'infraction.

Les droils des tiers sont et demeurent expressément réserves.

l.o présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclaratlons' ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

NEVERS, le 28 octcbre 2015,
Pour le Directeur déparlemental des territolres et par délégation,
Le Ghef du service,

Sl

L'Adiginte u chef de-seivice,
Servibs-Egyiibret - Blodiversite

/
Qdiie BERTHELOT

Les tnformations recueflfies font Fobjet un baitament informatiqus desting 3 Winstrucion de volre dossler par fes agents chargés da la pofica de Tesl en application du ¢ode ds
Femdronnement, Conlormément & 1a Idl « Informatiqua et Bbentd » du 6 Jarsdar 1978, vous béalicdez dun dislt daccds e do recification des informations quf vous concernent. 51 vous

disirez exercer ce droit et oblenir une communication des Informations vous concemant, vauflez adressor un coumer 8U guichet unique da pollca da Yeau ol vous avez dépasd volra

dossler.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DE LA NIEVRE

Direction départementale
des territoires de la Niévre

Setrvice ean, forét et biodiversité

Situation :
24, rue Charles Roy a Nevers

Affaire suivis par ; Florence PAWELA-MUGNERE
el ;0386715218 -Fax, : 0386715279
Meél, : florence.pawela-mugneret@nievre. gouvfr

Qbjet ; Dossier de déclaration — Drainage.
Références: 25y
Piéces jointes :

Nevers, le 3 février 2016

GAEC ROUBE-FAYET
Noulot

58470 MAGNY-COURS

Monsieur,

Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L., 214-1
a L. 214-6 du code de l'environnement concernant l'opération :

Drainage de parcelles (42ha) — Commune de SAINCAIZE-MEAUCE,

pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 28/10/2015, j'ai I'honneur de vous informer
que, les compléments envoyés par vos soins ayant été jugés recevables, je ne compte pas faire
opposition a votre déclaration, Dés lors, vous pouvez entreprendre cette opération & compter

de Ia réception de ce courrier.

Copie de la déclaration est adressée dés A présent 3 la mairie de SAINCAIZE-MEAUCE
ol cette opération doit étre réalisée. Copies du récépissé et de ce courrier sont également
adressées 4 la mairie de cette commune, pour affichage pendant une durée minimale dun mois.
Ces deux documents seront mis a la disposition du public sur le site internet de la préfecture de

la NIEVRE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contenticux devant le tribunal
administratif territorialement compétent, conformément a Il'article R.514-3-1 du code de
I'environnement, & compter de la date de sa publication ou de son affichage & la mairie de la
commune de SAINCATZE-MEAUCE par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers
dans un délai d'un an. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six
mois apres la publication ou 'affichage en mairie, le délai de recours continue A courir jusqu'a
I'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service,

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération la plus
distinguée.

Le Chef du service,

Directlon dépariementale des lerritolres do [a Q&iﬂe -,

Adressa postale : 2, rua des P&lis - BP 30069 - 58020 NEVERS
Télsphone : 03 B8 71 71 71 -Télécopie 1 0388 717189

Horalras d'ouvarture | 9h00-11h15 7 14hG0-16h00 (hors de ces horalres prendre readez-vous)
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA NIEVRE

DIRCE-SREX de Moulins
District de La Charité-sur-Loire
Té1:03 86 7092 50

Objet de Pardté : RNT 2 x 2 voivs. Basculement de circulation
sur P53, )
Communes de Soint:Parize-Je-Chitel, Langeron et Satnt-Plerre-le-
Mouticr,

Réglementation tempomire de la cimulation

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-M-58-007
LE PREFET DE LANIEVRE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de |'Ordre National du Mérite

VU le code de la Route,

VYU le code de la voirie routiere,

VU le code général des coliectiivités territoriales,

VU P’arrété interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et autoroutes,

VU Parrété du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de I'instruction
interministérielle sur la signalisation routiére (huiti¢me partie), '

VU Parrété du préfet de la Nigvre N° 2014 302-0002 du 29 octobre 2014 donnant délégation de signature 2
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

VU larrété préfectoral de la Nidvre du 21 novembre 2014 portant subdélégation de signature en matiére de
gestion du domaine public routier et de circulation routiére,

VU la circulaire du 11 décembre 2015 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour 'année 2016,
VU le dossier d’exploitation présenté par le SIR de Moulins le 27 janvier 2016,

Considérant que pour réaliser les travaux de raccordement de la bretefle B2 avec la bretelle Bl (en
continuité de la bretelle BA) communes de Saint-Parize-le-Chitel, Langeron et Saint-Pierre-le-Moutier, il y a
lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exéeution des
travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est située hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,



ARRETE

ARTICLE 1- Pendant ’exécution des travaux sur la RN?7, Ia circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

Phase 3 - semaine 6 (3 partir du 8 février 2016, pour une durée de 4 3 5 jours - voir
schéma annexe n°2) ;

*  réalisation des chaussées (par demie-chaussées) et mise en place des dispositifs de
retenue
+ mise en place des dispositifs de retenue (GS) en courbe intérieur du virage

Travaux de réalisation de GB+BBSG, réalisés sous alternat par feux tricolores,
conformément au manuel du chef de chantier, volumel, signalisation temporaire des routes
bidirectionnelles schéma CF24 (foumie en annexe).

Alternat par feux tricolores maintenu partiellement la nuit :
+  lére journée : réalisation de la GB c6té Ouest (intérieur de virage)
+  altemat laissé en place pour la nuit (dénivelé enire les 2 voies de circulation)
2eme journée : réalisation de la GB c6té Est (extéreur de virage)
alternat replié en fin de journée '
3éme journée : réalisation de la BBSG ¢6té Ouest (intérieur de virage)
4éme journée : réalisation du BBSG c6té est (extérieur de virage}
alternat laissé en place pour la nuit (dénivelé entre les 2 voies de circulation)

alternat replié en fin de journée

. 2 2 s 9+ =

Vitesse limitée & 50 Kmvh dans 1a zone de travaux.
Phase 4 - semaine 7 (du 15 février au 05 so0t 2016, voir schéma annexe n° 3

» réalisation de la signalisation horizontale et verticale en préalable au basculement
de la circulation
*  constitution de 2 merlons de terre végétale ;
= en protection extérieure de la courbe en amont de I’ouvrage d’art
= en séparation de la voie de substitution avec le chantier de Ia section
courante en 2x2 voies
»  basculement de la circulationi de la RN7 sur le PS3 en continuité de la voie de -
substitution

La vitesse sera ramenée & 50 Knvh puis 30 Km/h au droit du virage serré en amont de
I'ouvrage d’art en sens 1, et sera abaissée 4 50 Km/h en sens 2 & pattir de la bretelle B1,
Cette configuration restera en place jusqu’au basculement définitif de la circulation de la
RN7 sur la section courante,

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrété s’appliqueront du lundi 08 février 2016 au vendredi
05 aofit 2016.




ARTICLE 3 -

Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation.du chantier pourront
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de

circulation,

ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises 4 ces restrictions provisoires, les conducteurs des

ARTICLES -

gw

véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des
agents de la Direction Interdépartcmcntale des Routes Centre-Est, tant en ce qux concerne le
trajet & suivre que I'arrét 5'il leur est prescrit,

Les passages de convois exceptionnels ernprunteront la déviation.

La mgnahsatlon temporalrc réglementalre, conforme 4 I’Inslructlon interministérielle sur la
signalisation provisoire (8¢me parti) approuvée par arrété interministériel le 6 novembre
1992 et aux manuels du chef de chantier. :

La signalisation horizontale, verticale et provisbire sera fournie et mise en place par
I’entreprise Valérian, sous le controle de [’exploitant (DIR Centre Est — CEIl de Saint
Pierre-le-Moutier). L’entrepnse assurera également la maintenance de la signalisation.

Le patrouillage sera assuré par lexpionant (DIR Centre Est ~ CEI de Saint Plerre-le-
Moutier). .

RTICLE 7 - Les infractions au présent arrété seront constatées par procés-verbaux dressés par les Forces

de 'ordre,

ARTICLE 8 - Lors de 'achévement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la

chaussée devra étre propre et satisfaire aux conditions normales de sécurite.

ARTICLE 9 - Le présent arrété sera affiché aux abords immédiats du chantier,



ARTICLE 10 -

~Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Nidvre,

~Le Chef du PC de Moutins de la DIR Centre-Est,

~Le Chef du District de La Charité-sur-Loire de la DIR Centre-Est

~Le Chef de Service du SIR de Moulins,

~Le Directeur de Ientreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du Chef du District de
La Charité/Loire de la DIR Centre-Fst,

et tous les agents de Ja Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrété, dont copie sera adressée 4 ;

~Préfecture de la Nigvre,

~Direction Départementale de la Sécurité Publique de [a Niévre,
~Direction du Service Départemental Incendie et Secours de la Niévre,
-Service CSR/SRTIC (Transports Exceptionnels 58) de 1a DDT de Sadne-et-Loire,
~Service SSPR de la DDT de la Niévre,

~Maire de la commune de Saint-Parize-le-Chatel,

~Maire de la commune de Langeron,

~Mairie de la Commune de Saint-Pierre-le-Moutier,

~Division Transports du CRICR de Metz, :

-Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
~Service SES — Mission Politiques d’Exploitation de la DIR Centre-Est,

‘Nevers, 1o 02 FEV, 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Interdépartemental
des Routes Centre-Est et par délégation, )
L’ingénieur en Chef des Travaux Publics de 1’Etat,
Chef du Service Régional d’Efploitation de Moulins,
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Par décret en date du 20 septembre 1995 dont les effets ont été prorogés par déerets des 6 novembre 1997 et 20
septembre 2000, 1 ‘aménagement & 2x2 voles de la RN7 entre Cosne-sur-Loire et Balbigny a été déclare d utilité
publique et le statut de voie express conféré 4 la RN7 de Nevers Sud & Balbigny (Loire), = = -~ o

L ongme de la sectlon est consmuee par !a fin de la section de la déwanon de Monry (PR 87+325)

A Pextrémité Sud (PR 93+129), le projet se raccorde dtrectement sur la déwatmn de Samt-Plerre-]e Moﬁuer au -
‘fiveau du dlffuseur exnslant RN7 - RD2076. e : S

Le pro_;el se 51tue sur les communes de Sainl-Parize- le-Chatei Langeron et Samt-Pnerrc-Le—Moutxcr o '3 - -5

11 est comp!étemenl en tracé neuf jusqu'au diffuseur de Saint- Pzerre-Le-Moﬂtler passant le iong de la RN7 actuelle
coté ouest dans sa partie nord puis c6té est dans sa partie sud aprés le PS3 La pame sﬁuée au niveau du dlffuseur
- est traitée en aménagement sur place (ASP) : , R BT D T -

‘Le présent dossier d’exploitation sous chantier porte sur r les modalltés de basculement dela c;rculatson de ia RN7
sur le passage supérieur n°3, afin de réaliser les travaux du raccordement de Ja section courante de la tranche
condmonnelle n®l avec la tranche fermc a Ma:son Rouge pour une m;se en service prévuc en _[um 2016

-_Les Iravaux concemés par le present dossner sont tous les travaux de la secnon courante avant la nuse en service :
. réahsanon des terrassements, '
. réahsauon des chaussées,
*  realisation des assalmsscments de surface
+ réalisation de la signalisation horizontale et verncale,

“»  réalisation des dispositifs de retenue.

Cependanl le basculement de Ia circulation sur le PS3 nécessite la création d'un shunt au droit du futur giratoire de
Maison Rouge, permettant le raccordement de 1’ancienne RN7 (aujourd’hui en circulation) avec la voie portée par
le PS3 (se raccordant 3 la voie de substitution actuellement en service), .

 HISTORIQUE DES'MESURES D'EXPLOITATION

Les travaux de mise 4 2 x 2 voies de Ia RN7 entre Moiry et le lieu-dit « Maison Rouge » ont débuté au mois de mai
2013 pour une durée hors aléas et intempéries de 16 mois,

Des premiéres mesures de signalisation spécifiques au droit de I’aceés principal de chantier ont été mises en place
par une signalisation de [’accés de chantier et une réduction de la vitesse autorisée sur la RN7 & 70Km/h au droit de
cet aceds,

Des secondes mesures de restrictions ont eu pour objet de limiter la circulation des véhicules sur une seule voie par
sens, Elles ont été détaillées dans le DESC n°1,
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Le DESC n°2 a permis d'arréter les modalités pratiques de réalisation des raccordements de la future voie de
substitution au niveau du lieu dit de « Ma1son Rouge » (PR 90 et PR 90+650) Les travaux ont été réalisés fin
octobre/début novembre 2013. '

Le DESC n°3 a permis d’arréter les modalités de réalisation des lravaux de raccordement de la f‘uture voie de
substitution (bretelle 2 Villars au niveau du lieu dit de «Villars » (PR 86+850 et PR 87+400), dans le cadre de la
réalisation de cette bretelle ¢t la réalisation du shunt provisoire du glratozre de Mmry néccssalre é la poursmle des
‘travaux. Les travaux ont é1é réalisés en février et mars 2014. - ;

Le DESC %4 a permis d’arréter les modalités de réalisation des travaux de raccordement nord du PR 86+500 (fin
de la déviation de Moiry) au PR 87+500 (lieu-dit Villars) par mise en place d’une déviation provasoue E

Le DESC n°5 prévoyait d’arréter les modalités d’ouverture provisoire 2 la circulation au niveau du raccordement
nord de la section courante, du PR 86+500 (fin de la déviation de Moiry) au PR 87-’:-500 (heu -dit Vl"ﬂl’S) avant ie
- 25/08/2014 (manifestation mtemauonale dela fermc des Maraults). : SR ) =
_ Le DESC n°5~bls modif' a1t les vones mises en clrcu]anon (vones ouest) 1mnalcment prévues dans Ie DESC n°5
_' _-(voxes Est) o : : . _ : . L - :

8 Le DESC n% a pcrrms d’arréter les modalltes de reallsanon des travaux du raccordemcnt sud « Ma1son Rougc »
_ _au PR90+300, ‘sans mise en clrculation del'a ménagement - L LR o
Le DESC n°6-bis prolongea:t cas modahtés de realisallon des lravaux du raccordemem sud « Malson Rouge ». _
Le DESC n°7 & permis d'arréter les modalités de circulation sur la section Nord de la RN7 du PR86+500 au -

PR87+500, permettant la fin de la déviation de la circulation de la RN7 par Mou‘y et la eirculation dos transports
' oxcepuonncls sans contramte de gabarit sur la section. -

" Le DESC n°8 a permis d’arréter tes modalités de cxrculat:on pour l’ouverture provnsonre é la clrcuiatlon des voies
* lentes de l’aménagement (entre le PR86+500 et le PR90+000). i ;

] Le DESC n°9 a permis d’arréter les modahtés de clrculatmn pour la f‘ermeture provnsmre de la RD907 pour la
' réahsatlon des ouvrages hydrauhques : : N ,

- Le DESC n"IO a permis d’amréter les modahles de mrculatnon pour ia Répamtxon BBTM vow raplde sens lPR
-86+500 au PR 87 +500 : . . . o SRR

| ‘Le DESC n°l1 a perm:s d*arréter les modalités de cuculatlon pour Ia sécunsatton de Ia clrculatlon sur la RN?
-actuelle et des zones de travaux entre les PR. 90+850 et PR 92-+300. T B

_Les DESC n°l2 et 12 bis ont perrms d’arreter les modahtés de réallsatlon de la déwatmn prowsoare de Samt-
: vPlerre-le~Mout:er _ . _

- Le DESC n 13 a pemns d arretcr Ies modahtés de réailsat!on du raccordement de la bretelle BA sur RN7
_ extstante ' : » S :

Malson Rouge sur RN7 existante. ER
Le DESC n°i5a pemus d'arréter les modalités de réalisation du gn‘atorre de SamtnPlerre-le-Mouuer

Le DESC n°16 a permis d’arréter les modalités de réal:satlon des terrassements dela section courante au droit des
raccordements nord et sud (hors passage sur lePS3). - -

4;1 - Accds au chantier

5
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* . bretelle BC pour la zone de Ia section ¢ourante 3 P"extrémité sud
* carrefour de Maison Rouge via fa VC n°5 pour I’accés au PS3

*  acces par le biais d’une rampe provisoire depuis le P12 (& créer) pour I’accés au raccordement nord

4.2 - Restrictions de circulation et travaux associés -

"RAPPEL DESC N°16 au droxt de Maison Rouge :
Depuis e mardi 8 décembre 2015: - SR . :
0 - sens 13 la circulation est basculée de la v voig de’ substnutlon (bretelle BS) sur Ia bretelle BA au PR_
- 90+800 conformément 4 la fiche CF119a du manuel du chef de chantier .. '
©_ sens 2 la voie rapide de la RN7 est neutralisée depuis le PR 93-+000 conformémcnl ala f‘ che CFi 14a
~ du manuel du chef de chantier. La circulation de la RN7 est basculée depuis le PR 92+000 sur [a -
~ bretelle BI, puis la bretclle BE puis le gn‘atmre de Samt-Pnerre et enf' in'la breteile BA (vme de
: subst:tutlon déf mtlvc) v : . '

Le présent DESC n°1 7 tra:te lc raccordemcnl de la bretclle B2 avec la bretelle Bl (en contmu:té de la bretelle BA),
afin de basculer la mrcuiatlon de Ia RN? sur le PS atitre prowsmre, avant I ouvertute déﬁmtwc de la section
_ courante : i : . _ . : : . D

Le phasage sunvant est enwsagé e e R i TR e
« Phase 1 semame 5 (a partnr tu 1" fev:ler 2016 pOur une durée de 1 i 2 jours) von- schéma annexc .
°1
o modelage de la zone du delalsse af' in de tratter tous les démvelés suues a. l’mtérleur de Ia courbe_
. existante
o démontage des gl:sméres de sécunle ex:stanles 2 r mténeur de Ia courbe au droxt du ﬁ:tur gnratmre dc
* Maison Rouge '
. .Travaux réalisés sous ‘alterat par feux mco]om en _;oumée (reSp altemat manue[ aux heures de pomte),
conformément A la page CF24 (resp. CF23) du manuel de mgnallsahon temporaare des routes bldlrecuonnelles_ _
(fournie en annexe). Altemat replié en fin de journée. .-~ - : : . LR
Vuesse hmjiée : 50 kmfh dans la zone de ravaux,

e Phase 2: semaine 5 (A partxr du 2 février 20]6, pour une durée de 3 ia 4 jours) vmr schéma annexe
°1 ' Do SR :
“terrassements (hors clrculatlon) et réalisation d’une poutre de rive -
Travaux reahsés sous alternat par feux tricolores en journde (resp. alternat manuel aux heures de pomte)
conformément & Ja page CF24 (resp. CF23) du manuel de sngnallsanon temporalre des routes bldlrectzonnelles,
(fournie en annexe). Alternat replié en fin de journée, _ . T
Vitesse lmutée Y 50 km/h dans Ia zone de travaux

. Phnse 3 ¢ semaine 6 (é partlr du 8 février 2016, pour une durée de 4 ﬁ 5 _;ours) voir schema annexe
n°2
© réalisation des chaussées (par demie-chaussées) et mise en p]ace des d:sposmfs de retenue
© ' mise en place des dispositifs de retenue (GS) en cowrbe intérieur du virage
Travaux de réalisation de GB + BBSG, réalisés sous alternat par feux tricolores en journée (resp. alternat manuel
aux heures de pointe), conformément 2 la page CF24 (resp. CF23) du manuel de sag;nahsatlon temporau'e des routes
bidirectionnelles (fournie en annexe), . L
Alternat par feux tricolores maintenu pamellement la nuit ;. s '
1ére journée ; réalisation de la GB c6té ouest (intérieur dc v1rage)
alternat laissé en place pour la nuit (dénivelé entre les 2 voies de circulation)
2éme journée : réalisation de la GB coté est (extérieur de virage)
alternat replié en fin de journde

LI R «
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o 4&me journde :réalisation du BBSG cbté est (extérieur de virage)
o altemat replié en fin de journée

Vitesse limitée & 50 km/h dans la zone de travaux.,

* Phasc 4 : semaine 7 (4 partlr dun 15 février 2016, pour une durée de 4 & 6 mols) : vair schéma annexc_
n°3
o réalisation de la signalisation horizontale et verticale en prealable au basculemenl de la cm:ulatlon _
o constitution de 2 merlons de terre végétale :
= ¢n protection extérieure de Ja courbe en amont de "ouvrage d’art . - -
= gn séparation de Ia voie de substitution avec leb chantier de la section courante en 2x2 voies
_ f’_ bascuiement de la clrculauon de la RN? sur le PS3 en conlmunte de la voie de substlluuon

- La vitesse sera ramende 4 50 km/h puls 30 kmih au droit du virage serré en amont de l’ouvrage d’art en
sens 1, et sera abaissée & 50 km/h cn sens 2 A partir de la bretelle B1, :
Cette configuration restera en place _]usqu au basculement définitif de la circulat on de la RN‘I sur Ia

' secllcn courante.

4, 3- Echéances

B Echéances i venir :
' 'Basculemem de ia clrcu]anon sur Ia RN'I (scctmn courante) prévuc en _|um 2016.

44- Signalisatzon disposﬂmns partlculléres

La mgnal:satlon sera mise en place conformcment ] l'mstrucllon miermmlsterlelle sur !a SIgnahsat:on prowsmrc
(Séme pame) approuvee par i'arréte du 6 novembre 1992, S

: 4 5- Signallsntlon : mstailahon et mnmtenance

' La signallsauon horlzontale verttcale et provisoire sera fournie et mise en p!ace par I‘entrepnse Valérian sous Ie
contrdle de I'exploitant (DIR Centre Est — CEl de Samt-Plerre) L’emreprlse assurera également Ia mamtenance de

la signalisation.
Le patrou;llage sera assuré par [’ xplmtant (DIR Centre Est CEl de samt-Plerre)

4.6 - Modifications & apporter

Toute modification éventuelle des prescriptions et schéma de s:gnahsatmn sera presentee pour approbatlon ﬁ
I'exploitant au plus tard 2 semaines avant démarrage des phases considérées.

Toute demande de prorogation de I'arrété devra étre soll:cntée au plus tard deux semaines avant ia ﬂn de délai de
1rurrété de clrculahon en cours. . : R

kit)
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4.7 - Coordonnées :
Eutreprise :

Respansable chantier

ir cte ! vaux :'
Tph:06 10143166
Fax: 03 85298467 -
- Mail : choulanger@valeriannet .-
3_' 'Respansqb[c: S‘e"curi.‘é S

_ irhave (respo ble QSE)
-~ Tph: 06 14 20 36 65
Fax :03 8529 8467

) Mml m Q[hgyg@vg[eugn,ne

. Chef de projet.

“M.SIGAUD =~

_' Tph 04704818 74 ou0661 78 95 73 .
Fax . 04 70.48. 3543 '

Mail Eﬂnmwhﬂmwd@dsyﬂgnpmsnuiumh&mu_ﬁ

' 'A.ss:srante Cl:ef de prajet

Mme DESLOGES R
Tph:0470481873 - > e
Fax:04.70483548

Mail : mmﬂmm@@mmmmmm

Chargd de sulvi de travaux
M. CARIO |

Tph': 06 60 35 6999

Fax: 04 70.48.35 48

Mail : LQﬁiQJﬂhs&msl@ds_lnmm&m_dmbls‘gm_ﬁ

Un coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs a été désigné pour la phase
de réalisation des travaux.
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1l s'agit de:

Société ACE BTP

M. FIABANE (Sylvain DOUSSE)
0380599143 0u0686772877
bourgfrancomte@acebtp.com

Sa mission est de niveau 1 au sens du Code du Travail

~ Les entreprises actualiseront au besoin leur plan de prévention.

. Le dlstrxct de la Charit¢ étabhra un arrété sur la base des ¢éléments portés au présent dossner qui- leur
: commumqué . . -

291/ 2016 > ' AYzcure le Z_-l ol WwLéE
Le chef de service mgemene raut:ere e Mou!ms

A Yzeure, le :
Le chefde profet

Jean-Michel SIGAUD
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA NIEVRE

DIRCE-SREX de Moulins
District de ln Charité-sur-Loire
Tél ; 03 86 7092 50

Objet de Porndté : « Stationnement inteed!1 et limilation de vitesse
RNI51 PR3+000 au PRA4000 Commune de La Charité-sur-Loire
Réglementation tempomire de la circululion »

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-M-58-008

LE PREFET DE LA NIEVRE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de 1'Ordre Nationial du Mérite

VYU le code de la Route,
VU le code de la voirie routiére,
VU l’a&é;é interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif  la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'arrété du 6 novembre {992 modifié approuVaht les nouvelles dispositions du livre I de llinstruction
interministérielle sur la signalisation routiére (huitieme partie),

VU larrété du préfet de la Nidvre N° 2014 302-0002 du 29 octobre 2014 donnant d'élégation de signature &
Madame Ia Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, ' e

YU Parrété préfectoral de la Nidvre du 21 novembre 2014 portant subdélégation de signature en matiére de
gestion du domaine public routier et de circulation routiére,

VU la circulaire du 11 décembre 2015 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour I’année 2016,
VU la demande du président du moto club des Trois Tours en date du 04 janvier 2016,

Considérant que pour le bon déroulement des épreuves de moto-cross organisé par le moto-club des Trois
Tours au lieu-dit « des Castines » commune de La Charité-sur-Loire, en bordure de la RN151 du PR3+000
au PR4+000 dans le sens deux, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque
d’accident, de faciliter la bonne exécution de la manifestation et d’assurer un écoulement satisfaisant du
trafic, -

Considérant que la section concernée par la manifestation est située hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,




ARTICLE -

ARTICLE 2 -

ARTICLE3 -

ARTICLE 4 -

ARTICLES -

ARTICLE 6 -

ARTICLE 7 -
ARTICIE § -

ARTICLE 9-

A RRETE

Pendant I'exécution de la manifestation sportive aux abords de la RN151, la circulation de
tous les véhicules s’effectuera dans les conditions suivantes :

Le stationnement sur la route nationale 151 sera interdit du PR3+000 au PR4+000,

La vitesse sera limitée 4 50 km/h du PR 3+640 au PR 4-+000 et une interdiction de
dépasser sera mise en place,

Les dispositions du présent arrété s’appliqueront le 28 mars 2016 de 7h00 & 20h09.

Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation liée & la manifestation
pourront nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de
circulation.

Sur le parcours des sections soumises a ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concermne
le trajet & suivre que 1’arrét s'il leur est preserit.

Sans objet

La signalisation temporaire réglementaire, conforme & ’instruction interministérielle (Livre
I - 82me partie) approuvée par arrété interministérie! le 6 novembre 1992 et aux manuels
du chef de chantier, sera mise en mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de
Moulins/District de La Charité-sur-Loire (CEI de Clamecy), qui en assurera, sous sa
responsabilité, le contrdle ¢t la maintenance, '

Les infractions au présent arrété seroni conslatées par procés-verbaux dressés par les
Forces de P'ordre.

Lors de P'achévement de la manifestation et avant le rétablissement normal de la
circulation, la chaussée devra étre propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité,

Le présent arrété sera affiché aux abords immédiats de la manifestation,



ARTICLE 10 -

~Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Nidvre,

~Le Chef du PC de Moulins de la DIR Centre-Est,

~Le Chef du District de La Charité-sur-Loire de la DIR Centre-Est,

—Le Responsable de fa manifestation, sous couvert du Chef du District de La Charité-sur-
Loire de la DIR Centre-Est, |

et tous les agents de la Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I’exécution du présent arrété, dont copie sera adressée au :

=Préfecture de la Niévre,

-Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Ia Nidvre,

~Directeur du Service Départemental Incendie et Secours de la Niévre,

~Chef du service SSPR de la DDT de la Nidvre,

~Maire de la Commune de La Charité-sur-Loire,

—Responsable de la division Transports du CRICR de Metz,

-Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
~Chef du Service SES - Mission Politiques d’Exploitation de la DIR Centre-Est,

Nevers,le [ 4 FEV, 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale
des Routes Centre-Est et par délégation,
L’ingénieur en Chef des Travaux Publics de I'Etat,
Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins,







