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Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  Date et Lieu :   FRANCE
 -  Activités : E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
 -  Résumé : recherche.typeRecherche.tous.mots batterie

N°45286 - 14/05/2014 - FRANCE - 45 - INGRE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Des individus pénètrent de nuit dans une déchetterie. Ils provoquent 4 départs de feu : au niveau du conteneur de
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), du local des déchets diffus spécifiques et batteries, du
local de dépôt temporaire des pneumatiques, ampoules et piles usagées et du bac de réception des bidons d'huile
usagée vides. Les pompiers, sur place à 23 h, établissent un périmètre de sécurité et éteignent l'incendie.
Une partie de la déchetterie est fermée au public. Les pneus incendiés sont stockés dans une benne de 10 m³ pour
être envoyés en filière agréée.
Un incendie d'origine criminel s'est produit dans une autre déchetterie du même exploitant la veille à St Jean de
Braye (ARIA 45281). L'exploitant met en place une ronde de nuit sur l'ensemble des déchetteries de la communauté
d'agglomération.

N°42612 - 08/08/2012 - FRANCE - 64 - SEVIGNACQ
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Par un jour de forte chaleur (30° C) dans un centre de tri de déchets ménagers, un employé alimentant vers 17h20
la chaîne de tri sélectif avec un engin télescopique note un échauffement anormal du moteur. Ouvrant le capot
moteur de l'engin, il aperçoit des flammes au-dessus du filtre à air, donne l'alerte par radio et va chercher un
extincteur. Entre temps la batterie explose et projette le capot moteur à 6 m de haut, ainsi que des morceaux de
plastique enflammés qui provoquent l'allumage d'un tas de 7 t de papiers. La combustion des plastiques du moteur
génère une fumée noire qui envahit le bâtiment. Les 16 employés évacuent ce dernier ; 4 d'entre eux forment un
groupe d'intervention pour éteindre le feu de moteur avec des extincteurs et l'incendie du tas de papier avec une
lance alimentée par un RIA. L'incendie est maîtrisé à l'arrivée des pompiers externes vers 17h40. Ces derniers se
contentent d'arroser préventivement le tas de papier avant de l'évacuer dans une benne extérieure, puis quittent le
site à 19 h. La chaîne de tri redémarre à 19h30 grâce à un autre engin télescopique également utilisé pour
remorquer l'engin sinistré hors du bâtiment. Les eaux d'extinction ont été absorbées par le papier et le contenu de la
benne est éliminé en centre agréé. L'engin est expertisé. Selon le concessionnaire un court-circuit du boîtier
électrique de commande serait à l'origine d'étincelles ayant enflammé le filtre à air puis le moteur. L'engin impliqué
était utilisé en continu de 6 h à 20 h avec seulement 20 min d'arrêt en milieu de journée. Sa procédure de
maintenance de 1er niveau faite le matin (soufflage du filtre à air moteur, contrôle des niveaux et enlèvement des
papiers présents dans le moteur) sera aussi appliquée lors du changement d'équipe à 13 h. Lors de l'arrêt du centre
à 19h50, tous les engins devront être garés hors du bâtiment.

N°12159 - 06/06/1997 - FRANCE - 44 - COUERON
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans une usine d'incinération d'ordures ménagères, un employé venant de dévouter des trémies d'alimentation
balaie visuellement le quai de déchargement et observe un départ de feu dans des DIB stockés au-delà du quai.
L'alerte est donnée et un RIA est rapidement mis en batterie. Les pompiers de 3 casernes et des gendarmes
arrivent 15 min plus tard. Les déchets sont étalés et des vasistas sont ouverts pour évacuer les fumées. L'incendie
est maîtrisé en 20 min et circonscrit 1 h après. Un vieux bidon cabossé, contenant de la poudre de carbure de
calcium et dégageant une forte odeur d'acétylène, est découvert au milieu des DIB. L'hydrolyse de cette poudre en
permettant d'atteindre le point de flamme de l'un des matériaux présents est sans doute à l'origine du sinistre. Des
consignes sont données pour une surveillance accrue de la zone à risque.
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