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1 Introduction : contexte de l’intervention 

Le présent rapport expose les résultats de l’intervention environnement menée 
par la société EGEH Rincent Environnement à la demande de la société BARTIN 
RECYCLING, au droit d’un site situé dans la ZI du Tremblat sur la commune de Cosne-
Cours-sur-Loire (58). 

Suite aux remarques formulées par l’inspecteur des installations classées de la 
DREAL Bourgogne – Franche –Comté, et suite aux recommandations du diagnostic de 
pollution mené dans le cadre de la cessation d’activité du site de la société BARTIN 
RECYCLING une étude complémentaire portant sur les milieux eau, sol et gaz du sol a 
été menée sur l’ensemble du site. 

L’intervention s’est déroulé les 30, 31 mai et 1er juin pour les prélèvements de 
sol et la mise en place des trois piézomètres et le 15 juin pour les prélèvements d’eau 
souterraine et de gaz du sol. 

Le bureau d’études EGEH Rincent Environnement a assuré le suivi technique de 
l’ensemble de l’étude, la réalisation des sondages au carottier battu, le prélèvement 
des eaux souterraines des gaz du sol.  

La société ALIOS était en charge de la mise en place des piézomètres et de la 
neutralisation du piézomètre PZ3, retrouvé lors de l’intervention. 

Les analyses de sols, d’eaux souterraines et des gaz du sol ont été réalisées par 
le laboratoire ALCONTROL (Hoogvliet [Pays-Bas]) qui possède les équivalents COFRAC 
pour les analyses demandées. 

L’instruction du dossier technique a été menée conformément aux 
recommandations du guide méthodologique « Modalités de gestion et de 
réaménagement des sites pollués » édité le 8 février 2007 par le Ministère de 
l’Écologie, l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. 

Ce rapport présente un compte rendu des prestations réalisées ainsi qu’une 
conclusion sur l’état de pollution des sols et des eaux souterraines au droit des zones 
d’intervention. 
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4.6 Cartographie de la pollution 

A partir des données recueillies lors de cette intervention, nous avons reportés 
sur le plan de la page suivante les zones du site reconnues comme étant sensibles, et 
appelant une action en termes de réhabilitation.  

Pour cela, nous avons considéré les substances retrouvées dans des teneurs 
importantes ainsi les substances qui présentent un potentiel toxique élevé.  

Nous avons donc considéré les substances suivante : les HCT C10-C16 
(hydrocarbures volatils) et les PCB qui correspondent à des substances 
particulièrement cancérigènes. 
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Figure 12 – Cartographie de la pollution   
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5 Conclusion 

Dans le cadre de la cessation d’activité du site, exploité par la société BARTIN 
Recycling, situé dans la zone industrielle du Tremblat sur la commune de Cosne-Cours-
sur-Loire, et suite aux remarques formulées par l’inspecteur des installations classées 
de la DREAL Bourgogne – Franche –Comté, des études complémentaires doivent être 
réalisées. 

La présente mission a été menée de manière à pouvoir répondre au mieux aux 
« Commentaires et observations du « Dossier de cessation d’activité » présenté par le 
bureau d’étude EGEH », rédigé par l’inspecteur des installations classées à l’attention 
du préfet de la Nièvre en date du 4 février 2016. 

L’intervention s’est déroulé les 30, 31 mai et 1er juin pour les prélèvements de 
sol et la mise en place des trois piézomètres et le 15 juin pour les prélèvements d’eau 
souterraine et de gaz du sol. 

Cette intervention avait quatre objectifs : 

1. la caractérisation de terres constituant le merlon ; 

2. la délimitation de la zone de pollution située dans la partie nord de la zone 
bétonnée nord ; 

3. un complément d’information sur l’ensemble du site et notamment en ce qui 
concerne les COHV, la vérification de l’absence de PCB à proximité du 
transformateur et le contrôle de la qualité des gaz du sol ; 

4. le contrôle du sens d’écoulement des eaux souterraines comprenant la mise en 
place de trois ouvrages complémentaires, leur analyse et l’élaboration de 
l’esquisse piézométrique au droit du site. 

Pour la caractérisation des terres du merlon, cinq saignées ont été réalisées sur 
les versants nord et est du merlon M1, M2, M3, M4 et M5 et deux tranchées ont été 
réalisées plus en hauteur M6 et M7. Les échantillons prélevés ont fait l’objet d’une 
analyse de type « pack ISDI » (conforme à la liste indiquée dans l’arrêté du 12/12/2014) 
à cette liste ont été ajoutés les COHV. 
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Les investigations sur le merlon ont montré que ce dernier présentait un impact 
généralisé et non négligeable n ce qui concerne les PCB et plus principale en ce qui 
concerne les terrains se trouvant dans la partie centrale du merlon. 

Les investigations menées au droit de la zone du piézomètre PZA, qui a été 
neutralisée car du flottant avait été identifiée dans l’ouvrage, les 9 sondages réalisés 
ont permis de constater la présence, sous la dalle béton, une couche de forme 
d’environ 20 cm à la base de laquelle se trouve une zone noire « huileuse » de 5 à 8 cm 
d’épaisseur et qui présente une forte odeur d’hydrocarbures. 

La dalle béton a joué (et joue encore) un rôle protecteur en limitant la migration 
verticale des polluants. Nous avons pu vérifier que les terrains situés en bordure de la 
dalle béton (sans recouvrement étanche en surface), sont impactés par la pollution 
plus en profondeur, dans les terrains argilo-sableux. 

Sur l’ensemble du site, nous avons réalisé 23 sondages complémentaires. La 
réalisation de ces sondages a permis de mettre à jour trois zones de pollution : 

− la partie sud de la zone bétonnée nord, caractérisée par des teneurs 
importantes en hydrocarbures totaux et en tétrachloréthylène pour le sondage 
C23, 

− la partie centrale de la zone située entre le hangar à tournures et le hangar à 
métaux, caractérisée par des teneurs importantes en hydrocarbures totaux 
(C29), 

− la zone correspondant à l’ancienne voie ferrée allant du PZ1 jusqu’au socle de la 
cisaille caractérisée par des teneurs importantes en hydrocarbures totaux, en 
HAP, en PCB et en métaux 

Les prélèvements de gaz du sol ont été réalisés le 15 juin 2016, même si 
certains COHV ont été quantifiés au droit d’un des points de mesures, les 
investigations sur les gaz du sol ont permis de constater que le site ne présente pas de 
pollution significative en ce qui concerne les COHV. 

Pour ce qui est des hydrocarbures, un dépassement de la VTR est observé au 
droit du point de contrôle situé entre le hangar à tournures et le hangar à métaux. Les 
hydrocarbures retrouvés au droit du piézair Pzr2 ont probablement la même origine 
que ceux rencontrés au droit du sondage C29. 
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Les piézomètres PZ5, PZ6 et PZ7 ont été réalisés les 30 et 31 mai 2016 puis 
échantillonnés le 15 juin 2016. 

Les six ouvrages présents sur le site ont été nivelés les uns aux autres afin de 
pouvoir dresser une esquisse piézométrique et de définir un sens d’écoulement des 
eaux souterraines. 

L’esquisse piézométrique ainsi réalisée à mis à jour une circulation des eaux 
souterraines complexe, cependant, nous attirons l’attention sur les conditions 
météorologiques du moment, les très fortes précipitations observées en début de mois 
(juin 2016) ont pu avoir une influence sur les niveaux statiques mesurés. 

Les prélèvements et analyses réalisés lors des campagnes de SGS en mars 2016 
et d’EGEH en juin 2016 sur les eaux souterraines des six ouvrages, ont permis de 
constater une pollution en PCB dans les eaux du piézomètre PZ1. Cette pollution peut 
être mise en relation directe avec la pollution observée dans les sols au niveau de 
l’ancienne voie ferrée. 

Les résultats indiquent également la présence, dans de faibles proportions, de 
Composés Organo-Halogénés Volatils au droit du piézomètre PZ5 mis en place au pied 
du merlon. Les terres constituants le merlon ont fait l’objet d’analyses en COHV, les 
résultats n’ont pas révélé de pollution particulière elles ne peuvent donc pas être à 
l’origine de cette légère contamination. 

Au terme de cette étude, les pollutions mises à jour au droit des quatre zones 
sur le site vont nécessiter la mise en œuvres de moyens pour dépolluer le site, ou à 
défaut, pour rendre l’état du site compatible avec l’usage envisagé (industriel). 

Pour cela, il faudra envisager la mise en œuvre d’un plan de gestion afin de 
définir, au mieux, les possibilités de « réhabilitation ». Ce plan de gestion devra 
inclure un bilan cout avantage, de manière à établir les différentes solutions de 
dépollution que ce soit sur les plans technique et économique en permettant de tenir 
compte des caractéristiques du site et des enjeux environnementaux et sanitaires. 
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