Hauteur (m)

ANNEXE 1: Courbe de vidange indicative

e Courbe vid théorique, Q max 10 m3/s sortie" —_—

- Débits totaux délivrés en sortie de barrage (max 10 m3/s)

Débits aval barrage (m3/s)

17.00 - - 17.00
] Proposition d'abaissement de la ligne d'eau de la retenue des Settons (vidange 2022), du 16/08 au 15-20/09 en théorie, pour une cote de départ de 15,50 m :
16.00 1 débits entrants de type moyens sur ao(it et septembre (Données sur 30 ans, source ISL) - 16.00
__\ Courbe des débits totaux en sortie de barrage (maximum 10 m3/s), Courbe d'abaissement.
15.00 1 \ £ 15.00
14.00 | N E 14.00
13.00 | \ E 13.00
12.00 | \ E 12.00
11.00 E 11.00
9.00 | i £ 9.00
Peu d'entrainement de sédiments et/ou .
] f dissipation dans la masse d'eau restante . .
8.00 1 \ N - 8.00
7.00 1 \ £ 7.00
6.00 DX : l oo
1! Premiers affaissements de sédiments au sein de la cuvette \ g
| - (secteur intermédiaire de la cuvette) \ .
5.00 fH—— — == L 5.00
11 : \ \ :
1 .
4.00 )X | | \ \‘\ F 4.00
] Masse sédimentaire importante (creusement et \ \
] bouchon de fin de vidange | :
3.00 ] ge) \ \ E 3.00
] N \ N
\\.,_._._._._.._._- \ F
2.00 \\ /: 2.00
~— Phase d'assec (débit de sortie égal au débit total F
- o — — * e ¢ emm— , 5
] \ des entrées) .
1.00 A N - 1.00
] \ Maintien du lac vide (batardeau amont en :
1w S o | place) !
0.00 ~ ‘ ‘ F 0.00
16/08 21/08 26/08 31/08 10/09 15/09 20/09 25/09 30/09

. . 05/0 .
Pécherie en pIace/e?fonctlonneIIe

Dévalaison massive des poissons et bouchon vaseux



