
LOCALISATION DU SITE D'ELEVAGE DE 
VOLAILLES DE CHAIR DU GAEC DES 

JONQUILLES

Communes situées dans le rayon 
de 3 km autour du site :

- SAINT-PÉREUSE
- DUN-SUR-GRANDRY
- MAUX
- CHOUGNY
- DOMMARTIN
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PLAN MASSE 1/500 PC2GAEC DES JONQUILLES

Commune de Saint Pereuse

Avicole existant

Avicole projet

Hangar
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Panneaux photovoltaïques

Légende

Silos d'aliments dalle 12x3m
Rajout d'un silo sur le bâtiment existant

Les eaux de lavage salle d'élevage  :
Une citerne enterrée
d'une capacité de 5m3

Limite de propriété

Edf sur nouveau compteur

Eau repris sur compteur existant

EP: Evacuations sur le tènement

Les eaux uséees du  sas :
cuve de 2 m3

Panneaux photovolta
ïques
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PLAN FACADES ET COUPE PC3GAEC DES JONQUILLES

COUPE D'INTEGRATION AA

EXISTANTPROJET

Hangar
COUPE D'INTEGRATION BB
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vue en plan PC5GAEC DES JONQUILLES

Vue en plan

Vue couverture

Couverture : Bac acier ral 5008  photovoltaïque  partie sud
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LES FACADES PC5GAEC DES JONQUILLES

Bardage:
panneaux sandwich couleur ral 7006
portes sectionnelles ral 7006,
porte ral 7006 et fenêtres pvc blanc

Pignon Ouest

Pignon Est

Couverture bac acier isolé gris bleu ral 5008

3 Silos ral 1019 de 20 m3
1 silo de 8 m3
Ral 1019

Long pan Nord

Long pan Sud

Bardage panneaux sandwich couleur ral 7006
avec chassis double vitrage  pour 3% de lumière naturelle

Couverture avec panneaux photovoltaîques

Les façades
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vue en plan Hangar PC5GAEC DES JONQUILLES

Vue en plan

Couverture : Bac acier ral 5008 avec lanterneau

Bardage : Bac acier ral 7006  avec portails coulissants ral 7006

+ panneaux photovoltaïques

Pignon Sud

Pignon Nord

Long pan Ouest

Long pan Est

Couverture : Bac acier ral 5088 avec un lanterneau et photovoltaïque

Hangar à fientes
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                                         GAEC DES JONQUILLES 
 

     Vue depuis un paysage lointain 
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        GAEC DES JONQUILLES. 

Insertion paysagère bâtiment de stockage
des fientes 

Couleur bardage ral 7006 avec 2 portails coulissants 

Insertion paysagère bâtiment avicole 

                        Couleur bardage ral 7006  -  Couverture ral 5008 et photovoltaïque au sud  - silos ral 1019 






