
le Pont Aubert

l'A
lli

e
r

le
 L

ic
h
e
n

les Moussières

la Chasseigne

Nièvre

Cher

CARTE N°6 : CARTE DU CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Carrière de Moiry

Commune Saint-Parize-Le-Chatel (58)

DOSSIER DE DEMANDE 
DE RENOUVELLEMENT 

D'EXPLOITER UNE CARRIERE

Légende

Zone d'étude immédiate

Rayon 3km

Départements

Cours d'eau principaux

Cours d'eau intermédiaires

Petits cours d'eau

Plan d'eau - BD Carthage

Masses d'eau souterraines

Calcaires et marnes du Berry captifs

Alluvions de l'Allier aval

Calcaires et marnes du Lias du Berry libres

Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais sud libres

Calcaires et marnes du Lias et Dogger mayennais et sarthois Libres

Calcaires, argiles et marnes du Trias, Lias et Dogger du Bec d'Allier libres et captifs

Sables, argiles et calcaires du bassin tertiaire de la Plaine de la Limagne libre

Date : 16/11/2020 Fichier : Hydrogéologie_35000_A3Hb.mxt Sources : OSM, IGN, BD LISA, BD Carthage, EAU FRANCE

1:30 000Echelle : 

0 500 1 000250
Mètres ²

VICAT

Centre-Val de Loire

Auvergne-Rhône-Alpes

Cher

Nièvre

Allier

Localisation à l'échelle du département



Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial 

 
 

 
 

46 

 
Carrière de Moiry 

Lieux-dits « Les Queudres » et « Pont Aubert » 

Commune de Saint-Parize-le-Châtel (58) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et regroupement de carrières 

1.4.2 Contexte hydrogéologique local 

Les informations de ce paragraphe sont issues de l’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre du projet par le 
bureau d’étude CESAME et présentée en intégralité en expertise. 

 Voir l’étude de CESAME en expertise n°1 

Les formations géologiques étudiées appartiennent à la masse d'eau souterraine FRGG059 «calcaires, argiles et 
marnes du Trias et du Lias du Bec d'Allier ». Cette formation est référencée comme « imperméable et localement 
aquifère ». Concernant les niveaux aquifères, ceux-ci sont référencés comme libres sur l'ensemble de la zone 
d'affleurement. Pour cette masse d'eau, aucune information sur les caractéristiques hydrodynamiques des terrains 
n'est précisée. 

Le potentiel aquifère des calcaires au droit du projet est principalement lié à l'importante fracturation et aux apports 
par infiltrations des eaux météoriques. L'aquiclude de ce système aquifère est constitué par l'épaisse série argileuse 
sous-jacente datée du Trias. 

Les calcaires de l'Hettangien, exploités au niveau de la carrière de Moiry, présentent des perméabilités faibles 
s'expliquant par la part importante d'argile dans les interlits calcaires et les fractures entrainant une faible 
karstification du massif. 

Un essai de pompage, réalisé dans les années 90 au droit de la zone d'étude a mis en évidence une perméabilité 
du massif rocheux inférieure à 1.10-6 m/s. 

Le réseau de 7 piézomètres présent sur le site montre qu'à partir d'une certaine profondeur, les calcaires sont 
aquifères. La piézométrie générale de cet aquifère est dirigée vers l'ouest, en direction de la plaine alluviale de 
l'Allier qui dispose d'une faible alimentation latérale depuis les coteaux calcaires. Les « hautes eaux » s'observent 
en début d'année et les « basses eaux » en période estivale. 

 
Figure 11 : Réseau de suivi piézométrique 

Source : étude CESAME 
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Figure 12 : Evolution piézométrique 

Source : VICAT 
 

 

Figure 13 : Niveaux piézométriques en hautes eaux 
Source : étude CESAME 
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1.4.3 Qualité des eaux souterraines 

La masse d’eau souterraine FRGG059 est concernée par les dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. 
Ces dispositions définissent des territoires prioritaires vis-à-vis des différentes problématiques liées à la gestion de 
l’eau pour la période 2016-2021. La mise à jour de ce document constituée par le SDAGE 2022-2027 est 
actuellement en cours de consultation. 

La masse d'eau FRGG059 dispose notamment à environ 3 km au nord du projet d'un point de suivi qualitatif intégré 
dans le réseau de surveillance de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Cette surveillance se fait depuis le forage de 
Bardonnay (actuellement utilisé par le Conseil Départemental pour l'arrosage du golf public en périphérie du circuit 
automobile). La qualité des eaux souterraines au droit de la zone d'étude est certainement très proche de ce qui 
est observé au niveau de ce forage. 

Le tableau ci-dessous présente les objectifs du SDAGE en termes de date pour obtenir un bon état chimique et 
quantitatif pour cette masse d’eau : 

Nom masse d’eau 
Code 

masse 
d’eau 

Objectif état 
qualitatif 

Objectif état 
quantitatif 

Objectif état global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Calcaires, argiles et marnes du 
Trias et Lias du Bec d'Allier 

FRGG059 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 

On peut noter cependant que certaines années (situation en 2014 et 2015) de fortes concentrations en pesticides 
(métolachlore notamment) placent la masse d'eau en état mauvais. La présence régulière d'herbicides dans les 
eaux souterraines dans ce secteur peut être en lien avec la proximité du pôle automobile et de ses activités 
périphériques (zones d'activités, golf,...) ainsi que les cultures céréalières. 

 

Dans le cadre de la mise à jour du SDAGE prévue pour 2021, un état des lieux actualisé de l’état des masses d’eau 
souterraines a été réalisé sur la période 2012-2017. Les résultats concernant les états chimique et quantitatif de la 
nappe concernée par le projet sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

Nom masse d’eau 
Code 

masse 
d’eau 

Etat chimique Etat quantitatif Etat global 

Etat des 
lieux 

Risque1  
Etat de 
lieux 

Risque1  Risque global1 

Calcaires, argiles et marnes du 
Trias et Lias du Bec d'Allier 

FRGG059 Bon état Respect Bon état Respect Respect 

 

Une campagne de mesures sur la qualité des eaux souterraines au droit du projet a été réalisée par CESAME en 
2017. Elle a été réalisée au niveau des 7 piézomètres ainsi que des plans d’eau sur et à proximité du projet. 

La qualité générale des eaux souterraines y apparaît directement liée à la qualité des eaux provenant de l'infiltration 
des eaux météoriques sur les zones d'affleurement calcaire au droit et en amont de la zone d'étude qui présente 
un caractère très rural et donc relativement préservé. 

Toutefois la présence de cultures céréalières en amont hydrogéologique du site laisse envisager des concentrations 
en nitrates dans les eaux souterraines avoisinant les 30-40 mg/L (amendements organiques) et la présence 
ponctuelle de produits phytosanitaires due au traitement des céréales. 

 Voir l’étude de CESAME en expertise n°1 

 

                                                           
1 L’expression « risque » doit être entendue comme une abréviation de la formulation utilisée dans la DCE pour le « risque de non-atteinte des objectifs environnementaux en 2027 » 



Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial 

 
 

 
 

49 

 
Carrière de Moiry 

Lieux-dits « Les Queudres » et « Pont Aubert » 

Commune de Saint-Parize-le-Châtel (58) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et regroupement de carrières 

 Hydrographie 

1.5.1 Contexte du bassin versant de l’Allier 

L’Allier, d’une longueur de 425 km, prend sa source en Lozère (au Moure de la Gardille) à une altitude de 
1485 m NGF  et se jette dans la Loire à une altitude de 167 m NGF. Son bassin versant s’étend sur 14 130 km² au 
total. 

Le bassin hydrographique du SAGE Allier aval - en opposition au Haut-Allier - s’étend de Vieille Brioude (confluence 
avec la Senouire) au Bec d’Allier, sur une superficie de 6 741 km². 

Les principaux affluents de l’Allier dans cette partie aval sont l’Alagnon, la Dore et la Sioule. Dans cette partie, 
l’Allier est principalement une rivière de plaine.  

Dans la plaine alluviale, la mobilité de la rivière génère une mosaïque de milieux naturels remarquables et 
conditionne le bon fonctionnement de la rivière. La qualité de l’eau de l’Allier et de ces affluents reste encore 
affectée par des rejets domestiques et industriels, cependant d’importants travaux ont été réalisés en terme 
d’assainissement des eaux usées par différentes collectivités (Vichy, Clermont-Ferrand…). L’activité agricole et les 
recalibrages accentuent la dégradation de la qualité de l’eau des affluents de la plaine. Les têtes de bassin versant 
ont des eaux de bonne qualité mais sont sensibles aux pollutions diffuses. 
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Figure 14 : Territoire du bassin versant Allier aval 
Source : SAGE Allier aval 

 

1.5.2 Réseau hydrographique local 

1.5.2.1 Cours d’eau 

Les cours d’eau les plus proches de la zone d’étude sont : 

- le ruisseau du Pont Aubert, au plus proche à 100 m au sud de la zone d’étude ; 

- le ruisseau des Petites Granges, au plus proche à 820 m au nord de la zone d’étude. 
 

Zone du projet 

MOULINS 

VICHY

CLERMONT-FERRAND
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Ils sont intégrés au bassin versant de l’Allier, lui-même intégré au bassin versant de la Loire. Le site du projet est à 
cheval sur deux sous-bassins versants différents : celui du Pont Aubert et celui des Moussières. 

Le ruisseau du Pont Aubert est peu ramifié en raison d’une bonne perméabilité du sol. Il prend sa source à 2,3 km 
au sud-est du projet. Son bassin, en forme d’éventail, recueille les eaux et les dirige vers le nord-ouest. Un de ses 
affluents prend sa source à 600 m à l’est du projet  Les eaux s’écoulent sous la RN7 puis sous le ponceau du 
domaine du Moulin. Elles traversent ensuite la voie ferrée aux abords du château de Villars. Le ruisseau se jette 
dans l’Allier à Mars-sur-Allier à environ 6 km à l’ouest/nord-ouest du projet. 

Le ruisseau des Petites Granges prend sa source à environ 900 m à l’est du projet. Il se jette dans le ruisseau des 
Moussières à l’ouest de la RN7, au niveau du Pré Chaudron. Ce dernier est également un affluent de l’Allier : sa 
confluence avec l’Allier se situe à environ 8,5 km au nord-ouest de la zone d’étude sur la commune de Saincaize-
Meauce. 

 Voir Carte 7 : Carte du contexte hydrographique local page 53 

 

1.5.2.2 Plans d’eau 

Il existe plusieurs plans d'eau sur la zone d'étude et à proximité immédiate. Plusieurs types de plans d'eau associés 
à leur mode d'alimentation peuvent être distingués : 

- type 1 : les plans d'eau positionnés sur le réseau hydrographique, 

- type 2 : les plans d'eau liés à une accumulation d'eau par les eaux de ruissellement avec des fluctuations 
associées aux phénomènes d'infiltration et d'évaporation, 

- type 3 : les plans d'eaux liés à un creusement sous le niveau piézométrique, constituant ainsi un point de 
« regard » et d'« injection des eaux météoriques » sur le système aquifère et les écoulements souterrains. 

 

A l’intérieur de la zone d’étude, plusieurs plans d'eau situés au niveau des points bas des différentes plateformes 
d'exploitation permettent de recueillir leurs eaux de ruissellement :  

- Le plan d’eau n°1 (PE 1), d’une surface de 9 000 m² environ, constitue le point bas du carreau exploité. Il 
recueille uniquement des eaux de ruissellement. 

- Le plan d’eau n°2 (PE 2), d’une superficie de 1 600 m² environ, serait plutôt alimenté par le système 
aquifère. 

- Le plan d’eau n°3 (PE 3) constitue une étendue de 500 m² environ d’eau peu profonde au droit d’une 
ancienne carrière. Elle serait alimentée à la fois par des eaux de ruissellement et par des eaux 
souterraines. 

 Voir Figure 15 : Plans d'eau dans la zone d'étude 

Ces eaux sont ensuite reprises par évaporation ou infiltration.  

D’après l’étude hydrogéologique, deux de ces plans d’eaux semblent donc être en lien direct avec le système 
aquifère. On peut noter que la perméabilité des calcaires de l’Hettangien exploités dans la carrière de Moiry (de 
l’ordre de 1.10-6 m/s) limite le débit des écoulements susceptibles d’être recoupés par l’exploitation. 

A l’extérieur du site, on rencontre un plan d’eau de 3 ha au droit d’une ancienne carrière en limite nord-est du site 
(PE 4). Il collecte les eaux de ruissellement d’un petit bassin versant de 4,5 ha en amont du projet. Il est également 
probablement alimenté par les écoulements souterrains. 

A environ 100 m au sud de la zone d’étude, un autre plan d’eau d’environ 2,5 ha (PE 5) se situe directement sur le 
cours du ruisseau du Pont Aubert du fait de la construction d’une digue en travers du ruisseau. Une alimentation 
par de petites sources latérales issues des formations de l'Hettangien en complément des apports directs du cours 
d'eau n'est pas à exclure. 

De l’autre côté de la RN7 se trouvent deux plus petits plans d’eau (PE 6) : ce sont des bassins de rétention-
régulation construits dans le cadre du doublement de la chaussée de la RN7. Ils ne sont en eau qu’en cas d’épisode 
pluvieux. 
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Figure 15 : Plans d'eau dans la zone d'étude 
Source : étude CESAME 

 

 Voir l’étude de CESAME en expertise n°1 

 

  




