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Ce document contient des documents utiles à la compréhension des pièces du dossier. 
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) 

       Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les 
       plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 
Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V6.4.0_1.00)

N° 14435*04

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(2) pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

(2)

(2)

19/11/2020

58490 Saint-Parize-le-Châtel

ENEDIS-DRBOURGOGNE-DT-DICT
ZEMMALI Karima

65 rue de Longvic

21004 DIJON CEDEX

+33380634004

EL

Plans joints 65

Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’e

Chapitre 3.1,  6.1 et 6.2 du guide (Fascicule 2)

Merci de vous reporter aux recommandations techniques relatives aux dista

nces d'approche lors de vos travaux.

0176614701

SDIS de la Nièvre 0386603760

ZEMMALI Karima

+33 380634004

ZEMMALI Karima

19/11/2020 4
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Service DT-DICT

Delphine ISQUIERDO

mprise des travaux déclarés.

Dénomination 
Complément / Service 
Numéro / Voie 
Code postal / Commune 
Pays

ISQUIERDO Delphine 
ATDX 
165 rue Philippe MAUPAS 
30900 NIMES 
France
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TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES 

CANALISATIONS ET OUVRAGES ELECTRIQUES 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE 
 

Conditions pour déterminer si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages Electriques 

 

Pour Enedis, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages électriques lorsque :  

• ils sont situés à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes de tension inférieure à 50 000 volts ; 

• ils sont situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension. 

 

ATTENTION 

 

Pour la détermination des distances entre les “ travaux ” et l’ouvrage électrique, il doit être tenu compte : 

• des mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle 

d’un organe) ; 

• des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux ; 

• des mouvements, mêmes accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement ; 

• des mouvements, déplacements et balancements des câbles des lignes aériennes. 

 

Principes de prévention des travaux à proximité d’ouvrages électriques 

 

Si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les 

prescriptions des articles R 4534-107 à R 4534-130 du code du travail. 

 

1- Compte tenu qu’Enedis est placé dans l’obligation impérieuse de limiter les mises hors tension aux cas 

indispensables pour assurer la continuité de l’alimentation électrique, compte tenu également du nombre 

important de travaux effectués à proximité des ouvrages électriques et de leur durée, votre chantier pourra se 

dérouler en présence de câbles sous tension. Dans ce cas, en accord avec le chargé d’exploitation avant le 

début des travaux, vous mettrez en œuvre l’une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes :  

• avoir dégagé l’ouvrage exclusivement par sondage manuel ; 

• avoir balisé la canalisation souterraine et fait surveiller le personnel par une personne compétente ; 

• avoir balisé les emplacements à occuper, les itinéraires à suivre pour les engins de terrassement, de 

transport, de levage ou de manutention ; 

• avoir délimité matériellement la zone de travail dans tous les plans par une signalisation très visible et fait 

surveiller le personnel par une personne compétente ; 

• avoir placé des obstacles efficaces pour mettre l’installation hors d’atteinte ; 

• avoir fait procéder à une isolation efficace des parties sous tension par le chargé d’exploitation ou par une 

entreprise qualifiée en accord avec le chargé d’exploitation ; 

• avoir protégé contre le rayonnement solaire les réseaux souterrains mis à l’air libre et faire en sorte de ne 

pas les déplacer, ni de marcher dessus ; 

• appliquer des prescriptions spécifiques données par le chargé d’exploitation. 

 

2- Si toutefois après échange avec l’Exploitant vos travaux sont incompatibles avec le maintien sous tension des 

réseaux, nous procèderons à une étude complémentaire et éventuellement à la mise en œuvre de la solution 

trouvée (sous réserve que cela n’impacte pas le réseau et les clients). Vous devrez par ailleurs avoir obtenu du 

chargé d’exploitation un Certificat pour Tiers pour l’ouvrage concerné avant de débuter vos travaux. 
 

En cas de dommages aux ouvrages appelez le 01 76 61 47 01 et uniquement dans ce cas 

NE JAMAIS APPROCHER UN OUVRAGE ENDOMMAGE 
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Recommandation par rapport aux distances d’approche 

 

Pour des raisons impérieuses de sécurité liées à la continuité de service la mise hors tension 

conformément à la réglementation n’est pas souhaitable. 

 

Merci de vous référer au(x) plan(s) de masse pour identifier les réseaux en présence afin d’adapter la 

mise en œuvre de vos travaux par rapport aux distances d’approche et suivant les recommandations 

ci-dessous. 

/!\ Mesures de sécurité à mettre en œuvre /!\ 

 

Nature Niveau de tension Symbologie Recommandation 

Souterrain 

HTA 

 

BT 

 
 

 
 

Certains de nos ouvrages souterrains ne 

sont pas alertés par un grillage 

avertisseur qui ne saurait constituer à lui 

seul un facteur d'alerte de proximité. 

Vous devrez approcher l’ouvrage 

exclusivement par sondage manuel sans 

le toucher. 

Aérien 

BT Nu  
 

 

Nous devons procéder à une protection 

du réseau basse tension, nous vous 

ferons parvenir un devis et les délais de 

mise en œuvre. 

BT Torsadé  
  

 

Vous devez veillez à ne pas toucher les 

canalisations aériennes isolées qui sont 

dans l’emprise de votre chantier. 

HTA Nu  

HTA Torsadé 

 

 
 

 

Votre chantier ne peut pas se dérouler 

dans les conditions que vous aviez 

envisagées, les distances indiquées dans 

votre déclaration ne sont pas 

compatibles avec la sécurité des 

intervenants. 
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Echelle Sur plan Sur terrain
1/200e 1 cm 2 m
1/2000e 1 cm 20 m
1/10000e 1 cm 100 m

L’impression est susceptible de modifier l’échelle des plans. 
Il faut veiller à imprimer en « taille réelle ».

Sur les plans de détail (1/200°) imprimés à l’échelle, 1 cm papier équivaut 
à 2 m sur le terrain. 

Il est impératif de vérifier l’échelle du plan remis 
grâce à l’échelle graduée indiquée sous la carte.

L’échelle de représentation

Emergences BTAppareils de coupure aériensPostes électriques

La légende des plans d’ensemble Enedis

BT en exploitation BT hors exploitation HTA en exploitation HTA hors exploitation

Les réseaux

Jonctions et connexions

Lire et comprendre 
un plan Enedis

Ce document présente les principaux
éléments constituant les ouvrages 
électriques exploités.

Il vous donnera des éléments de lecture des 
plans d’ensemble des réseaux aériens et 
souterrains, ainsi que ceux des plans de 
détails 1/200e : localisation et représentation 
des réseaux et branchements, leurs classes 
de précision.

La bonne compréhension de tous ces 
éléments de représentation doit contribuer à 
la meilleure localisation des ouvrages 
Enedis sur le terrain et ainsi éradiquer le 
risque d’endommagement et d’électrisation 
des exécutants.

Version hors DR Paris

Attention !

Enedis ‐ Tour Enedis ‐ 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € ‐ R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement

Version : Novembre 2019
Document à imprimer en ‘taille réelle’ recto verso, option ‘retourner sur les bords courts’

Clients BT
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HTA BT

HTA BT Branchement

Classe A
Incertitude maximale est 

inférieure
ou égale à 0,50 m

Classe B
Incertitude maximale est 
supérieure à classe A et 

inf. ou égale à 1,50 m 
(1 m pour les branchements)

Classe C 
Incertitude maximale est 

supérieure à 1,50 m
(1 m pour les branchements)

Réseau abandonné

Câble de cuivre nu 
(retour à la terre : 
risque électrique)

Coffret 
électrique

Les cotations sont utilisées 
pour repérer au sol la position 
des câbles en indiquant la 
distance entre les 
canalisations et des repères 
(mobilier urbain ou façades 
d’immeubles) visibles, fixes, 
et durables sur le terrain.

Certaines cotations sont dites « forcées », la distance
notée est différente de celle mesurée sur le plan,
c’est la distance notée qui est à prendre en compte.

Sur les fonds de plan image, les mesures sont à
prendre sur les éléments représentant les objets les
plus proches du sol (trottoir, avaloir…)
Lorsque l’image n’est pas exploitable, un fond de
plan vecteur peut être superposé à l’image.

La légende des plans de détail Enedis Affleurants et objets principaux

Ouvrages et classes de précision

Les cotations des plans de détails

L’altimétrie est indiquée sur 
les plans par « z = … » et 
représente l’altitude par 
rapport au niveau de la mer 
(IGN 1969). 

La profondeur est renseignée 
entre parenthèses.

Le niveau du sol a pu évoluer dans le temps, il est
possible que les ouvrages Enedis soient situés à une
profondeur différente que celle indiquée sur les
plans.

La profondeur / L’altimétrie

Fourreaux et 
protections

Eléments composant les plans de détail Poste 
électrique

Conformément au fascicule 2 « Guide
technique » de la réglementation « DT‐
DICT », pour réaliser des travaux en zone
d’incertitude sur la position des ouvrages
Enedis (parties hachurées sur les images), il
est nécessaire d’utiliser une technique
manuelle non agressive dite « technique
douce ».

Attention !

Attention !

Réseau
Fond de plan 

vecteur

Fond de plan 
image

Fuseau d’incertitude 
classe A ≤ 50cm

Fuseau d’incertitude 
classe B ≤ 1m50

Fuseau d’incertitude 
classe C > 1m50

Fond de plan vecteur

Dans un rayon de 5m autour des postes de transformation HTA/BT, la détection non intrusive des
réseaux électriques ne permet pas d’atteindre la classe A du fait de la trop grande densité de réseaux



2047061856.204701RDT02 - Saint-Parize-le-Châtel 58490 - 2020110902095TSZ 6/16

 

 

 

 
Définir la distance d’approche des réseaux souterrains 

 

Il est nécessaire de connaitre la précision des réseaux pour définir les 
distances et les techniques d’approche des réseaux sensibles. 

 

 La classe de précision est spécifiée dans les plans remis 

 La précision des outils est indiquée dans les fiches Tvx fascicule 2 

 

Le décroutage peut être réalisé par des moyens mécaniques 

Dans la zone d’incertitude (50cm autour de la canalisation), utiliser les 
méthodes douces jusqu’à découverte de l’ouvrage. 
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      Plan de situation

Les réponses ci-jointes

n'engagent la 

responsabilité d'Enedis 

qu'à l'intérieur de 

l'emprise des travaux que 

vous avez déclarés.

En particulier, les projets

Enedis ne sont complétés 

qu'à l'intérieur de cette 

zone.

       Carte(s) du plan 

       d’ensemble des réseaux 

       (aériens et souterrains)

       Carte(s) du plan de détail 

       des réseaux souterrains 

       (marquage piquetage)

      Format - N° de consultation

      A3_2020110902095TSZ

      Numéro Dommage aux ouvrages

  Tel : 01 76 61 47 01

      ENEDIS 2020

N

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

ZTIS 

1

2

A B

C D

E F
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      Plan d’ensemble des réseaux
      aériens et souterrains - CARTE A  

      Plan édité le :

      Valable jusqu’au :

      19/11/2020

      07/02/2021

      Format - N° de consultation

      A3_2020110902095TSZ

      Numéro Dommage aux ouvrages

Les réseaux susceptibles

d’être présents sur le plan

d’ensemble sont :

• Les réseaux aériens 

(uniquement sur ce plan)

• Les réseaux souterrains 

leur positionnement plus

précis est détaillé dans la

suite du document. 

La majorité des 

branchements reliés à ces 

réseaux ne sont pas 

représentés sur ce plan.

 

Sur ce plan les ouvrages sont

en classe C. 

S'ils sont représentés dans 

les plans des réseaux

souterrains, il faudra alors se

baser sur la classification

indiquée dans ces plans 

     

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 
      voir la notice jointe 
      « Lire et Comprendre 
      un plan Enedis ».

      ENEDIS 20200  50  100 Mètres

  Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

##!

*

*d

d
2
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      Plan d’ensemble des réseaux
      aériens et souterrains - CARTE B  

      Plan édité le :

      Valable jusqu’au :

      19/11/2020

      07/02/2021

      Format - N° de consultation

      A3_2020110902095TSZ

      Numéro Dommage aux ouvrages

Les réseaux susceptibles

d’être présents sur le plan

d’ensemble sont :

• Les réseaux aériens 

(uniquement sur ce plan)

• Les réseaux souterrains 

leur positionnement plus

précis est détaillé dans la

suite du document. 

La majorité des 

branchements reliés à ces 

réseaux ne sont pas 

représentés sur ce plan.

 

Sur ce plan les ouvrages sont

en classe C. 

S'ils sont représentés dans 

les plans des réseaux

souterrains, il faudra alors se

baser sur la classification

indiquée dans ces plans 

     

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 
      voir la notice jointe 
      « Lire et Comprendre 
      un plan Enedis ».
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      Plan d’ensemble des réseaux
      aériens et souterrains - CARTE C  

      Plan édité le :

      Valable jusqu’au :

      19/11/2020

      07/02/2021

      Format - N° de consultation

      A3_2020110902095TSZ

      Numéro Dommage aux ouvrages

Les réseaux susceptibles

d’être présents sur le plan

d’ensemble sont :

• Les réseaux aériens 

(uniquement sur ce plan)

• Les réseaux souterrains 

leur positionnement plus

précis est détaillé dans la

suite du document. 

La majorité des 

branchements reliés à ces 

réseaux ne sont pas 

représentés sur ce plan.

 

Sur ce plan les ouvrages sont

en classe C. 

S'ils sont représentés dans 

les plans des réseaux

souterrains, il faudra alors se

baser sur la classification

indiquée dans ces plans 
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       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 
      voir la notice jointe 
      « Lire et Comprendre 
      un plan Enedis ».

      ENEDIS 20200  50  100 Mètres

  Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

*d

:

2



2
0
4
7
0
6
1
8
5
6
.
2
0
4
7
0
1
R
D
T
0
2
 
-
 
S
a
i
n
t
-
P
a
r
i
z
e
-
l
e
-
C
h
â
t
e
l
 
5
8
4
9
0
 
-
 
2
0
2
0
1
1
0
9
0
2
0
9
5
T
S
Z

1
1
/
1
6

      Plan d’ensemble des réseaux
      aériens et souterrains - CARTE D  

      Plan édité le :

      Valable jusqu’au :

      19/11/2020

      07/02/2021

      Format - N° de consultation

      A3_2020110902095TSZ

      Numéro Dommage aux ouvrages

Les réseaux susceptibles

d’être présents sur le plan

d’ensemble sont :

• Les réseaux aériens 

(uniquement sur ce plan)

• Les réseaux souterrains 

leur positionnement plus

précis est détaillé dans la

suite du document. 

La majorité des 

branchements reliés à ces 

réseaux ne sont pas 

représentés sur ce plan.

 

Sur ce plan les ouvrages sont

en classe C. 

S'ils sont représentés dans 

les plans des réseaux

souterrains, il faudra alors se

baser sur la classification

indiquée dans ces plans 

     

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 
      voir la notice jointe 
      « Lire et Comprendre 
      un plan Enedis ».
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      Plan d’ensemble des réseaux
      aériens et souterrains - CARTE E  

      Plan édité le :

      Valable jusqu’au :

      19/11/2020

      07/02/2021

      Format - N° de consultation

      A3_2020110902095TSZ

      Numéro Dommage aux ouvrages

Les réseaux susceptibles

d’être présents sur le plan

d’ensemble sont :

• Les réseaux aériens 

(uniquement sur ce plan)

• Les réseaux souterrains 

leur positionnement plus

précis est détaillé dans la

suite du document. 

La majorité des 

branchements reliés à ces 

réseaux ne sont pas 

représentés sur ce plan.

 

Sur ce plan les ouvrages sont

en classe C. 

S'ils sont représentés dans 

les plans des réseaux

souterrains, il faudra alors se

baser sur la classification

indiquée dans ces plans 
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      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 
      voir la notice jointe 
      « Lire et Comprendre 
      un plan Enedis ».
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      Plan d’ensemble des réseaux
      aériens et souterrains - CARTE F  

      Plan édité le :

      Valable jusqu’au :

      19/11/2020

      07/02/2021

      Format - N° de consultation

      A3_2020110902095TSZ

      Numéro Dommage aux ouvrages

Les réseaux susceptibles

d’être présents sur le plan

d’ensemble sont :

• Les réseaux aériens 

(uniquement sur ce plan)

• Les réseaux souterrains 

leur positionnement plus

précis est détaillé dans la

suite du document. 

La majorité des 

branchements reliés à ces 

réseaux ne sont pas 

représentés sur ce plan.

 

Sur ce plan les ouvrages sont

en classe C. 

S'ils sont représentés dans 

les plans des réseaux

souterrains, il faudra alors se

baser sur la classification

indiquée dans ces plans 
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       Galerie
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      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 
      voir la notice jointe 
      « Lire et Comprendre 
      un plan Enedis ».
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      Format - N° de consultation       Plan de détail des réseaux souterrains
      (marquage piquetage…) Carte n° 1 

Plan édité le :

Valable jusqu’au :

19/11/2020

07/02/2021

      A3_2020110902095TSZ

      Numéro Dommage aux ouvrages

1- Les branchements ne sont 

pas systématiquement 

représentés .

2- A titre indicatif et sauf 

mention express, les 

ouvrages souterrains ont

été construits à une

profondeur moyenne de 

0,50 m sous trottoir ou 

accotement et de 0,85 m 

sous chaussée .

Attention, le nivellement 

du sol a pu évoluer dans  le

temps .

3- Les ouvrages occupent

généralement une

profondeur moindre au 

niveau de la remontée 

vers les affleurants 

(coffrets, poteaux,....) .

4- Des ouvrages peuvent

être absents de ce plan 

même s’ils sont représentés

dans le plan d’ensemble

des réseaux en classe C .

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 
      voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan Enedis ». 
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A

B

C

        Réseau BT et branchement

?
        Tracé incertain

        ou

        ou

        Classe
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?
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        ou

      ENEDIS 20200  5  10 Mètres
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      Format - N° de consultation       Plan de détail des réseaux souterrains
      (marquage piquetage…) Carte n° 2 

Plan édité le :

Valable jusqu’au :

19/11/2020

07/02/2021

      A3_2020110902095TSZ

      Numéro Dommage aux ouvrages

1- Les branchements ne sont 

pas systématiquement 

représentés .

2- A titre indicatif et sauf 

mention express, les 

ouvrages souterrains ont

été construits à une

profondeur moyenne de 

0,50 m sous trottoir ou 

accotement et de 0,85 m 

sous chaussée .

Attention, le nivellement 

du sol a pu évoluer dans  le

temps .

3- Les ouvrages occupent

généralement une

profondeur moindre au 

niveau de la remontée 

vers les affleurants 

(coffrets, poteaux,....) .

4- Des ouvrages peuvent

être absents de ce plan 

même s’ils sont représentés

dans le plan d’ensemble

des réseaux en classe C .

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 
      voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan Enedis ». 
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) 

       Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les 
       plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 
Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V6.4.0_1.00)

N° 14435*04

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(2) pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

(2)

(2)

19/11/2020

58490 Saint-Parize-le-Châtel

Orange  X0

TSA 70011

69134 DARDILLY CEDEX

+33497461600

TL

CODE 3 : si nécessité d’un complément d’information sur la localisation d

e nos ouvrages, votre contact est : pdcs.alo@orange.com

0810300111

ORANGE

+33 497461600

ORANGE
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POLE RDT/RDICT

Delphine ISQUIERDO

Dénomination 
Complément / Service 
Numéro / Voie 
Code postal / Commune 
Pays

ISQUIERDO Delphine 
ATDX 
165 rue Philippe MAUPAS 
30900 NIMES 
France
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Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément / Service : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________

Pays : _____________________________________________________ 

 

 

Éléments généraux de réponse 

 Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

 Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :  ____  ____  ____  (voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

    Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

 Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible : Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

 Responsable du dossier Signature de l’exploitant ou de son représentant 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

abbbbbbbbbbbbcbc
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

N° 14435*04 

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans  la réglementation) (2)

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les      
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1): facultatif si l’information est fournie sur le plan joint      (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 



Direction interdépartementale des routes
Centre-Est

La Charité-sur-Loire

Service Régional d'Exploitation de Moulins
District de La Charité-sur-Loire

Madame, monsieur,

Ce projet cité en objet se trouve sur des voies qui ne sont pas gérées par mon service.

En conséquence, ce dossier n’appelle pas de remarques de notre part.
Nous tenons à vous préciser que nos services ne gèrent que les routes nationales (RN6, RN151, RN65,
RN77, RN7) dans les départements de l’Yonne, l’Aube, la Nièvre ainsi que l’autoroute A77 dans la Nièvre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Chef du District
De La Charité-sur-Loire

Patrice RICHARDEAU

La Pointe - BP 121 - 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE - Tél : 03 86 70 92 50 - Fax : 03 86 70 92 58



Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément / Service : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________

Pays : _____________________________________________________ 

 

 

Éléments généraux de réponse 

 Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

 Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :  ____  ____  ____  (voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

    Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

 Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible : Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

 Responsable du dossier Signature de l’exploitant ou de son représentant 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

abbbbbbbbbbbbcbc
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

N° 14435*04 

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans  la réglementation) (2)

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les      
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1): facultatif si l’information est fournie sur le plan joint      (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 
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1 Contexte de l’étude 

L’objectif de la présente étude est de contrôler, pour la société SATMA, les niveaux de bruit émis par 
l’exploitation de la carrière de Moiry à Saint Parize le Châtel (58). 

Les niveaux de bruit étudiés sont ceux produits par le fonctionnement de la carrière en zone à 
émergence réglementée (ZER) et en limite de propriété. 

 

 

Localisation du site 

2 Norme de référence 

Les mesures acoustiques ont été réalisées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement et à l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 
1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

3 Rappels réglementaires 

L’établissement entre dans le cadre des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) : 

• arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
ICPE, 

• arrêté préfectoral d’exploitation du 12 juillet 1993 pour SATMA et arrêté préfectoral 
d’exploitation du 24 novembre 1989 pour VICAT. 
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3.1 Arrêté du 23 janvier 1997 

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation…  

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra 
postérieurement au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une 
modification autorisée postérieurement à cette même date. 

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on appelle : 

Émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit 
ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par 
l'établissement) ; dans le cas d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit 
résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié ; 

Zones à émergence réglementée : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse) ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 
à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 
de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 

Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification 
autorisée, la date à prendre en considération pour la détermination des zones à émergence 
réglementée est celle de l'arrêté autorisant la première modification intervenant après le 1er juillet 
1997. 

Art. 3. - L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse 
être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé 
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles 
fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible 
pour la période allant de 

7h00 à 22h00 sauf 
dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour 
la période allant de 22h00 à 

7h00 ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

> 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Les niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement ne peuvent excéder : 

• 70 dB(A) pour la période de jour, 

• 60 dB(A) pour la période de nuit. 
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Art. 4. - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en 
matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être 
conformes à un type homologué. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention 
ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

Art. 5. - La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à 
l'annexe du présent arrêté. 

L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore 
de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des 
installations classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté 
d'autorisation. Les emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites 
d'émergence dans les zones où elle est réglementée. 

 

3.2 Arrêtés préfectoraux d’exploitation du 12 juillet 1993 et du 24 novembre 
1989 

Aucun seuil sonore n’est défini dans l’arrêté préfectoral d’exploitation du 12 juillet 1993. En revanche, 
le précédent arrêté d’exploitation (24 novembre 1989) en définissait. Ces seuils sonores correspondent 
à l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement. Ils sont repris ici. 

Niveau de bruit maximum en limite de propriété 

• 60 dB(A) de 7h à 20h, 

• 55 dB(A) de 6h à 7h et de 20h à 22h. 

Zone à émergence réglementée 

Aucune mention de seuil sonore pour ce type de mesure. 

 

En conclusion, l’arrêté préfectoral impose des seuils plus stricts en termes de niveaux sonores en 
limite de propriété que l’arrêté du 23 janvier 1997. Ce sont donc ces seuils qui seront pris comme 
référence dans la comparaison des résultats avec la réglementation. 

La notion d’émergence sonore n’est pas abordée dans l’arrêté préfectoral. Les seuils définis dans 
l’arrêté du 23 janvier 1997 sont donc appliqués. 
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4 Campagne de mesure 

4.1 Carrière de Moiry 

4.1.1 Horaires de fonctionnement 

6h30 à 14h30. 

4.1.2 Activités sur site 

Extraction de matériaux et chargement de poids-lourds pour convoiement. 

4.1.3 Environnement proche 

Le site est dans un environnement boisé présentant quelques reliefs qui masquent partiellement la 
carrière. 

Les habitations les plus proches de la carrière sont : 

• Point 1 : 900m 

• Point 2 : 1100m 

• Point 3 : 660m. 

 

4.2 Plan de mesure 

 

Point 1 (ZER) 

Point 2 (ZER) 

Point 3 (ZER) 

Points 4 (LP) 

Emprise carrière actuelle 

Points de mesure (ZER) 

Points de mesure (LP) 

Point 5 (LP) 
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4.3 Appareillage utilisé 

Le matériel utilisé pour les mesures était constitué de : 

• Sonomètre 01dB de type Solo Master n°11676 et préamplificateur PRE 21 S n°11487, 

• Sonomètre 01dB de type Solo Master n°11737 et préamplificateur PRE 21 S n°12039, 

• Calibreur 01dB de type CAL21 n°00930786. 

La classe de précision de ces appareils est 1 (précision de 1 dB). Le calibreur est également de classe 1. 

Ce matériel est certifié conforme par le fabricant. Chaque sonomètre fait l’objet d’un calibrage avant 
et après les mesures, conformément aux normes précitées. 

La période d’intégration choisie était de 1 seconde. 

 

Date Points 
Id. du 

sonomètre 

Calibration 
avant mesures 

(dB) 

Calibration 
après mesures 

(dB) 

Ecart 
avant-

après (dB) 

22/07/2021 Point 1 Solo n°11676 -0,2 -0,2 0 

22/07/2021 Point 2 Solo n°11737 -0,7 -0,7 0 

22/07/2021 Point 3 Solo n°11676 -0,2 -0,2 0 

22/07/2021 Point 4 Solo n°11737 -0,7 -0,7 0 

22/07/2021 Point 5 Solo n°11737 -0,7 -0,7 0 

 

4.4 Conditions météorologiques 

La campagne de mesures s’est déroulée le jeudi 22/07/2021. Le temps était ensoleillé, avec un vent 
fort (légèrement supérieur à 3 m/s) de provenance Nord-Est. La température moyenne était de 29°C. 
Aucun passage pluvieux n’a été recensé.  

Les conditions météorologiques, valables pour les mesures effectuées, ont eu l’influence suivante sur 
la propagation sonore : 

• P1 - (U1-T2) - Conditions défavorables pour la propagation sonore. 

• P2 - (U2-T2) - Conditions défavorables pour la propagation sonore. 

• P3 - (U3-T2) - Conditions défavorables pour la propagation sonore. 

• P4 - (U1-T2) - Conditions défavorables pour la propagation sonore. 

• P5 - (U5-T2) - Conditions favorables pour la propagation sonore. 
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5 Résultats et comparaison à la réglementation 

Les niveaux sonores sont exprimés en dB(A). Toutes les valeurs sont arrondies au demi-décibel près. 

Le détail de chaque point de mesure et placé en annexe 3. 

 

5.1 Niveau sonore en limite de propriété 

PERIODE DIURNE Point 4 Point 5 

Indicateur retenu LAeq LAeq 

Niveau de bruit ambiant 42 40 

Niveau sonore maximal autorisé 60 60 

Dépassement du seuil réglementaire - - 

Respect de la réglementation OUI OUI 

 

5.2 Emergences en zone à émergence réglementée 

PERIODE DIURNE Point 1 Point 2 Point 3 

Indicateur retenu LAeq L50 L50 

Niveau de bruit ambiant 53,5 40 33 

Niveau de bruit résiduel 53,5 37 33 

Emergence calculée 0 3 0 

Emergence attribuée à la 
carrière 

0 3 0 

Emergence maximale 
autorisée 

5 6 6 

Dépassement du seuil 
réglementaire 

- - - 

Respect de la 
réglementation 

OUI OUI OUI 

Nota : L’émergence maximale autorisée est donnée à partir du tableau de l’article 3 de l’arrêté du 23 
janvier 1997 qui dépend du niveau de bruit ambiant relevé. 

 

Commentaire de mesures : 

La proximité du circuit automobile de Magny-Cours Nevers (à 2,5 km du site) couvre en grande partie 
la contribution sonore de la carrière. 

 

Des tonalités marquées sont relevées pour différents points : 

• Point 2, pour les fréquences 1,25 kHz et 1,6 kHz, 

• Point 4, pour la fréquence 100 Hz, 

• Point 5, pour les fréquences 100 Hz, 1 kHz, 1,25 kHz et 1,6 kHz. 

 

Les niveaux et émergences sonores mesurés sont conformes à l’arrêté préfectoral du 12 juillet 1993 
pour SATMA, à l’arrêté préfectoral d’exploitation du 24 novembre 1989 pour VICAT et à l’arrêt du 
23 janvier 1997.



SATMA – Carrière de Moiry à Saint Parize le Châtel (58) – Contrôle du bruit dans l’environnement 

 
9 

5.3 Carte de synthèse des niveaux sonores 

 

 

 

 

 

ZER – Point 3 
Emergence 0 Max 6 

 

Carrière de Moiry, Saint Parize le Châtel (58) – Niveaux sonores en dB(A) 

Limite propriété – Point 4 
Niveau 42 Max 60 

 

ZER – Point 1 
Emergence 0 Max 5 

 

Limite propriété – Point 5 
Niveau 40 Max 60 

 

Emprise carrière actuelle 

Points de mesure (ZER) 

Points de mesure (LP) 

ZER – Point 2 
Emergence 3 Max 6 
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6 Annexes 

Annexe 1 : Définitions et rappels des termes acoustiques utilisés 

 

- Pression acoustique p créée par la source de bruit en un point spécifié à proximité de la source, 
exprimée en Pa (Pascals). 

 
- Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A :  

LAeqT = 10 lg 
1
T ∫

0

T

 (p² (t)/p
0
²)dt en dB(A) 

où p0 = pression acoustique de référence = 20µPa. 

T : temps d’intégration (1 seconde) ; 

A : pondération qui reproduit la perception des sons par l’oreille humaine. 

Le niveau de bruit moyen équivalent est le niveau sonore pondéré A (proche de la sensibilité de l’oreille 
humaine) qui, sur la durée considérée, possède la même quantité d’énergie que l’ensemble des 
niveaux de bruit instantanés.  

C’est cette valeur qui est prise pour quantifier un niveau de bruit. Elle est donnée directement par les 
sonomètres intégrateurs et est exprimée en dB(A). 

 

- Indice fractile LX ou X est la valeur du niveau sonore dépassé pendant X% du temps de mesure. 

L90 équivaut au niveau sonore dépassé durant 90% du temps, sur la période considérée. Il correspond 
au bruit de fond stable présent dans l’environnement et fait abstraction des événements sonores 
ponctuels. 

L50 : correspond à la médiane (autant d’échantillons de niveau sonore au-dessus qu’en dessous de la 
médiane). Le L50 est un compromis entre les niveaux sonores faibles et les niveaux sonores plus élevés. 

L10 : rassemble les plus forts niveaux sonores rencontrés. 

 

- Définitions : 

Le bruit résiduel : est constitué de l'ensemble des bruits habituellement rencontrés dans 

l’environnement extérieur. 

Le bruit ambiant : est composé du bruit particulier en cause et du bruit résiduel constitué par 

l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à 

l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. 

L'émergence : est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit 

résiduel. 
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Annexe 2 : Evaluation des conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat, de deux manières : 
 

• par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone ; 

• lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique 
mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est 
d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la source. 

 
Considérer deux zones d’éloignement source/récepteur : 
 

• < 40 m : vérifier que la vitesse du vent est faible, qu’il n’y a pas de pluie marquée. Sinon, ne 
pas effectuer les mesurages ou bien des mesurages hors norme, 

• > 40 m : procéder aux mêmes vérifications que ci-dessus. Indiquer les conditions de vent et de 
température (conditions appréciées sans mesure, par simple observation) selon le codage ci-
après. 

 
U1 : Vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens source/récepteur ; 
U2 : Vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire ; 
U3 : Vent nul ou vent quelconque de travers ; 
U4 : Vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (≈45°) ; 
U5 : Vent portant. 
 
T1 : Jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent ; 
T2 : Mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée ; 
T3 : Lever du soleil ou coucher du soleil ou « temps couvert et venteux et surface pas trop 

humide » ; 
T4 : Nuit et « nuageux ou vent » ; 
T5 : Nuit et ciel dégagé et vent faible. 
 
 
L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait par l’intermédiaire de la 
grille ci-dessous : 
 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  -- - -  

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5  + + ++  

 
-- Conditions défavorables pour la propagation sonore 
- Conditions défavorables pour la propagation sonore 
Z Conditions homogènes pour la propagation sonore 
+ Conditions favorables pour la propagation sonore 
++ Conditions favorables pour la propagation sonore 
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Annexe 3 : Fiche de mesure en zone à émergence réglementée 

 

Point 1 – Zone à émergence réglementée 
Carrière de Moiry à Saint-Parize-le-Châtel 

(58) 
 

Date : 22/07/2021 
Réalisé par : Clément MERLI 
 
Lieu : Les Plantes, Saint Parize le 
Châtel 
 
Hauteur du sonomètre : 1,5 m 
Sonomètre : Solo 11676 de 01dB 
 

Calibration (dB) 

Avant Après Δ 

-0,2 -0,2 0 
 

Position cartographique Photo du point de mesure 

  
 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 
 

Niveaux sonores (dB(A)) LAeq L90 L50 L10 Durée 

Bruit ambiant 53,5 31,5 37 45 02:30:00 

Bruit résiduel 53,5 35 41 49 04:30:00 

 

Analyse 

La différence entre le LAeq et le L50 est supérieure à 5 dB(A). Par conséquent, le L50 est retenu pour 
exprimer les niveaux sonores. 

Dans le cas présent, l’indicateur L50 ne permet pas une comparaison cohérente entre bruit ambiant et 
bruit résiduel (émergence négative). Par conséquent l’indicateur LAeq est conservé pour l’analyse 
réglementaire 

Niveaux sonores en 
période diurne (dB(A)) 

LAeq 

Bruit ambiant 53,5 

Bruit résiduel 53,5 
 

Le bruit provenant de la carrière est rarement perçu. La 
proximité avec la route couvre le bruit de la carrière. 

Le bruit du circuit automobile couvre également le bruit 
de la carrière. 
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Point 2 – Zone à émergence réglementée 
Carrière de Moiry à Saint-Parize-le-Châtel 

(58) 
 

Date : 22/07/2021 
Réalisé par : Clément MERLI 
 
Lieu : Calot, Saint Parize le Châtel 
 
Hauteur du sonomètre : 1,5 m 
Sonomètre : Solo 11737 de 01dB 
 

Calibration (dB) 

Avant Après Δ 

-0,7 -0,7 0 
 

Position cartographique Photo du point de mesure 

  
 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

 
 

Niveaux sonores (dB(A)) LAeq L90 L50 L10 Durée 

Bruit ambiant 40,5 38,5 40 41,5 00:40:00 

Bruit résiduel 46 34 37 40,5 04:35:00 

 

Analyse 

Malgré une différence entre le LAeq et le L50 inférieure à 5 dB(A), l’indicateur LAeq ne permet pas de 
conclusions sur l’émergence (émergence négative). Par conséquent, le L50 est retenu pour exprimer 
les niveaux sonores. 

 

Niveaux sonores en 
période diurne (dB(A)) 

LAeq 

Bruit ambiant 40 

Bruit résiduel 37 
 

Le bruit provenant de la carrière est faiblement perçu, 
la proximité avec le circuit automobile couvre le bruit 
de la carrière. 
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Point 3 – Zone à émergence réglementée 
Carrière de Moiry à Saint-Parize-le-Châtel 

(58) 
 

Date : 22/07/2021 
Réalisé par : Clément MERLI 
 
Lieu : Bière, Saint Parize le Châtel 
 
Hauteur du sonomètre : 1,5 m 
Sonomètre : Solo 10676 de 01dB 
 

Calibration (dB) 

Avant Après Δ 

-0,2 -0,2 0 
 

Position cartographique Photo du point de mesure 

  
 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

 
Niveaux sonores (dB(A)) LAeq L90 L50 L10 Durée 

Bruit ambiant 42 30 33 41 00:30:00 

Bruit résiduel 35,5 30,5 33 38,5 00:30:00 

 
 

Analyse 

La différence entre le LAeq et le L50 est supérieure à 5 dB(A). Par conséquent, le L50 est retenu pour 
exprimer les niveaux sonores. 

 

Niveaux sonores en 
période diurne (dB(A)) 

L50 

Bruit ambiant 33 

Bruit résiduel 33 
 

Les bruits d’extraction et de chargement sont peu 
perçus en ce point. 
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Point 4 – Limite de propriété 
Carrière de Moiry à Saint-Parize-le-Châtel 

(58) 
 

Date : 22/07/2021 
Réalisé par : Clément MERLI 
 
Lieu : LP Est, Saint Parize le Châtel 
 
Hauteur du sonomètre : 1,5 m 
Sonomètre : Solo 11737 de 01dB 
 

Calibration (dB) 

Avant Après Δ 

-0,7 -0,7 0 
 

Position cartographique Photo du point de mesure 

  
 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

 
 

Niveaux sonores (dB(A)) LAeq L90 L50 L10 Durée 

Bruit ambiant 42 38 41 43 00:30:00 

 
 

Analyse 

 

Niveaux sonores en 
période diurne (dB(A)) 

LAeq 

Bruit ambiant 42 
 

Les bruits d’extraction et de chargement sont un peu 
perçus en ce point. 
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Point 5 – Limite de propriété 
Carrière de Moiry à Saint-Parize-le-Châtel 

(58) 
 

Date : 22/07/2021 
Réalisé par : Clément MERLI 
 
Lieu : LP Sud, Saint Gérand le Puy 
 
Hauteur du sonomètre : 1,5 m 
Sonomètre : Solo 11737 de 01dB 
 

Calibration (dB) 

Avant Après Δ 

-0,7 -0,7 0 
 

Position cartographique Photo du point de mesure 

  
 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

 
 

Niveaux sonores (dB(A)) LAeq L90 L50 L10 Durée 

Bruit ambiant 40 32 38,5 43 00:45:00 

 
 

Analyse 

 

Niveaux sonores en 
période diurne (dB(A)) 

LAeq 

Bruit ambiant 40 
 

Les bruits d’extraction et de chargement sont perçus en 
ce point. 
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PREAMBULE 

 

La Société SATMA exploite une carrière sur la commune de MOIRY.  

La carrière de MOIRY fait l’objet d’une surveillance environnementale depuis le trimestre 1 de l’année 2018. 

Elle a mandaté KALI’AIR pour la réalisation du suivi trimestriel des poussières sédimentables aux environs du 

site de la carrière, pour l’année 2020, selon le contrat référencé 2020-VICAT-001 et à la commande référencée 

4500634878. 

 

Le rapport est conforme à cette proposition commerciale. 

Ce rapport synthétise les résultats de la 4ème campagne de 2020 (suivi trimestriel n° 12) des retombées de 

poussières autour du site au niveau de 5 points pour la période allant du 30 septembre au 28 octobre 2020.  

 

Pour rappel, dans le présent rapport, seuls les paramètres identifiés par le symbole (*) sont effectués sous couvert de l’accréditation.  
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INTRODUCTION 

 

La carrière de Moiry est exploitée par la société SATMA du groupe VICAT sur la commune de Saint-Parize-le-

Châtel, dans le département de la Nièvre (58).  

La production du site a été de 16 103 tonnes au cours de la période de mesure (du 30 septembre au 28 

octobre 2020). 

 

 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

 
 

• Les activités du site sont encadrées par l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux 

exploitations de carrières. 

Dans le cadre de l’évolution de la réglementation, il est imposé de nouvelles dispositions permettant 

de prévenir, limiter et contrôler les poussières émises dans l’environnement aux exploitants de 

carrières soumises au régime de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Un plan de surveillance des émissions de poussières a été réalisé par SATMA en décembre 2017 de 

manière à répondre à ces obligations réglementaires. 

• Norme NF X 43-014 : Détermination des retombées atmosphériques totales – Echantillonnage – 

Préparation des échantillons avant analyses. 

• Document LAB GTA 96 du COFRAC : Essai d’évaluation de la qualité de l’air ambiant. 
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GENERALITES 

MATERIEL UTILISE 

Les jauges OWEN permettent la quantification des retombées sédimentables. Différents types de collecteurs 

existent. L'utilisation des jauges OWEN est décrite dans la norme NF X 43 014 "Détermination des retombées 

atmosphériques totales". Concernant KALI’AIR, les collecteurs utilisés pour la détermination des poussières 

sont en matière plastique d’une contenance d’environ 25 litres, fermés hermétiquement. 

L’intégrité physique des jauges et des entonnoirs est vérifiée à chaque prélèvement. Ceux-ci sont écartés 

lorsque des fêlures ou des rayures importantes sont constatés qui pourraient freiner les écoulements de 

particules déposées par l’écoulement d’eaux pluviales. 

Selon la norme NF X 43 014, l'échantillon est collecté sur une période variant de 1 semaine à 1 mois (des 

pratiques dérogatoires sont possibles jusqu’à 3 mois maximum).  

Dans le cas particulier de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières, les 

campagnes de mesures durent 30 jours et sont réalisées tous les 3 mois (fréquence trimestrielle). 

Si à l’issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur limite (500 mg/m²/jour – 

valeur moyenne annuelle glissante), la fréquence deviendra semestrielle (article 19.6 et 19.7).  

Schéma d’installation d’une jauge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonnoir + filet de protection 

Jauge en plastique + film anti-algues 

Support (trépied inox) lesté 

Les jauges sont placées sur des supports qui permettent de 

les maintenir à une hauteur comprise entre 1,5 m et 2 m 

du sol afin d’éviter les contaminations par des réenvols de 

poussières du sol. (Norme NF X 43 014) 
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RAPPELS D’INSTALLATION 

 

(Issu de la norme) 

Dans la mesure du possible, selon les cas : 

- Les jauges ne sont pas installées dans des zones où soufflent des vents violents 

- Les jauges ne sont pas abritées par des arbres hauts ou des bâtiments 

- Une distance minimale d’1 mètre de toute structure porteuse est recommandée avec un dégagement 

libre de tout obstacle d’au moins 180° pour un mur et de 270° sur un toit 

- Sur les sites ruraux, il convient qu’il n’y ait pas d’obstacles tels que des arbres de hauteur dépassant 

un angle de 30° par rapport au bord du collecteur, ni de bâtiment, haies etc… 

- Sur les sites urbains, les mêmes exigences sont à respecter mais en s’éloignant de quelques mètres 

des bâtiments, arbres et autres obstacles. 

 
Schéma d’explication 

 

 

Les éventuels écarts d’installation sont repris dans le tableau « Photographies des points ». 
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PREPARATION DES JAUGES ET CONDITIONNEMENT POST EXPOSITION  

Le volume des jauges à vide est d’environ 25 litres pour éviter tout risque de débordement. Les jauges sont 

nettoyées et conditionnées par notre laboratoire avant l’intervention afin d’éviter tout risque de 

contamination liée à des utilisations antérieures (protocole de nettoyage ci-dessous).  

Un litre d’eau déminéralisée est ajouté dans chaque jauge (y compris dans le blanc) au début de la campagne 

afin d’éviter tout risque d’évaporation entraînant une adsorption sur les parois. Cette manipulation est 

recommandée par le laboratoire d’analyses.  

Les jauges sont installées aux points déterminés. Après prélèvement, les jauges sont hermétiquement fermées 

puis transportées par nos soins jusqu’à notre laboratoire.  

 

PROTOCOLE DE NETTOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principe 

Jauges et 

entonnoirs en 

plastique 

 Rinçage au détergent, 

 Rinçage à l’eau ultra pure, 

 Rinçage à l'eau acidifiée, 

 Séchage, 

 Fermeture. 
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LOCALISATION DU SITE 

L’extrait de carte IGN et la vue aérienne ci-après permettent de localiser le site dans son environnement.  
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IMPLANTATION DES POINTS DE MESURES  

DEFINITION DES EMPLACEMENTS SUIVANT L’ARRETE CARRIER 

La définition des emplacements des zones de mesures par jauges OWEN a été effectuée par SATMA, en se 

basant notamment sur le plan de surveillance environnementale (un protocole de surveillance a été réalisé 

par SATMA en décembre 2017), soit sur les principaux éléments suivants : 

✓    La rose des vents disponible sur le secteur, à savoir celle de Nevers-Marzy (58), 

✓ Les sources environnantes de poussières (industries voisines, voies routières, etc.), 

✓ Les établissements pouvant accueillir des populations sensibles, 

✓ Les zones situées hors des retombées de poussières de carrières pour les points témoins,  

✓ Une distance de retombées de poussières sur plusieurs centaines de mètres. 

L’implantation finale des points de mesures a été fonction de la présence d’habitations dans chaque zone et 

de l’acceptation des riverains pour l’accueil des appareils de mesures pendant toute la campagne. 

 

Les zones de prélèvements sélectionnées sont données dans le tableau ci-dessous. 

A noter que la typologie du point est précisée selon les définitions de l’article 19.6 de l’arrêté du 22 septembre 

1994 modifié, avec : 

• Jauge de type (a) : « au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux 

non impactés par l’exploitation de la carrière » 

• Jauge de type (b) : « une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des 

premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles ou des premières habitations situés à moins 

de 1 500 m des limites de propriétés de l’exploitation, sous les vents dominants » 

• Jauge de type (c) : « une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents 

dominants » 

• Autre : point supplémentaire ne correspondant pas nécessairement aux critères précédents 
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Numéro 
de zone 

Typologie de zone (¤) 
(d’après la rose des vents du plan 

de surveillance) 

Distance par rapport au 
centre du site 

Typologie du point (selon les 
définitions de l’arrêté du 30 

septembre 2016) 

Ja
u

ge
s 

O
W

EN
 

1 - LP1 Zone impactée Limite Nord du site  Type (c) 

2 – LP2 Zone impactée Limite Sud du site Type (c) 

3 - Legaré Zone impactée 
Environ 980 m au Nord-

Ouest du site  
Type (b) 

4 - 
Témoin 

Zone non impactée 
(témoin) 

Environ 1 km à l’Ouest du 
site 

Type (a) 

5 - Calot Zone impactée 
Environ 1,3 km à l’Est du 

site 
Type (b) 

 (¤) : la typologie présentée dans ce tableau est étudiée en fonction de la rose des vents utilisée dans le cadre du plan de 
surveillance. Celle-ci pourra donc varier en fonction des vents observés lors des différentes campagnes de mesures.   
 
 

IMPLANTATION DES POINTS DE MESURES (*) 

Les diverses informations liées à l’installation des points de prélèvements sont reprises dans le tableau ci-

dessous.  

 

Le positionnement des appareils de mesures est effectué en évitant au maximum les différents obstacles 

pouvant être rencontrés en chacun de ces points (arbres, bâtiments, plans d’eau…).  

 
Les stations de mesures ont été sécurisées afin d’éviter les risques de malveillance. Les photos des différents 

points ainsi que les conformités d’installation vis-à-vis de la norme NF X 43-014 sont présentés ci-après. 
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Concernant l’installation des jauges, aucun écart à la norme NF X 43 014 n’a été constaté. 

Une vue aérienne permettant de visualiser le positionnement des différentes zones de mesures est présentée 

en page suivante. 

 

 

 

 

Ecart Norme NF X 43 014 Commentaires

P
H

O
TO

 P
R

O
C

H
E

3 - Domaine 

Legaré

5 - Calot

P
H

O
TO

 E
LO

IG
N

EE

Conforme à la norme NF X 43-014

N 46°50'52,48" - E 3°07'54,20" Conforme à la norme NF X 43-014 Aucune anomalie à signaler

P
H

O
TO

 P
R

O
C

H
E

P
H

O
TO

 P
R

O
C

H
E

N 46°50'07,39" - E 3°08'17,76"

N 46°50'21,10" - E 3°07'37,62" Conforme à la norme NF X 43-014 Aucune anomalie à signaler

N 46°50'38,41" - E 3°09'24,39" Conforme à la norme NF X 43-014 Aucune anomalie à signaler

P
H

O
TO

 E
LO

IG
N

EE
P

H
O

TO
 E

LO
IG

N
EE

Code : FE 11 65
Version 10
Date : 07-07-2020

Dénomination du point et Photographie Coordonnées GPS En cas d'anomalie

P
H

O
TO

 P
R

O
C

H
E

N 46°50'43,25" - E 3°08'15,96" Conforme à la norme NF X 43-014 Aucune anomalie à signaler

P
H

O
TO

 E
LO

IG
N

EE

1 - LP1

Coordonnées GPSDénomination du point et Photographie

Aucune anomalie à signaler2 - LP2

4 - Témoin : 

Domaine du 

Moulin

P
H

O
TO

 E
LO

IG
N

EE

P
H

O
TO

 P
R

O
C

H
E

PHOTOGRAPHIE DES POINTS

FAUX

Commentaires

0

Preuve d'anomalie à 
coller ici

Preuve d'anomalie à 
coller ici

Preuve d'anomalie à 
coller ici

Preuve d'anomalie à 
coller ici

Preuve d'anomalie à 
coller ici
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DONNEES METEOROLOGIQUES 

STATION METEOROLOGIQUE LOCALE 

L’avantage de cette station locale est de pouvoir retranscrire plus fidèlement les événements 

météorologiques locaux qui peuvent être très dépendants du relief de la zone d’étude. 

DESCRIPTION DE LA STATION  

L’interprétation des mesures par jauges OWEN est basée sur les données de la station météorologique 

KALI’AIR FV095 située au niveau du point LP1. Cette station météorologique est capable de mesurer la 

température, la pluviométrie et les vitesses et directions de vents sur une période donnée. 

Les caractéristiques de la station KALI’AIR sont les suivantes : 
- Vitesse mesurée du vent de 0 à 281 km/h (résolution de 1 km/h et précision de ± 5 %). 
- Direction du vent de 0° à 360° (résolution de 2° et précision de ±7 º) 
- Température de l’air de -20°C à 70°C (résolution de 0,1°C et précision de ± 0,6 ºC) 
- Humidité de l’air de 20 à 100 % (résolution de 0,1 % et précision de ± 3 %) 
- Pluviosité : 6,5 cm/période de mesure (résolution de 0,01 cm et précision de ± 2 %) 

La carte ci-dessous présente l’emplacement précis de la station KALI’AIR utilisée lors de la période 

d’exposition. 

 

N 46°50’43,25’’ 

E 03°08’15,96’’ 
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A noter que la station météo a été installée au niveau du point de surveillance « LP1 », dans une zone 

représentative de l’impact sur les habitations alentours. Par conséquent, il n’y a aucun obstacle environnant. 

Les stations météorologiques KALI’AIR sont nettoyées après chaque prestation et une maintenance annuelle 

est réalisée. De plus, conformément à la norme ISO 19289 : 2015, une vérification visuelle systématique des 

alentours est réalisée. 

VENTOSITE 

La rose des vents présentée correspond au vent horaire à minimum 2,5 m du sol, moyenné sur la période 

d’exposition (acquisition des données avec un pas de temps de 15 minutes). Cette station est installée selon 

des critères spécifiques afin d’éviter tout obstacle au flux d’air ambiant. 

Au cours de la période de prélèvement, on distingue notamment trois orientations de vents, dont une 

majoritaires. 

Le tableau ci-dessous synthétise les informations principales issues des données météorologiques relevées 

lors de la période de prélèvements (comme pour toutes les roses des vents, les secteurs de vents présentés 

dans le tableau ci-dessous mettent en avant les provenances de vents et non les directions) : 

 

 Période du 30 septembre au 28 octobre 2020 

Vents dominants Secteur Sud / Sud-Ouest (180° à 260°) soit 47,32 % des observations 

Vents secondaires 
Secteur Est / Sud-Est (80° à 160°) soit 27,36 % des observations  

Secteur Nord-Ouest (280° à 340°) soit 20,84 % des observations 

 

A noter que les vents faibles (< 1,5 m/s) favorisant les retombées de proximité représentent 54,44 % des vents 

totaux. Ces vents sont faibles et diffus, et ne possèdent par conséquent pas de direction propre.  

La figure suivante présente la rose des vents pour la station météorologique KALI’AIR sur la période de 

prélèvement.  
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L’extrait de carte ci-dessous présente l’exposition des zones du site selon la rose des vents correspondante à 

la période de mesures par jauges OWEN, celle-ci ne représente aucunement les zones de retombées. 

 

 Le graphique suivant résume l’intensité des vents au cours de la période de mesures. 
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DONNEES PLUVIOMETRIQUES ET TEMPERATURES  

Le graphique suivant présente la température et les précipitations enregistrées sur la station lors de la période 

étudiée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluviométrie - Température - Carrière de  Moiry du 30 septembre 2020 au 28 octobre 2020
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PRELEVEMENTS DES POUSSIERES SEDIMENTABLES (*)  

RAPPEL D’INVESTIGATIONS  

Le plan d’échantillonnage résumé dans le tableau qui suit a été mis en œuvre lors de la campagne de 

surveillance des retombées atmosphériques réalisée par KALI’AIR : 

 

INSTALLATION ET DESINSTALLATION DU MATERIEL 

L’installation du matériel a été réalisée par M. HERBINIERE de la société KALI’AIR le 30 septembre 2020. La 

reprise a été effectuée par M. HERBINIERE de la société KALI’AIR le 28 octobre 2020.  

Pour rappel, concernant l’installation des jauges, aucun écart à la norme NF X 43 014 n’a été constaté. 

 

 

 

 

 

TYPE DE SURVEILLANCE  
SURVEILLANCE DES RETOMBEES DE POUSSIERES AUTOUR 

DE LA CARRIERE DE MOIRY 

OBJET – BUT  CARACTERISATION DES RETOMBEES DU SITE 

COMPOSES ANALYSES  POUSSIERES SOLUBLES ET INSOLUBLES 

DISPOSITIF DE PRELEVEMENT  JAUGES OWEN 

SUIVI DE CAMPAGNE CAMPAGNE TRIMESTRIELLE N°4 ANNEE 2020  

FREQUENCE  MESURE TRIMESTRIELLE 

NOMBRE DE POINTS ECHANTILLONNES 5 POINTS (4 POINTS « MESURE » ET 1 POINT « TEMOIN ») 

DUREE DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE 1 MOIS 
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RESULTATS DES MESURES 

Le blanc de site mis en place pour apprécier le niveau de contamination résiduel ou induit par la manipulation 

des collecteurs de précipitations au cours de la période présente une concentration en poussières inférieure 

6,4 mg/m²/jour en tenant compte des limites de quantification.  

La synthèse des résultats concernant les concentrations en poussières sur les 5 points de mesures durant la 

période de prélèvement est présentée ci-après. 

 

L’extrait de carte suivant permet de localiser les concentrations en poussières sur les différentes zones autour 

du site de la carrière ainsi que la rose des vents de la période de mesures.  



CKL20/A121/PR04 – version 01  Page 21 sur 33  
FE 11 89 – V05 du 25092020 

 Rapport RETOMBEES ATMOSPHERIQUES – du 30 septembre au 28 octobre 2020  MOIRY – SATMA 

 

 

Le graphique suivant présente la teneur moyenne en poussières insolubles, solubles et totales mesurée pour 

chaque point au cours de la période de prélèvement.  

 

Domaine Legaré : 12,2 < X < 54,9 

LP1 : 3,7 < X < 43,5 

LP2 : 7,7 < X < 57,3 

Calot : 3,1 < X < 48,7 

Témoin : 2,0 < X < 49,6 
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D’après ce graphique nous constatons que les concentrations en poussières sont homogènes entre les 

différents points de surveillance. La concentration la plus faible est mesurée au niveau du point « LP1 » 

(3,7 < x < 43,5 mg/m²/jour) tandis que la concentration la plus importante est mesurée au niveau du point 

« LP2 »  (7,7 < X < 57,3 mg/m²/jour). 

A noter que le point témoin, représentatif du bruit de fond environnant, ne présente pas la concentration la 

plus faible. 

Nous constatons également que la fraction soluble est majoritaire au niveau de l’ensemble des points.  
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VALEURS DE REFERENCE 

Les mesures de retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles, 

elles sont exprimées en mg/m²/j. 

Conformément à l’article 19.7 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, l’objectif à ne pas dépasser est de 

500 mg/m²/j en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type « stations de 

mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre 

de soins, crèche, école) ou des premières habitations, situés à moins de 1,5 km des limites de propriétés de 

l’exploitation, sous les vents dominants » du plan de surveillance. Ces points correspondent aux jauges de 

type (b).  

Par ailleurs, conformément à l’article 19.6 de ce même arrêté, « Si à l’issue de huit campagnes consécutives, 

les résultats sont inférieurs à cette limite, la fréquence des campagnes deviendra semestrielle. Par la suite, si 

un résultat excède cette valeur et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel prévu, 

la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l’issue desquelles elle pourra 

être revue dans les mêmes conditions.  

Le graphique ci-dessous présente les retombées de poussières totales en moyenne annuelle glissante pour 

les jauges de type (b) depuis le début des campagnes de mesures. Dans le cas de la carrière de Moiry, les 

points « Domaine Legaré » et « Calot » sont concernés.  

 

Pour cette campagne, nous constatons que les niveaux de retombées de poussières sont inférieurs à la valeur 

limite fixée à 500 mg/m²/j, pour l’ensemble des points de type (b).  
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BILAN ANNUEL DES CAMPAGNES DE RETOMBEES ATMOSPHERIQUES  

ANNEE 2020 
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PREAMBULE 

Conformément à l’article 19.9 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations 

de carrières, l’exploitant est tenu de réaliser chaque année un bilan des mesures réalisées. 

Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées. Elles sont commentées sur la base de l’historique des données, 

des valeurs limites, des valeurs de la station témoin, des conditions météorologiques et de l’activité et de 

l’évolution de l’installation. Tous ces différents éléments sont repris dans le présent document.  

Ce bilan doit être transmis à l’inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de l’année suivante.  

 

RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS 

Les faits marquants au sujet de la surveillance autour de la carrière de Moiry sont présentés ci-dessous : 

- Pour rappel, la première campagne de surveillance a eu lieu au cours du trimestre 1 de 2018 ; 

- Aucun déplacement de jauge ; 

- Aucun déplacement de station météo locale ;  

- Aucun acte de vandalisme recensé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CKL20/A121/PR04 – version 01  Page 26 sur 33  
FE 11 89 – V05 du 25092020 

 Rapport RETOMBEES ATMOSPHERIQUES – du 30 septembre au 28 octobre 2020  MOIRY – SATMA 

 

CONDITIONS GENERALES SUR LE SITE D’ETUDE  

DONNEES D’ACTIVITE  DE L’INSTALLATION  

Au cours de l’année 2020, l’activité du site a été la suivante : 

- Au cours de la CAMPAGNE 1 (du 04 février au 03 mars 2020) : la production a été de 202 tonnes 

- Au cours de la CAMPAGNE 2 (du 06 avril au 04 mai 2020) : la production a été de 10 764,7 tonnes 

- Au cours de la CAMPAGNE 3 (du 29 juin au 28 juillet 2020) : la production a été de 15 556 tonnes 

- Au cours de la CAMPAGNE 4 (du 30 septembre au 28 octobre 2020) : la production a été de 

16 103 tonnes 

On observe que les données sont particulièrement faibles au cours de la première campagne.  

 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

RAPPEL DES STATIONS UTILISEES 

Au cours des différentes campagnes de mesures, les stations météorologiques utilisées pour l’interprétation 

des résultats ont été les suivantes : 

- Au cours de la CAMPAGNE 1 : station locale KALI’AIR  

- Au cours de la CAMPAGNE 2 : station locale KALI’AIR 

- Au cours de la CAMPAGNE 3 : station locale KALI’AIR 

- Au cours de la CAMPAGNE 4 : station locale KALI’AIR 

Aucun problème n’est à signaler suite à l’installation de ces stations météorologiques.   
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BILAN DES PRECIPITATIONS DE L’ANNEE 

Le cumul de précipitations sur les quatre campagnes de mesures de 2020 est de 176,6 mm.  

La répartition des précipitations sur l’année 2020 varie selon les différentes périodes de mesures : 

- 57,3 mm sur la première période (du 04 février au 03 mars 2020) 

- 44,3 mm sur la seconde période (du 06 avril au 04 mai 2020) 

- 8,3 mm sur la troisième période (du 29 juin au 28 juillet 2020) 

- 66,7 mm sur la quatrième période (du 30 septembre au 28 octobre 2020) 

Nous observons que les précipitations ont été les plus conséquentes au cours de la quatrième période.  

 

BILAN DES TEMPERATURES DE L’ANNEE 

En 2020, la moyenne des températures sur les quatre périodes de mesures est de 13,7°C. Elle est équivalente à 

celle de 2019 (14,0°C). 

  



CKL20/A121/PR04 – version 01  Page 28 sur 33  
FE 11 89 – V05 du 25092020 

 Rapport RETOMBEES ATMOSPHERIQUES – du 30 septembre au 28 octobre 2020  MOIRY – SATMA 

 

BILAN DES VENTS DE L’ANNEE 

Les roses des vents des quatre périodes de mesures sont reprises ci-après.  

Dans le cas où les deux types de stations météorologiques sont utilisés, nous privilégions la comparaison des 

données issues de la station locale, plus représentative des vents de la carrière étudiée.  

CAMPAGNE 1 – Du 04 février au 03 mars 2020 CAMPAGNE 2 – Du 06 avril au 04 mai 2020 

  

CAMPAGNE 3 – Du 29 juin au 28 juillet 2020 CAMPAGNE 4 – Du 30 septembre au 28 octobre 2020 
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L’extrait de carte ci-dessous reprend l’exposition des points de mesures vis-à-vis du site selon la rose des vents 

cumulée (les quatre roses des vents superposées), afin d’en extraire une tendance globale d’exposition, 

lorsque cela est possible.  

 

La rose des vents cumulée montre que les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest / Ouest / Nord-Ouest 

sur l’année 2020. Nous observons également que les vents secondaires sont de secteur Sud-Est.   

Au vu des conditions météorologiques étudiées, le point le plus susceptible d’être impacté par les retombées 

potentielles du site est le point « Calot » (qui est sous l’influence des vents dominants en provenance du site). 

Les points « LP1 » et « Domaine Legaré » sont également susceptibles d’être impactés par les retombées 

potentielles du site mais dans une moindre mesure (ils sont sous l’influence des vents secondaires).  

De par les faibles proportions de vents de secteur Est, le point témoin est peu susceptible d’être impacté par 

les retombées potentielles du site.  

Le point LP2 est également peu susceptible d’être impacté par les retombées potentielles du site au vu des 

faibles proportions de vents de secteur Nord. 
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BILAN DES RESULTATS DE L’ANNEE 2020 

RAPPEL DE LA TYPOLOGIE DES POINTS DE MESURE 

Selon l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières, la typologie des 

points de mesures a été définie comme suit, avec : 

• Jauge de type (a) : « au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non 

impactés par l’exploitation de la carrière » 

• Jauge de type (b) : « une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des 

premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles ou des premières habitations situés à moins de 

1 500 m des limites de propriétés de l’exploitation, sous les vents dominants » 

• Jauge de type (c) : « une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents 

dominants » 

 

 

La typologie des points est restée inchangée tout au long de l’année 2020.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Nom du point 
Typologie du point (selon les définitions de 

l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié) 

Ja
u

ge
s 

O
W

EN
 

1 LP1 Type (c) 

2 LP2 Type (c) 

3 Domaine Legaré Type (b) 

4 Témoin Type (a) 

5 Calot Type (b) 
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SUIVI DES RETOMBEES TOTALES PAR CAMPAGNE SUR L’ANNEE 2020  

Le tableau et le graphique ci-dessous reprennent l’ensemble des résultats de poussières totales obtenus au 

cours de l’année 2020.   

 

 

- Pour rappel, le point le plus susceptible d’être impacté par les retombées potentielles du site est le 

point « Calot » (qui est sous l’influence des vents dominants en provenance du site). Les points « LP1 » 

et « Domaine Legaré » sont également susceptibles d’être impactés par les retombées potentielles 

du site mais dans une moindre mesure (ils sont sous l’influence des vents secondaires). De par son 

éloignement avec le site et les faibles proportions de vents de secteur Est, le point témoin est peu 

susceptible d’être impacté par les retombées potentielles du site.  

Période 
LP1 

type (C)

LP2 

type (c)

Domaine Legaré 

type (b)

Témoin 

type (a)

Calot

type (b)

Campagne 1 20,3 24,4 42,2 27,9 27,5

Campagne 2 34,4 50,3 57,9 56,6 73,1

Campagne 3 32,9 33,5 41,7 52,7 54,8

Campagne 4 43,5 57,3 54,9 49,6 48,7

Moyenne 32,8 41,4 49,2 46,7 51,0

Maximum 43,5 57,3 57,9 56,6 73,1

Minimum 20,3 24,4 41,7 27,9 27,5

Concentrations en poussières totales en mg/m²/jour
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- Globalement, les retombées de poussières sont moins importantes lors de la première campagne 

2020. Lors des autres campagnes, elles sont plus importantes mais restent assez homogènes entre les 

différentes zones.  

- Le point témoin ne présente pas la teneur en poussières la plus faible lors de ces quatre campagnes 

mais présente néanmoins des teneurs en poussières du même ordre de grandeur que celles observées 

sur les autres points de mesure. 

Le graphique suivant présente les retombées de poussières totales moyennes obtenues par campagne autour 

de la carrière pour l’année 2020, mises en relation avec le cumul de précipitations observé. 
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HISTORIQUE DES RESULTATS 

A titre indicatif, le graphique suivant présente l’historique des résultats obtenus au niveau de chaque jauge 

depuis le début de la surveillance de la carrière, en moyenne annuelle civile. 

 

Il est observé régulièrement un plus fort empoussièrement au niveau du point « Domaine Legaré » (jauge de 

type (b)). A l’inverse, le point « Calot » (jauge de type (b)) présente globalement le plus faible 

empoussièrement depuis le début de la surveillance. 

On observe que les retombées de poussières ont tendance à diminuer depuis le début de la surveillance en 

2018 sur tous les points. 

 





Annexes 

 
 
 
 

 

 
Carrière de Moiry 

Lieux-dits « Les Queudres » et « Pont Aubert » 

Commune de Saint-Parize-le-Châtel (58) 

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et regroupement de carrières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 5 :  Résultats des analyses 

d’eau en sortie du décanteur-

déshuileur 

WESSLING 



WESSLING France S.A.R.L, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY19-024205-1
Commande n° : ULY-20879-19
Interlocuteur : E. Bouvet
Téléphone : +33 474 999 626
eMail : Estelle.Bouvet@wessling.fr
Date : 26.11.2019

Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de

retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes (disponibles sur demande) et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les portées d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire Wessling de Lyon (St Quentin Fallavier), COFRAC n°1-5578 du laboratoire Wessling de Paris

(Villebon-sur Yvette) et COFRAC n°1-6579 du laboratoire Wessling de Lille (Croix) sont disponibles sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les 

laboratoires Wessling FRANCE.
Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

SATMA - SOCIETE ANONYME DE 
TUYAUX DE MATERIAUX ET 
D'AGGLOMERES
Monsieur Lionel WEITZ
Carrière de Créchy
03150 CRECHY

Rapport d'essai

Carrière de Moiry (03150)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai.

Les méthodes couvertes par l’accréditation COFRAC NF EN ISO/CEI 17025 – 2005 sont marquées d’un A au niveau de la norme. 

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. 
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Rapport d'essai n°.: ULY19-024205-1
Projet : Carrière de Moiry (03150)

St Quentin Fallavier, le 26.11.2019

N° d'échantillon  19-195473-01

Désignation d'échantillon Unité

Carrière de 

Moiry (03150) - 

Sortie décanteur

Analyse physique

pH  7,9 à 19,9°C

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l E/L <0,05
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/l E/L <0,05
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/l E/L <0,05
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/l E/L <0,05
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/l E/L <0,05
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/l E/L <0,05
DCO (homogénéisé) mg/l E/L <10

Analyse physico-chimique

MES mg/l E/L 19
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Rapport d'essai n°.: ULY19-024205-1
Projet : Carrière de Moiry (03150)

St Quentin Fallavier, le 26.11.2019

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 19-195473-01
Date de réception : 19.11.2019

Désignation :
Carrière de Moiry 
(03150) - Sortie 

décanteur
Type d'échantillon : Eau résiduaire
Date de prélèvement : 19.11.2019
Heure de prélèvement : -/-

Récipient :
500PE + 250V 
HCT + 60PE 

H2SO4 + 60PE
Température à réception (C°) : 6
Début des analyses : 21.11.2019
Fin des analyses : 26.11.2019

Page 3 sur 4



Rapport d'essai n°.: ULY19-024205-1
Projet : Carrière de Moiry (03150)

St Quentin Fallavier, le 26.11.2019

Paramètre Norme Laboratoire
pH NF EN ISO 10523(#) Wessling Lyon (F)
Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT) NF EN ISO 9377-2(A) Wessling Lyon (F)
ST-DCO  ISO 15705(A) Wessling Lyon (F)
MES (Filtre Muntkell GF047C) NF EN 872(A) Wessling Lyon (F)

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice. Les 

métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il s'agit des éléments dissous.

Informations sur les méthodes d'analyses

(#)L’absence d’accréditation provient du délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

Commentaires :
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