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Figure 9-6 : Carte d’iso-impact avec le fond colmaté et les berges poreuses
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Ainsi cette configuration des berges perméables, limite le rehaussement de la nappe mais 
au contraire augmente le rabattement. 

La comparaison des deux scenarii permet de déduire que le colmatage des berges 
a moins d’impact sur la piézométrie que la perméabilisation des berges: 

• au droit de PE1,  la baisse du niveau d’eau est amoindrie en amont d’environ 25 
cm. La rehausse en aval est également diminuée de 20 cm ; 

• au droit de PE2, il accentue la rehausse de la nappe en aval et  diminue la baisse 
en amont. Le colmatage a donc un effet bénéfique sur PE1. 

Le colmatage des berges diminue donc les baisses piézométriques en amont des deux 
plans d’eau. 

 

9.1.2 En phase d’exploitation  

L’extraction des alluvions se fait en eau, de ce fait aucun rabattement de nappe n’est 
prévu. Ainsi il n’y a pas d’impact piézométrique en phase exploitation à l’exception des 
perturbations piézométriques locales présentées. 
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9.2 IMPACTS SUR LA QUALITE DE  LA NAPPE 

9.2.1 En phase exploitation – Modélisation hydrodispersive 

En phase d’exploitation, les sources de pollution potentielles de la nappe sont les 
suivantes :  

• risque de pollution lié à des fuites de réservoirs, 
• risque de pollution lié à la vie du chantier. 

Des mesures de précaution habituellement prises par l’exploitant seront conduites 
sur ce site afin de minimiser ce risque. Néanmoins, à la demande de la DREAL, un 
scénario de pollution accidentelle en phase d’exploitation a été modélisé afin de mettre 
en évidence l’impact d’un éventuel déversement d’hydrocarbures à proximité des puits 
d’irrigation voisins au projet. Ce scénario a été simulé à partir d’un modèle hydrodispersif 
qui permet d’observer la diffusion d’un panache de pollution dans la nappe au cours du 
temps.    

a) Paramètres d’entrée du modèle hydrodispersif  

L’utilisation du modèle hydrodynamique déjà créé sous MODFLOW couplé au code de 
calcul MT3DMS (Modular 3-Dimensional Transport Multi-Species), permet en outre de 
simuler l’apparition d’une pollution et de modéliser le transport de masse dans la nappe 
en tenant compte des phénomènes de dispersion, diffusion et d’advection. 

Le polluant choisi pour la simulation correspond au gazole non routier utilisé comme 
carburant en phase d’exploitation. Les caractéristiques physico-chimiques2 de cet 
hydrocarbure, sont détaillées dans le Tableau 9-1. 

Masse volumique (15°C) (kg/m3) 820-845 
Densité < 0.9 

Solubilité (mg/L) <0.005 
Seuil autorisé dans les eaux brutes (µg/L) 1.0 

Tableau 9-1: Caractéristiques physico-chimiques du gasoil non routier 

Compte tenu de la valeur de solubilité, la fraction soluble sera très faible3 et même pour 
une pollution importante. Dans un scénario pessimiste ou les 500 L d’un réservoir 
viendraient à se déverser directement dans la nappe des alluvions, et compte tenu des 
propriétés du polluant, nous avons choisi d’injecter une concentration initiale relativement 
importante de 10 mg/L sur une maille de la zone Sud-Est du projet c’est-à-dire en amont 
du sens d’écoulement de la nappe, et à proximité de 4 puits d’irrigation. 

Les paramètres d’entrée du modèle hydrodispersif pour la couche aquifère sont 
présentés dans le Tableau 9-2. Compte tenu de la nature du polluant, les phénomènes 
d’advection, de sorption et de réaction chimiques ne sont pas pris en compte dans le 
code de calcul.  

 

 
                                                   
2 rapport BRGM/RP-50662-FR, 2001, Guide sur le comportement des polluants dans les sols et les 
nappes 
3 BRGM/RP- 56829-FR, 2008, Pollution de nappe par du fuel : recommandation d’actions vis-à-vis des 
hydrocarbures flottants 
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Porosité effective (%) 25 
Porosité totale (%) 50 

Diffusivité (m) 200 
Diffusivité (Horiz/Long) 1.0 
Diffusivité (Vert/Long) 0.01 

Tableau 9-2 : Paramètres du modèle hydrodispersif 

b) Résultats de la modélisation 

L’évolution du panache de polluant a été simulée pendant 1 an, 5 ans et 10 ans après 
une pollution accidentelle. Les cartes d’impact associées et le suivi des concentrations en 
polluant dans les différents puits d’irrigation sont présentés ci-dessous.  

Après 1 an, la simulation indique que le panache de pollution se déplace globalement du 
Sud vers le Nord (Figure 9-7), conformément au sens d’écoulement de la nappe mis en 
évidence au §5.4.  

Seul le puits d’irrigation de « Pré Neuf » serait touché par la pollution (Figure 9.10). À 
partir d’environ 175 jours, le seuil d’hydrocarbure tolérable dans les eaux brutes4 est 
atteint.  

 
Figure 9-7 : Évolution du panache de pollution 1 an après la pollution 

 

                                                   
4 Arrêté préfectoral du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine 
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Figure 9-8 : Évolution de la concentration en polluant sur le puits de PRENEUF (1an) 

Après 5 ans, la simulation montre que le panache de pollution suit globalement la 
direction Sud-Nord évoquée précédemment (Figure 9.11). Les concentrations observées 
autour de la source de pollution sont plus faibles du fait de l’effet de dilution du polluant 
dans la nappe.  

 
Figure 9-9: Évolution du panache de pollution 5 ans après la pollution 

La courbe d’évolution de la concentration en polluant sur le puits de « Pré Neuf » met en 
évidence un pic de pollution de l’ordre de 13.5 µg/L aux environs du 850ème jour après la 
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pollution (Figure 9-10). La courbe décroit par la suite du fait de l’effet de dilution dans la 
nappe.  

La concentration en polluant au niveau du puits d’irrigation « Les Chemineaux » passe 
également au-dessus du seuil de tolérance environ 1000 jours après la pollution. 

 

 
Figure 9-10: Evolution de la concentration en polluant sur le puits d’irrigation (5 ans) 

Après 10 ans, la simulation montre que le panache de pollution à tendance à s’élargir 
tout en se diluant dans la nappe des alluvions (Figure 9-11).  

Comme le montre la Figure 9-12, le panache s’étend en amont de la source de pollution 
par rapport au sens d’écoulement de la nappe est touche également le puits de « Pré 
Misty ». Pour ce dernier le seuil tolérable est dépassé après environ 3200 jours.  

Les courbes des puits de « Pré Neuf » et « Les Chemineaux » tendent à décroitre par 
effet de dilution, mais les valeurs de concentration restent malgré tout au-dessus du seuil 
de 1 µg/L.  

Les autres puits d’irrigation ne sont que très faiblement impactés par la pollution.  
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Figure 9-11 : Évolution du panache de pollution 10 ans après la pollution 

 

 
Figure 9-12 : Évolution de la concentration en polluant sur le puits d’irrigation (10 ans) 

Pour conclure, de manière générale, si une pollution accidentelle devait se produire sur le 
site du projet, les puits d’irrigation à proximité pourraient être impactés et le seuil 
d’hydrocarbure tolérable pourrait être dépassé dans un rayon de 500 à 700 m selon leur 
position par rapport au sens d’écoulement de la nappe.   

Néanmoins, nous pouvons dire que : 

• les puits en amont hydraulique du projet ne devraient pas être impactés compte-
tenu de la diffusion du panache vers l’aval, 
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• les puits à l’intérieur des limites du projet sont voués à disparaitre (Les Rondes, 
Pré Neuf), 

• le puits Pont de Pierre semble trop éloigné du rayon d’action d’une éventuelle 
pollution. 

• En outre le risque éventuel repose sur le puits des Chemineaux et/ou d’Ouche 
Jaloux. 

 

D’un point de vue opérationnel, les calculs effectués montrent surtout la lenteur des 
phénomènes hydrodispersifs. Cela signifie qu’en fonction de l’accident de pollution, des 
mesures de capture et de récupération pourront être mises en œuvre pour limiter les 
impacts décelés par le calcul théorique effectué ci-avant : pompage, nettoyage, 
excavation, etc… 

9.2.2 En phase aménagée 

En phase aménagée, les impacts sur la qualité de la nappe son nuls. 

En effet, le risque majeur de pollution est lié au matériau de remblais. Or, la majorité du 
projet sera réaménagé en plan d’eau. L’autre partie sera remblayée par des fines de 
lavage et des déchets inertes extérieurs. 

Le colmatage du fond et des berges vise à limiter les échanges avec la nappe. 

9.3 IMPACTS CUMULES 

Le nouveau projet d’implantation de carrière au lieu-dit « la Ferme des Colons » a essuyé 
un arrêté de refus de l’administration signé le 29 août 2014.  

Le projet d’Eqiom ne se cumule donc pas à d’autre projet. 
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10 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE 
COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT ET 
DISPOSITIFS DE CONTROLE ET MESURES 
COMPENSATOIRES 

10.1 EN PHASE EXPLOITATION 

10.1.1 Aspect hydraulique 

Aucune mesure compensatoire. 

Mesures d’accompagnement : 

- Les dépôts temporaires de terre végétale et de découverte, intégrés dans 
l’aménagement coordonné et phasé du site, ne seront pas disposés 
transversalement au sens d’écoulement des crues. 
 

- En cas de crue, il est conseillé de démonter l’extrémité des bandes transporteuses 
qui sont susceptibles d’être encombrées par des embâcles, d’arrêter l’extraction et 
de sortir les engins de la zone inondable. 

10.1.2 Aspect hydrogéologique 

a) Rejet des eaux 

Aucun rejet d’eau n’est prévu car le projet ne prévoit pas le rabattement de la nappe. 
L’extraction se fait en eau. Il n’y a donc pas de mesures particulières à prévoir. 

b) Qualité des eaux 

L’exploitant prévoit d’appliquer des mesures de prévention en cours d’exploitation pour 
éviter tout type d’accident qui pourrait endommager la qualité physico-chimique de la 
nappe. 

De ce fait les dispositions prises en compte par l’exploitant pour éviter la pollution des 
nappes sont les suivantes : 

- l’évacuation du tout-venant s’effectuera par les bandes transporteuses afin de 
réduire le nombre et la circulation des engins ; 

- il n’y aura pas de stockage des matériaux sur place ;  
- Concernant le ravitaillement en carburant : 

Le ravitaillement des machines sera effectué sur place pour des raisons de mobilité 
réduite. 
Eqiom établit avec son sous-traitant effectuant le décapage des terrains une 
procédure de ravitaillement dite « de bord à bord ». Cette procédure dicte l'usage 
de couvertures absorbantes destinées à recueillir les éventuelles égouttures, 
l'utilisation d'un pistolet à arrêt automatique de façon à éviter un débordement de 
réservoir et la présence d'un compteur volumétrique sur le camion ravitailleur. Cette 
opération est effectuée sous surveillance et à l'écart des plans d'eau. Le 
responsable de l'opération dispose dans son véhicule d'un kit anti-pollution. 
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La procédure décline par ailleurs les actions à mettre en œuvre et les personnes à 
prévenir dans le cas d'une pollution importante non maîtrisable par des moyens 
absorbants. 

- Concernant l'entretien des engins : 
Cette procédure stipule par ailleurs que toute intervention d'entretien (autre que le 
ravitaillement en carburant) devra être réalisée sur une aire étanche mobile. Les 
engins seront entretenus régulièrement afin de minimiser les risques de fuites ou 
incidents. 

 

Pour les opérations de petit entretien l’exploitant établit une consigne définissant la 
conduite à tenir pour éviter les incidents ou accidents pouvant être à l’origine d’une 
pollution, celle à tenir pour réparer en particulier les conséquences d’un épanchement de 
produits polluants et s’assure, autant que nécessaire que cette consigne soit connue de 
son personnel et effectivement respectée. 

Dans l’éventualité d’une contamination des terres par des hydrocarbures, les 
contaminants seront fixés par des produits absorbants, évacués puis traités par un 
organisme agréé. Chaque engin sera équipé d’un kit antipollution, régulièrement 
entretenu et vérifié, constitué d’une couverture étanche, de feuilles absorbantes, de 
boudins et de sacs de récupération afin de pouvoir procéder rapidement à la limitation de 
la propagation d’hydrocarbures éventuellement déversés.  

Les déchets générés lors du chantier et susceptibles de polluer les eaux (huiles usagées, 
filtres à huile, filtres à gazole, cartouches de graissage, batteries, etc.) seront collectés et 
évacués régulièrement par les circuits légaux adéquats à des fins de recyclage, de 
destruction ou d’enfouissement technique. Les huiles usagées produites lors de 
l’entretien seront collectées régulièrement par un récupérateur agréé. 

Afin de réduire le risque de création de dépôts sauvages, le site sera interdit au public 
pendant toute la durée des travaux. Cette interdiction sera matérialisée par des panneaux 
et des clôtures efficaces. Les voies d’accès seront fermées par des barrières en dehors 
des horaires d’ouverture de la carrière. 

Enfin, les piézomètres créent par Eqiom au droit du projet, permettront de prolonger le 
suivi des niveaux de nappe (relevés mensuel) et de sa qualité (relevés bi annuel : en 
période de basses eaux et en période de hautes eaux) sur la durée totale de 
l’exploitation. 
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10.2 EN PHASE AMENAGEE 

10.2.1 Aspect hydraulique 

Aucune mesure compensatoire. Le projet de réaménagement intègre toutes les 
préconisations liées au bon fonctionnement hydraulique du site. 

10.2.2 Aspect hydrogéologique 

Le colmatage des berges est préconisé dans les deux plans d’eau. Ce colmatage 
entraine une diminution de la baisse piézométrique en amont et une augmentation du 
niveau d’eau en aval. 

 

 

 

 

  



 
Eqiom Carrière de Chevenon (58) / Etude hydraulique et hydrogéologique p.145/167 

 setec hydratec │ 01640255 │ mars 2017 – v2  

11 CONCLUSION 

11.1 LE PROJET 

La société Eqiom exploite une carrière de sables et graviers sur la plaine alluviale de la 
Loire, sur la commune de Chevenon (département de la Nièvre), au lieu-dit « Les 
Rondes » (dernier AP 23/03/2006). 

Elle souhaite étendre son autorisation d’exploiter sur des terrains situés au sud-est de la 
carrière actuelle, en zone inondable par la Loire en cas de crue forte, classée dans le 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la commune de Chevenon en aléa fort 
(PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 5 mars 2003). 

La nouvelle carrière sera localisée sur une zone dont la superficie est d’environ 
116 hectares. 

L’ensemble du périmètre d’autorisation (surfaces de renouvellement et 
d’extension) de la carrière de Chevenon se situe en dehors de l’espace de 
divagation de la Loire. 
Tout projet situé en dehors de cette bande est assuré, pour une échelle de temps 
relativement longue (largement au-delà du siècle), de ne pas interférer avec les 
processus géomorphologiques de la Loire. 

L’exploitation sera réalisée en eau avec une drague flottante électrique donc sans 
rabattement de nappe. 

Le projet de réaménagement retenu est issu de plusieurs échanges entre Eqiom, les 
services de l’état, d’autres organismes (Conseil supérieur de la pêche, …) et hydratec. 

Le plan du projet de réaménagement consiste en la création de deux plans d’eau et d’un 
chenal reliant la Loire et le plan d’eau amont. L’implantation des 2 plans d’eau dans le 
sens de la vallée rejoint les prescriptions du Schéma Départemental des Carrières 58 qui 
proscrit la coupure totale d’une demie vallée (entre le cours principal et la bordure de la 
plaine alluviale). 

Parallèlement, des ouvrages hydrauliques sont prévus pour organiser le pré-remplissage 
des plans d’eau avant l’arrivée de la partie débordante de la crue. Il s’agit de 3 déversoirs. 

Des remblais issus des boues de décantation seront ramenés sur le site d’extraction de 
Chevenon et serviront au réaménagement des berges des plans d’eau. Afin de limiter les 
risques d’érosion des bordures des plans d’eau en cas de crue forte de la Loire, des 
pentes douces seront aménagées entre le périmètre d’autorisation et le périmètre 
d’extraction. Cela assure une réduction des risques d’érosion tout au long de la phase 
d’exploitation, tout comme en phase réaménagée. 

Ce projet de réaménagement est en conformité avec les prescriptions du SDAGE et 
du PPRI. 
Le projet ne se cumule à aucun autre projet. 
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11.2 LES IMPACTS DU PROJET 

La définition des impacts du projet se base sur deux modélisations : 

• une modélisation hydraulique des écoulements de la Loire en crue à l’aide du 
logiciel HydraRiv développé et commercialisé par hydratec, 

• une modélisation hydrogéologique des écoulements souterrains à l’aide du 
logiciel Visual Modflow de Schlumberger. 

 

Sur le plan hydraulique : 

• Impacts sur les niveaux d’eau 

Le projet n’induit pas de rehaussement significatif des lignes d’eau (supérieur à 
1cm) pour l’ensemble des crues étudiées (de période de retour de 50ans à 500ans). 
Par ailleurs, le réaménagement induit un abaissement de la ligne d’eau de l’ordre de 7cm 
pour les différentes crues testées (de 5,6cm pour la crue de période de retour 500ans à 
7,6 pour les crues de faible période de retour). 

Cet abaissement de la ligne d’eau est le plus significatif au droit du projet mais il se 
propage en se réduisant vers l’amont sur environ 2,5km. 

En phase réaménagée, les plans d’eau constituent une zone de stockage en crue et ont 
donc un impact légèrement positif sur les écoulements. 

 

• Impacts sur les débits 

Le projet d’aménagement n’a pas d’impact sur les débits totaux écoulés et une 
incidence négligeable sur la répartition lit mineur / lit majeur des débits maximums. 
 
Sur le plan hydrogéologique : 

• En phase exploitation 

En terme quantitatif, l’absence d’un rabattement partiel et temporaire de la  nappe 
alluviale évite un potentiel impact piézométrique. 

En terme qualitatif, des mesures de précaution habituellement prises par l’exploitant 
seront appliquées afin de minimiser le risque d’impact sur la nappe. La modélisation 
hydrodispersive a montré que le rayon du panache de pollution d’hydrocarbure est 
contraint à 700 m et ne s’étend que très peu à l’extérieur des limites du projet. LA 
dynamique lente du processus mise en évidence par le calcul théorique laissera le temps 
à l’exploitant de concevoir et mettre en œuvre des processus curatifs en relation avec la 
nature réelle de l’éventuel accident. 

Deux campagnes annuelles d’analyses d’eau seront effectuées sur l’ensemble des 
piézomètres du projet. 

 

• En phase aménagée 

En terme quantitatif, le colmatage des deux plans d’eau (par le fond et les côtés) 
entrainera un creusement local de la nappe en amont et un rehaussement en aval d’un 
ordre de grandeur décimétrique. 

Cet impact est minimisé par un compactage des berges (scénario 1) plutôt que par une 
perméabilisation des berges (scenario 2). De cette manière, les impacts sont les 
suivants : 
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- au droit du plan d’eau aval  la rehausse piézométrique aval maximale est de  45 
cm tandis que la baisse piézométrique maximale amont est de 30 cm ; 

- au droit du plan d’eau amont la baisse piézométrique amont maximale est de - 35 
cm tandis que la rehausse piézométrique maximale avale est de + 15 cm. 
 La rehausse n’entraine pas de remontée de nappe puisque la nappe reste en-

deçà du terrain naturel (entre – 0.55 et – 3.25 m/TN). 
 Les impacts piézométriques sont jugés peu significatifs sur les puits des 

irrigants présents à proximité du site.  
 Un suivi régulier des piézomètres du projet sera effectué 
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ANNEXE 1 

DEROULEMENT DE LA CRUE DE DECEMBRE 2003 – ETAT ACTUEL 
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t = 184.697h t = 186.813h 

t = 188.840h t = 190.883h 

t = 192.885h t = 196.993h 
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t = 199.008h 

t = 205.086h t = 203.082h 

t = 207.146h t = 209.169h 

t = 201.015h 
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t = 211.195h t = 213.280h 

t = 221.548h t = 215.291h 

t = 240.502h t = 230.104h 
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t = 250.502h t = 261.043h 

t = 281.043h t = 271.043h 

t = 301.043h t = 291.043h 
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t = 311.043h t = 321.892h 

t = 341.128h t = 331.128h 

t = 351.128h t = 371.128h 
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ANNEXE 2 

PLANS DE PHASAGE DE L’EXPLOITATION 
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ANNEXE 3 

COUPES DU PROJET 
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CORALIS-UMNT / 17-01-15

Coupe AB (NE-SW)
Pt Gauche : Est-Ouest =   668492.06 Nord-Sud =   215857.61
Pt Droit  : Est-Ouest =   669017.04 Nord-Sud =   216397.15

Echelle horizontale : 1/ 1000.
Echelle verticale   : 1/ 1000.

La Loire

Fosse d'extraction

A B

CHEVENON "Les Rondes"  .

Projet de plan d'exploitation  . 

Coupe longitudinale du chenal A-B.
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CORALIS-UMNT / 18-01-15

Coupe CD (NW-SE)

Pt Gauche : Est-Ouest =   668737.98 Nord-Sud =   216195.66

Pt Droit  : Est-Ouest =   668817.33 Nord-Sud =   216115.09

Echelle horizontale : 1/ 1000.

Echelle verticale   : 1/ 1000.

6° 6°

C D

CHEVENON "Les Rondes"             .

Projet de plan d'exploitation            . 

Coupe transversale du chenal C-D.
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CORALIS-UMNT / 11-09-14

Coupe de la berge d'extraction E-F

Echelle horizontale : 1/ 1000.

Echelle verticale   : 1/ 1000.

Modele : C_P6REAM3

         C_P0

Echelle=1/40

17/01/2015
CHEVENON "Les Rondes"               .

Projet de plan d'exploitation              . 

Coupe de la berge d'extraction E-F.
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CORALIS-UMNT / 26-09-14

Coupe de la berge d'extraction (IJ)

Echelle horizontale : 1/ 1000.

Echelle verticale   : 1/ 1000.

Modele : E_P6REAM4

         C_P4gise2
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CHEVENON "Les Rondes"             .

Projet de plan d'exploitation            . 

Coupe de la berge d'extraction I-J .
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CORALIS-UMNT / 05-10-14

Coupe des berges (KL)

Echelle horizontale : 1/ 1000.

Echelle verticale   : 1/ 1000.

Modele : F_P6REAM3

         F_P4GISE4

Niveau d'eau moyen : 175.4 mNGF

Niveau d'eau en surverses : 176.89 mNGF6°

60°

33°

Pente 10/1

Périmètre d'extractionPérimètre d'autorisation

K L

Echelle=1/50

17/01/2015
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Projet de plan d'exploitation             . 

Coupe de la berge d'extraction K-L.
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CORALIS-UMNT / 04-10-14

Coupe des berges (MN)

Echelle horizontale : 1/ 1000.

Echelle verticale   : 1/ 1000.

Modele : F_P6REAM3
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Niveau moyen de l'eau : 175 mNGF

Niveau d'eau en surverses : 176.89 mNGF
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Projet de plan d'exploitation                . 

Coupe de la berge d'extraction M-N .
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CORALIS-UMNT / 17-01-17

Coupe de la berge d'extraction O-P

Pt Gauche : Est-Ouest =   667781.44 Nord-Sud =   216252.41

Pt Droit  : Est-Ouest =   667782.88 Nord-Sud =   216389.64

Echelle horizontale : 1/ 1000.

Echelle verticale   : 1/ 1000.
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Plan d'exploitation              . 

Coupe de la berge d'extraction O-P.
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ANNEXE 4 

FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT DES DEVERSOIRS PROJETES 
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Fréquence de fonctionnement des déversoirs projetés : 
 

Le dimensionnement des déversoirs 1 et 3 réside dans un compromis entre : 

− une cote seuil basse afin d’amorcer assez tôt le remplissage des gravières et 
permettre d’avoir une durée suffisante de remplissage avant les premières 
surverses, 

− et une cote de seuil haute afin que le déversoir ne fonctionne pas de manière trop 
répété et/ou pour des augmentations de niveaux en Loire n’induisant pas de 
crues débordantes. 

 

Dans le projet d’aménagement présenté, la cote du déversoir 1 est fixée à 175mNGF et 
celle du déversoir 3 à 176mNGF. Ce dimensionnement permet leur mise en 
fonctionnement simultanément à t simulation = 183h. 

A cet instant le débit en Loire est d’environ 470m3/s. 

D’après la courbe des débits classés à Nevers, présentée sur la figure suivante, ce débit 
a une probabilité de non dépassement de 0,92. C’est-à-dire que la probabilité que ce 
débit soit dépassé, et donc que les déversoirs fonctionnent, est de 0,08. Cela correspond 
à environ 29 jours par an. 
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ANNEXE 5 

ANALYSE DES SOLLICITATIONS DES BORDURES DES PLANS D’EAU 
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Les caractéristiques des talus bordant les plans d’eau projetés, prises en compte dans la modélisation, sont présentées ci-après : 

 

 

Identifiant des 
différents tronçons 

de talus 

Cote moyenne 
talus 

(mNGF) 

Longueur talus 
(m) 

Débit minimum sur le tronçon 
(sens terrain vers plan d’eau) – 

crue de déc. 2003 (m3/s) 

Débit maximum sur le tronçon 
(sens terrain vers plan d’eau) – 

crue de déc. 2003 (m3/s) 
Fonctionnement 

2e
m

e 
pl

an
 d

'e
au

 

HOL59-HOL57 177.40 580 0 130 surverse dans le plan d'eau 
HOL63-HOL60 177.97 410 0 50 surverse dans le plan d'eau 
HOL62-HOL63 177.84 520 0 127 surverse dans le plan d'eau 
HOL61-HOL63 178.01 280 0 10 surverse dans le plan d'eau 
HOL58-HOL59 177.61 430 -45 0 débordement plan d'eau 
HOL55-HOL59 177.00 350 -193 2 débordement plan d'eau 
HOL56-HOL59 177.20 70 -27 0 débordement plan d'eau 

1e
r p

la
n 

d'
ea

u 

HOL54-HOL56 176.99 380 0 118 surverse dans le plan d'eau 
HOL49-HOL53 176.97 340 0 104 surverse dans le plan d'eau 
HOL51-HOL47 176.85 21 0 4 surverse dans le plan d'eau 
HOL46-HOL47 176.75 280 0 77 surverse dans le plan d'eau 
HOL33-HOL46 176.76 170 0 24 surverse dans le plan d'eau 
HOL4-HOL13 176.20 370 -23 13 débordement plan d'eau 
HOL3-HOL13 175.40 170 -16 28 débordement plan d'eau 
HOL3-HOL12 174.30 220 -216 0 débordement plan d'eau 
HOL3-HOL11 176.00 560 -227 0 débordement plan d'eau 
HOL4-HOL11 176.62 40 -9 0 débordement plan d'eau 
HOL4-HOL39 176.44 190 -37 0 débordement plan d'eau 
HOL39-HOL51 176.66 160 -32 0 débordement plan d'eau 
HOL48-HOL51 176.87 910 -68 0 débordement plan d'eau 
HOL51-HOL50 176.92 410 0 13 surverse dans le plan d'eau 
HOL52-HOL49 177.07 350 0 43 surverse dans le plan d'eau 
HOL55-HOL54 177.19 330 0 103 surverse dans le plan d'eau 
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Les tronçons sollicités à étudier plus finement sont ceux soumis à des surverses, soit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tableaux en page suivante présentent pour chaque tronçon et pour différentes pentes 
de talus : 

− la hauteur d’eau minimale sur le talus (hmini), 
− la vitesse maximale d’écoulement sur le talus (Vmax), 
− le diamètre des enrochements (si nécessaires) estimé par la formule d’Isbach 

complétée par un coefficient de stabilité et un coefficient de sécurité (d 
enrochement), 

− ainsi que le débit linéaire sur chacun des tronçons et la durée de la surverse pour 
la crue de décembre 2003. 

 

Afin d’éviter la mise en place d’enrochement, les talus sollicités devront présenter une 
pente douce de 10H/1V. 
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Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.03 m²/s Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.24 m²/s Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.12 m²/s Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.22 m²/s
Durée de la surverse sur le talus = 94 h Durée de la surverse sur le talus = 173 h Durée de la surverse sur le talus = 104 h Durée de la surverse sur le talus = 104 h

i hmini Vmax d enrochement i hmini Vmax d enrochement i hmini Vmax d enrochement i hmini Vmax d enrochement
H/V m m/s cm H/V m m/s cm H/V m m/s cm H/V m m/s cm

10/1 0.03 0.97 pas nécessaire 10/1 0.11 2.19 pas nécessaire 10/1 0.07 1.66 pas nécessaire 10/1 0.11 2.13 pas nécessaire
5/1 0.03 1.19 pas nécessaire 5/1 0.09 2.70 25 5/1 0.06 2.05 pas nécessaire 5/1 0.09 2.62 25
3/1 0.02 1.39 pas nécessaire 3/1 0.08 3.15 40 3/1 0.05 2.39 pas nécessaire 3/1 0.07 3.05 35
5/2 0.02 1.47 pas nécessaire 5/2 0.07 3.33 45 5/2 0.05 2.52 25 5/2 0.07 3.22 45
2/1 0.02 1.57 pas nécessaire 2/1 0.07 3.56 60 2/1 0.05 2.69 35 2/1 0.07 3.45 55

Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.31 m²/s Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.03 m²/s Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.12 m²/s Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.31 m²/s
Durée de la surverse sur le talus = 100 h Durée de la surverse sur le talus = 280 h Durée de la surverse sur le talus = 109 h Durée de la surverse sur le talus = 96 h

i hmini Vmax d enrochement i hmini Vmax d enrochement i hmini Vmax d enrochement i hmini Vmax d enrochement
H/V m m/s cm H/V m m/s cm H/V m m/s cm H/V m m/s cm

10/1 0.13 2.43 pas nécessaire 10/1 0.03 1.00 pas nécessaire 10/1 0.07 1.68 pas nécessaire 10/1 0.13 2.42 pas nécessaire
5/1 0.11 2.99 30 5/1 0.03 1.23 pas nécessaire 5/1 0.06 2.07 pas nécessaire 5/1 0.10 2.98 30
3/1 0.09 3.49 45 3/1 0.02 1.43 pas nécessaire 3/1 0.05 2.41 pas nécessaire 3/1 0.09 3.48 45
5/2 0.09 3.68 55 5/2 0.02 1.51 pas nécessaire 5/2 0.05 2.55 25 5/2 0.09 3.67 55
2/1 0.08 3.94 70 2/1 0.02 1.62 pas nécessaire 2/1 0.05 2.73 35 2/1 0.08 3.93 70

Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.3 m²/s Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.2 m²/s Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.27 m²/s Débit l inéaire sur ce tronçon de talus = 0.14 m²/s
Durée de la surverse sur le talus = 94 h Durée de la surverse sur le talus = 92 h Durée de la surverse sur le talus = 94 h Durée de la surverse sur le talus = 92 h

i hmini Vmax d enrochement i hmini Vmax d enrochement i hmini Vmax d enrochement i hmini Vmax d enrochement
H/V m m/s cm H/V m m/s cm H/V m m/s cm H/V m m/s cm

10/1 0.13 2.40 pas nécessaire 10/1 0.11 2.17 pas nécessaire 10/1 0.12 2.30 pas nécessaire 10/1 0.08 1.79 pas nécessaire
5/1 0.10 2.96 30 5/1 0.09 2.67 25 5/1 0.10 2.83 30 5/1 0.07 2.21 pas nécessaire
3/1 0.09 3.45 45 3/1 0.08 3.12 35 3/1 0.08 3.30 40 3/1 0.06 2.57 25
5/2 0.08 3.64 55 5/2 0.07 3.29 45 5/2 0.08 3.49 50 5/2 0.05 2.72 30
2/1 0.08 3.89 70 2/1 0.07 3.52 60 2/1 0.07 3.73 65 2/1 0.05 2.90 40

Les résultats sont présentés pour la crue de décembre 2003.

HOL33-HOL46 

1er plan d'eau (plan d'eau aval dans l'état futur)

2ème plan d'eau (plan d'eau amont dans l'état futur)

HOL51-HOL47 

HOL55-HOL54

HOL49-HOL53 

HOL51-HOL50 HOL52-HOL49 

HOL46-HOL47 

HOL54-HOL56 

  HOL59-HOL57 HOL63-HOL60 HOL62-HOL63 HOL61-HOL63 



ÉLÉMENTS – Projet de centrale photovoltaïque flottante de Chevenon (58) 
Etude d'Impact 
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ANNEXE 11 
 
 

RESULTATS DES RELEVES PIEZOMETRIQUES SUR LES 9 PIEZOMETRES EQIOM DEPUIS 2009 
 
 

Source : EQIOM 
 



X Y

PZ1 177.29 176.53 0.76
PZ2 176.63 176.11 0.52
PZ3 177.18 176.78 0.4
PZ4 667 178 2 215 780 177.82 177.15 0.67
PZ5 667 851 2 214 729 179.37 178.71 0.66
PZ6 668 549 2 215 029 178.81 178.22 0.59
PZ7 667 653 2 216 052 178.02 177.56 0.46
PZ8 668 253 2 216 931 178.49 177.76 0.73
PZ9 669 232 2 215 866 178.79 178.06 0.73

DATE
PROFONDEUR / 

TETE DE PIEZOMETRE
(m)

CÔTE PIEZOMETRIQUE 
(m NGF)

PROFONDEUR / 
TERRAIN NATUREL

(m)

PROFONDEUR / 
TETE DE PIEZOMETRE

(m)

CÔTE PIEZOMETRIQUE 
(m NGF)

PROFONDEUR / 
TERRAIN NATUREL

(m)

PROFONDEUR / 
TETE DE PIEZOMETRE

(m)

CÔTE PIEZOMETRIQUE 
(m NGF)

PROFONDEUR / 
TERRAIN NATUREL

(m)

PROFONDEUR / 
TETE DE PIEZOMETRE

(m)

CÔTE PIEZOMETRIQUE 
(m NGF)

PROFONDEUR / 
TERRAIN NATUREL

(m)

PROFONDEUR / 
TETE DE PIEZOMETRE

(m)

CÔTE PIEZOMETRIQUE 
(m NGF)

PROFONDEUR / 
TERRAIN NATUREL

(m)

PROFONDEUR / 
TETE DE PIEZOMETRE

(m)

CÔTE PIEZOMETRIQUE 
(m NGF)

PROFONDEUR / 
TERRAIN NATUREL

(m)

PROFONDEUR / 
TETE DE PIEZOMETRE

(m)

CÔTE PIEZOMETRIQUE 
(m NGF)

PROFONDEUR / 
TERRAIN NATUREL

(m)

PROFONDEUR / 
TETE DE PIEZOMETRE

(m)

CÔTE PIEZOMETRIQUE 
(m NGF)

PROFONDEUR / 
TERRAIN NATUREL

(m)

PROFONDEUR / 
TETE DE PIEZOMETRE

(m)

CÔTE PIEZOMETRIQUE 
(m NGF)

PROFONDEUR / 
TERRAIN NATUREL

(m)

08/09/2009 4.95 171.68 4.85 4.36 172.82 3.96
06/10/2009 5.07 171.56 4.97 4.48 172.70 4.08
17/03/2010 3.94 172.69 3.84 3.35 173.83 2.95
13/04/2010 3.98 172.65 3.88 3.39 173.79 2.99
27/05/2010 2.29 174.34 2.19 3.34 173.84 2.94
28/06/2010 2.67 173.96 2.57 3.71 173.47 3.31
12/07/2010 3.26 173.37 3.16 3.93 173.25 3.53
25/10/2010 3.91 172.72 3.81 4.12 173.06 3.72
30/11/2010 2.37 174.26 2.27 2.87 174.31 2.47
15/03/2011 2.37 174.26 2.27 2.73 174.45 2.33
15/09/2011 3.36 173.27 3.26 3.75 173.43 3.35
17/10/2011 3.25 173.38 3.15 4.01 173.17 3.61
26/01/2012 2.10 174.53 2.00 2.28 174.90 1.88
04/01/2013 1.57 175.06 1.47 2.44 174.74 2.04
27/02/2013 2.07 174.56 1.97 2.04 175.14 1.64
14/03/2013 2.08 174.55 1.98 2.14 175.04 1.74
15/04/2013 2.19 174.44 2.09 2.23 174.95 1.83 1.80 176.02 1.13 2.27 177.1 1.61 2.2 176.61 1.61 2.32 175.70 1.86 3.81 174.68 3.08 3.2 175.59 2.47
15/05/2013 1.80 174.83 1.70 1.36 175.82 0.96 1.36 176.46 0.69 1.72 177.65 1.06 1.27 177.54 0.68 1.40 176.62 0.94 2.66 175.83 1.93 2.78 176.01 2.05
13/06/2013 2.03 174.60 1.93 1.85 175.33 1.45 1.60 176.22 0.93 2 177.37 1.34 1.7 177.11 1.11 1.80 176.22 1.34 3.48 175.01 2.75 3.42 175.37 2.69
15/07/2013 2.30 174.33 2.20 2.70 174.48 2.30 2.10 175.72 1.43 2.7 176.67 2.04 2.72 176.09 2.13 2.75 175.27 2.29 4.65 173.84 3.92 4.5 174.29 3.77
21/08/2013 4.15 173.14 3.39 2.48 174.15 2.38 3.05 174.13 2.65
16/10/2013 4.65 172.64 3.89 3.00 173.63 2.90 3.44 173.74 3.04 3.08 174.74 2.41 3.68 175.69 3.02 3.62 175.19 3.03 3.72 174.30 3.26 5.20 173.29 4.47 5 173.79 4.27
14/11/2013 2.51 174.78 1.75 2.50 174.13 2.40 3.30 173.88 2.90 2.55 175.27 1.88 3.3 176.07 2.64 3.36 175.45 2.77 3.53 174.49 3.07 4.54 173.95 3.81 3.8 174.99 3.07
18/12/2013 4.34 172.95 3.58 2.52 174.11 2.42 2.95 174.23 2.55 3.15 174.67 2.48 3.33 176.04 2.67 3.23 175.58 2.64 3.32 174.70 2.86 4.65 173.84 3.92 4.51 174.28 3.78
20/01/2014 1.90 175.39 1.14 2.05 174.58 1.95 2.00 175.18 1.60 2.45 175.37 1.78 3.05 176.32 2.39 3 175.81 2.41 3.00 175.02 2.54 3.25 175.24 2.52 3.45 175.34 2.72
10/02/2014 2.63 174.66 1.87 1.93 174.70 1.83 2.10 175.08 1.70 2.10 175.72 1.43 2.79 176.58 2.13 2.68 176.13 2.09 2.56 175.46 2.10 3.30 175.19 2.57 3.2 175.59 2.47
03/04/2014 4.32 172.97 3.56 2.26 174.37 2.16 2.49 174.69 2.09 2.18 175.64 1.51 2.73 176.64 2.07 2.53 176.28 1.94 2.61 175.41 2.15 4.42 174.07 3.69 4.3 174.49 3.57
22/04/2014 4.54 172.75 3.78 2.41 174.22 2.31 2.69 174.49 2.29 2.32 175.50 1.65 2.94 176.43 2.28 2.88 175.93 2.29 2.86 175.16 2.40 4.72 173.77 3.99 4.55 174.24 3.82
23/05/2014 4.75 172.54 3.99 2.60 174.03 2.50 3.02 174.16 2.62 2.67 175.15 2.00 3.28 176.09 2.62 3.15 175.66 2.56 3.24 174.78 2.78 5.03 173.46 4.30 4.84 173.95 4.11
20/08/2014 4.30 172.99 3.54 3.22 173.41 3.12 3.30 173.88 2.90 3.05 174.77 2.38 3.72 175.65 3.06 3.64 175.17 3.05 3.69 174.33 3.23 4.42 174.07 3.69 4.68 174.11 3.95
17/09/2014 4.65 172.64 3.89 2.95 173.68 2.85 3.43 173.75 3.03 3.07 174.75 2.40 3.85 175.52 3.19 3.65 175.16 3.06 3.73 174.29 3.27 4.99 173.50 4.26 4.88 173.91 4.15
21/10/2014 4.08 173.21 3.32 2.83 173.80 2.73 3.40 173.78 3.00 3.04 174.78 2.37 3.83 175.54 3.17 3.71 175.1 3.12 3.72 174.30 3.26 4.80 173.69 4.07 4.5 174.29 3.77
19/11/2014 2.20 175.09 1.44 2.02 174.61 1.92 3.01 174.17 2.61 2.81 175.01 2.14 3.72 175.65 3.06 3.60 175.21 3.01 3.57 174.45 3.11 3.75 174.74 3.02 2.66 176.13 1.93
16/12/2014 3.90 173.40 3.14 2.30 174.33 2.20 2.76 174.42 2.36 2.72 175.10 2.05 3.56 175.81 2.9 3.35 175.46 2.76 3.23 174.79 2.77 4.48 174.01 3.75 4.35 174.44 3.62
20/01/2015 3.19 174.10 2.43 2.05 174.58 1.95 2.36 174.82 1.96 2.15 175.67 1.48 2.92 176.45 2.26 2.81 176 2.22 2.69 175.33 2.23 3.92 174.57 3.19 3.70 175.09 2.97
19/02/2015 3.20 174.09 2.44 2.07 174.56 1.97 2.26 174.92 1.86 2.08 175.74 1.41 2.76 176.61 2.1 2.58 176.23 1.99 2.54 175.48 2.08 3.78 174.71 3.05 3.58 175.21 2.85
23/03/2015 3.73 173.56 2.97 2.15 174.48 2.05 2.37 174.81 1.97 2.15 175.67 1.48 2.77 176.6 2.11 2.58 176.23 1.99 2.60 175.42 2.14 4.07 174.42 3.34 3.95 174.84 3.22
18/06/2015 4.42 172.87 3.66 2.42 174.21 2.32 2.97 174.21 2.57 2.54 175.28 1.87 3.10 176.27 2.44 3.02 175.79 2.43 3.25 174.77 2.79 5.00 173.49 4.27 4.75 174.04 4.02
21/07/2015 4.85 172.44 4.09 2.86 173.77 2.76 3.53 173.65 3.13 3.02 174.80 2.35 3.70 175.67 3.04 3.82 174.99 3.23 4.03 173.99 3.57 5.44 173.05 4.71 5.17 173.62 4.44
19/10/2015 4.82 172.47 4.06 3.20 173.43 3.10 3.52 173.66 3.12 3.20 174.62 2.53 3.96 175.41 3.3 3.84 174.97 3.25 3.78 174.24 3.32 5.07 173.42 4.34 5.00 173.79 4.27
17/11/2015 4.91 172.38 4.15 3.27 173.36 3.17 3.58 173.60 3.18 3.35 174.47 2.68 4.03 175.34 3.37 3.89 174.92 3.3 3.83 174.19 3.37 5.17 173.32 4.44 5.09 173.7 4.36
15/12/2015 3.39 174.43 2.72 4.07 175.3 3.41 3.92 174.89 3.33 3.84 174.18 3.38 5.02 173.47 4.29 4.98 173.81 4.25
16/12/2015 4.74 172.55 3.98 3.23 173.40 3.13 3.54 173.64 3.14
15/01/2016 3.37 173.92 2.61 3.02 173.61 2.92 3.36 173.82 2.96 3.27 174.55 2.60 3.92 175.45 3.26 3.74 175.07 3.15 3.62 174.40 3.16 4.15 174.34 3.42 3.89 174.9 3.16
11/02/2016 4.75 172.54 3.99 2.99 173.64 2.89 3.37 173.81 2.97 3.09 174.73 2.42 3.82 175.55 3.16 3.71 175.1 3.12 3.52 174.50 3.06 4.92 173.57 4.19 4.94 173.85 4.21
16/02/2016 1.62 175.67 0.86 2.64 174.54 2.24 2.47 175.35 1.80 3.37 176 2.71 3.27 175.54 2.68 3.00 175.02 2.54 3.23 175.26 2.50 1.87 176.92 1.14
17/03/2016 3.27 174.02 2.51 1.89 174.74 1.79 2.01 175.17 1.61 2.02 175.80 1.35 2.85 176.52 2.19 2.64 176.17 2.05 2.29 175.73 1.83 3.21 175.28 2.48 3.43 175.36 2.7
19/04/2016 2.15 175.14 1.39 1.58 175.05 1.48 2.05 175.13 1.65 1.84 175.98 1.17 2.43 176.94 1.77 2.44 176.37 1.85 2.19 175.83 1.73 3.34 175.15 2.61 2.52 176.27 1.79
17/05/2016 2.62 174.67 1.86 1.85 174.78 1.75 2.14 175.04 1.74 2.02 175.80 1.35 2.63 176.74 1.97 2.43 176.38 1.84 2.27 175.75 1.81 3.45 175.04 2.72 3.07 175.72 2.34
28/06/2016 3.61 173.68 2.85 1.95 174.68 1.85 2.02 175.16 1.62 1.77 176.05 1.10 2.41 176.96 1.75 2.17 176.64 1.58 1.99 176.03 1.53 3.51 174.98 2.78 3.67 175.12 2.94
21/07/2016 4.43 172.86 3.67 2.21 174.42 2.11 2.55 174.63 2.15 2.11 175.71 1.44 2.92 176.45 2.26 2.88 175.93 2.29 2.66 175.36 2.20 4.34 174.15 3.61 4.41 174.38 3.68
23/08/2016 4.73 172.56 3.97 2.65 173.98 2.55 3.11 174.07 2.71 2.69 175.13 2.02 3.50 175.87 2.84 3.58 175.23 2.99 3.34 174.68 2.88 4.84 173.65 4.11 4.81 173.98 4.08
26/09/2016 4.80 172.49 4.04 2.96 173.67 2.86 3.28 173.90 2.88 2.99 174.83 2.32 3.73 175.64 3.07 3.64 175.17 3.05 3.43 174.59 2.97 4.93 173.56 4.20 4.95 173.84 4.22
19/12/2016 4.42 172.87 3.66 2.46 174.17 2.36 2.75 174.43 2.35 2.80 175.02 2.13 3.48 175.89 2.82 3.26 175.55 2.67 3.09 174.93 2.63 4.25 174.24 3.52 4.39 174.4 3.66
16/01/2017 4.12 173.17 3.36 2.68 173.95 2.58 2.89 174.29 2.49 2.80 175.02 2.13 3.52 175.85 2.86 3.33 175.48 2.74 3.14 174.88 2.68 4.36 174.13 3.63 4.37 174.42 3.64
13/02/2017 3.40 173.89 2.64 2.36 174.27 2.26 2.73 174.45 2.33 2.54 175.28 1.87 3.37 176 2.71 3.23 175.58 2.64 2.98 175.04 2.52 3.78 174.71 3.05 3.75 175.04 3.02
10/03/2017 4.90 172.39 4.14 3.27 173.36 3.17 3.59 173.59 3.19 3.31 174.51 2.64 4.17 175.2 3.51 4.02 174.79 3.43 3.76 174.26 3.30 5.10 173.39 4.37 5.08 173.71 4.35
15/03/2017 3.29 174.00 2.53 2.02 174.61 1.92 2.39 174.79 1.99 2.25 175.57 1.58 3.06 176.31 2.4 2.73 176.08 2.14 2.68 175.34 2.22 3.38 175.11 2.65 3.44 175.35 2.71
13/04/2017 3.93 173.36 3.17 2.16 174.47 2.06 2.69 174.49 2.29 2.30 175.52 1.63 3.07 176.3 2.41 2.89 175.92 2.3 2.60 175.42 2.14 3.90 174.59 3.17 4.05 174.74 3.32
17/05/2017 3.82 173.47 3.06 2.43 174.20 2.33 2.71 174.47 2.31 2.50 175.32 1.83 3.19 176.18 2.53 3.06 175.75 2.47 2.86 175.16 2.40 4.21 174.28 3.48 4.16 174.63 3.43
21/06/2017 4.55 172.74 3.79 2.62 174.01 2.52 2.99 174.19 2.59 2.65 175.17 1.98 3.44 175.93 2.78 3.43 175.38 2.84 3.31 174.71 2.85 4.59 173.90 3.86 4.64 174.15 3.91
24/07/2017 4.83 172.46 4.07 2.92 173.71 2.82 3.37 173.81 2.97 2.97 174.85 2.30 3.81 175.56 3.15 3.94 174.87 3.35 3.70 174.32 3.24 5.00 173.49 4.27 4.96 173.83 4.23
23/08/2017 4.89 172.40 4.13 3.11 173.52 3.01 3.50 173.68 3.10 3.19 174.63 2.52 3.98 175.39 3.32 3.91 174.9 3.32 3.69 174.33 3.23 5.07 173.42 4.34 5.05 173.74 4.32
24/10/2017 4.96 172.33 4.20 3.32 173.31 3.22 3.62 173.56 3.22 3.34 174.48 2.67 4.22 175.15 3.56 4.06 174.75 3.47 3.79 174.23 3.33 5.15 173.34 4.42 5.12 173.67 4.39
21/11/2017 4.89 172.40 4.13 3.35 173.28 3.25 3.64 173.54 3.24 3.40 174.42 2.73 4.27 175.1 3.61 4.10 174.71 3.51 3.83 174.19 3.37 5.11 173.38 4.38 5.09 173.7 4.36
20/12/2017 3.39 173.90 2.63 3.03 173.60 2.93 3.42 173.76 3.02 3.26 174.56 2.59 4.17 175.2 3.51 3.95 174.86 3.36 3.66 174.36 3.20 4.25 174.24 3.52 3.94 174.85 3.21
22/01/2018 1.92 175.37 1.16 1.91 175.27 1.51 2.17 175.65 1.50 2.88 176.49 2.22 2.81 176 2.22 2.55 175.47 2.09 2.89 175.60 2.16 2.14 176.65 1.41
23/02/2018 1.24 176.05 0.48 1.81 174.82 1.71 1.78 175.40 1.38 1.58 176.24 0.91 2.14 177.23 1.48 1.90 176.91 1.31 1.74 176.28 1.28 3.03 175.46 2.30 3.18 175.61 2.45
10/03/2018 4.99 172.30 4.23 3.25 173.38 3.15 3.50 173.68 3.10 3.27 174.55 2.60 4.11 175.26 3.45 3.97 174.84 3.38 3.68 174.34 3.22 5.08 173.41 4.35 5.10 173.69 4.37
26/03/2018 3.02 174.27 2.26 1.81 174.82 1.71 1.86 175.32 1.46 1.62 176.20 0.95 2.20 177.17 1.54 1.94 176.87 1.35 2.32 175.70 1.86 3.04 175.45 2.31 3.13 175.66 2.4
26/04/2018 4.12 173.17 3.36 1.99 174.64 1.89 2.14 175.04 1.74 1.74 176.08 1.07 2.37 177 1.71 2.11 176.7 1.52 2.01 176.01 1.55 3.86 174.63 3.13 3.99 174.8 3.26
24/05/2018 3.81 173.48 3.05 2.11 174.52 2.01 2.34 174.84 1.94 1.93 175.89 1.26 2.63 176.74 1.97 2.41 176.4 1.82 2.31 175.71 1.85 3.83 174.66 3.10 3.85 174.94 3.12
07/06/2018 4.52 172.77 3.76 2.40 174.23 2.30 2.76 174.42 2.36 2.45 175.37 1.78 3.30 176.07 2.64 3.19 175.62 2.6 3.08 174.94 2.62 4.45 174.04 3.72 4.52 174.27 3.79
26/07/2018 4.73 172.56 3.97 2.66 173.97 2.56 3.07 174.11 2.67 2.68 175.14 2.01 3.55 175.82 2.89 3.59 175.22 3 3.37 174.65 2.91 4.81 173.68 4.08 4.79 174 4.06
09/10/2018 4.98 172.31 4.22 3.16 173.47 3.06 3.46 173.72 3.06 3.15 174.67 2.48 4.01 175.36 3.35 3.95 174.86 3.36 3.63 174.39 3.17 5.11 173.38 4.38 4.67 174.12 3.94
16/10/2018 5.11 172.18 4.35 3.41 173.22 3.31 3.82 173.36 3.42
14/11/2018 4.63 172.66 3.87 3.41 173.23 3.31 3.85 173.33 3.45
14/12/2018 4.32 172.97 3.56 3.25 173.38 3.15 3.68 173.50 3.28
18/01/2019 4.37 172.93 3.61 3.12 173.51 3.02 3.55 173.63 3.15
07/02/2019 3.70 173.59 2.94 2.91 173.73 2.81 3.38 173.80 2.98
04/03/2019 4.22 173.08 3.46 2.85 173.78 2.75 3.26 173.92 2.86
12/04/2019 3.10 174.19 2.34 2.80 173.83 2.70 3.70 173.48 3.30
11/05/2019 4.36 172.93 3.60 3.50 173.13 3.40 4.02 173.16 3.62
05/06/2019 4.30 172.99 3.54 3.00 173.63 2.90 3.41 173.77 3.01
08/08/2019 5.08 172.21 4.32 3.51 173.12 3.41 4.07 173.11 3.67
07/10/2019 4.70 172.59 3.94 3.30 173.33 3.20 3.84 173.34 3.44
09/10/2019 5.02 172.27 4.26 3.67 172.97 3.57 4.17 173.01 3.77
17/10/2019 5.13 172.16 4.37 3.62 173.01 3.52 4.14 173.04 3.74
06/12/2019 4.92 172.37 4.16 3.13 173.50 3.03 3.54 173.64 3.14
01/02/2020 2.90 174.39 2.14 2.05 174.58 1.95 2.62 174.56 2.22
05/02/2020 3.10 174.19 2.34 2.05 174.58 1.95 2.70 174.48 2.30
02/03/2020 3.72 173.57 2.96 2.30 174.33 2.20 2.70 174.48 2.30
25/05/2020 4.80 172.49 4.04 2.63 174.00 2.53 3.18 174.00 2.78
12/06/2020 4.83 172.46 4.07 2.77 173.86 2.67 3.33 173.85 2.93
08/07/2020 4.80 172.49 4.04 2.90 173.73 2.80 3.56 173.62 3.16
03/08/2020 4.86 172.43 4.10 3.04 173.59 2.94 3.86 173.32 3.46
08/09/2020 4.97 172.32 4.21 3.42 173.21 3.32 3.98 173.20 3.58 3.76 174.06 3.09 4.37 175 3.71 4.27 174.54 3.68 4.15 173.87 3.69 5.72 172.77 4.99 5.45 173.34 4.72
24/09/2020 5.10 172.19 4.34 3.45 173.18 3.35 4.02 173.16 3.62

Relevés réalisés par GéoPlusEnvironnement

OUVRAGE
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Z TETE DE PIEZOMETRE 

(m NGF)
Z TERRAIN NATUREL 

(m NGF)
HAUTEUR MARGELLE 

(m)

PIEZOMETRE 7 PIEZOMETRE 8 PIEZOMETRE 9PIEZOMETRE 1 PIEZOMETRE 2 PIEZOMETRE 3 PIEZOMETRE 4 PIEZOMETRE 5 PIEZOMETRE 6



Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof
2009 171.56 4.85 171.68 4.97 171.62 4.91 172.70 3.96 172.82 4.08 172.76 4.02
2010 172.65 2.19 174.34 3.88 173.43 3.10 1.69 173.06 2.47 174.31 3.72 173.65 3.13 1.25
2011 173.27 2.27 174.26 3.26 173.64 2.89 0.99 173.17 2.33 174.45 3.61 173.68 3.10 1.28
2012
2013 172.64 1.75 174.78 3.89 173.38 3.15 2.14 173.63 1.47 175.06 2.90 174.40 2.13 1.43 173.74 0.96 175.82 3.04 174.68 2.10 2.08
2014 172.54 1.14 175.39 3.99 173.56 2.97 2.85 173.75 1.83 174.70 3.12 174.17 2.36 0.95 173.75 1.60 175.18 3.03 174.36 2.42 1.43
2015 172.38 2.43 174.10 4.15 173.06 3.47 1.72 173.36 1.95 174.58 3.17 173.97 2.56 1.22 173.60 1.86 174.92 3.18 174.16 2.62 1.32
2016 172.49 0.86 175.67 4.04 173.76 2.78 3.18 173.61 1.48 175.05 2.92 174.29 2.24 1.44 173.81 1.61 175.17 2.97 174.53 2.25 1.36
2017 172.33 2.53 174.00 4.20 173.04 3.49 1.67 173.28 1.92 174.61 3.25 173.86 2.67 1.33 173.54 1.99 174.79 3.24 174.05 2.73 1.25
2018 172.18 0.48 176.05 4.35 173.34 3.19 3.87 173.22 1.71 174.82 3.31 173.97 2.56 1.60 173.33 1.38 175.40 3.45 174.33 2.45 2.07
2019 172.16 2.34 174.19 4.37 172.85 3.68 2.03 172.97 2.70 173.83 3.57 173.41 3.12 0.86 173.01 2.86 173.92 3.77 173.45 3.33 0.91
2020 172.19 2.14 174.39 4.34 172.95 3.58 2.20 173.18 1.95 174.58 3.35 173.90 2.63 1.40 173.16 2.22 174.56 3.62 173.85 2.93 1.40

2009-2020 172.16 0.48 176.05 4.37 173.23 3.30 171.56 1.47 175.06 4.97 173.89 2.64 172.70 0.96 175.82 4.08 174.11 2.67

Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof
2009
2010
2011
2012
2013 174.67 0.69 176.46 2.48 175.59 1.56 1.79 175.69 1.06 177.65 3.02 176.66 2.05 1.96 175.19 0.68 177.54 178.22 176.22 24.02 2.35
2014 175.52 1.43 175.72 2.40 175.18 1.97 0.20 175.52 2.07 176.64 3.19 176.02 2.69 1.12 174.29 1.94 176.28 3.12 175.59 2.63 1.99
2015 174.43 1.41 175.74 2.72 175.09 2.07 1.31 175.30 2.10 176.61 3.41 175.96 2.75 1.31 174.89 1.99 176.23 3.33 175.50 2.72 1.34
2016 174.55 1.10 176.05 2.60 175.39 1.76 1.50 175.45 1.75 176.96 3.26 176.21 2.50 1.51 175.07 1.58 176.64 3.15 175.76 2.46 1.57
2017 174.42 1.58 175.57 2.73 174.94 2.21 1.15 175.10 2.40 176.31 3.61 175.68 3.03 1.21 174.71 2.14 176.08 3.51 175.26 2.96 1.37
2018 174.55 0.91 176.24 2.60 175.53 1.62 1.69 175.26 1.48 177.23 3.45 176.35 2.36 1.97 174.84 1.31 176.91 3.38 175.94 2.28 2.07
2019
2020 174.06 3.09 174.06 3.09 175.00 3.71 175.00 3.71 174.54 3.68 174.54 3.68

2009-2020 174.06 0.69 176.46 3.09 175.24 1.91 175.00 1.06 177.65 3.71 176.08 2.63 174.54 0.68 177.54 178.22 175.65 5.55

Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof Cote Prof
2009
2010
2011
2012
2013 174.30 0.94 176.62 3.26 175.33 2.23 2.32 173.29 1.93 175.83 4.47 174.35 3.41 2.54 173.79 2.05 176.01 4.27 174.90 3.16 2.22
2014 174.29 2.10 175.46 3.27 174.80 2.76 1.17 173.91 2.52 175.24 4.30 174.17 3.59 1.33 173.91 1.93 176.13 4.15 174.65 3.41 2.22
2015 173.99 2.08 175.48 3.57 174.70 2.86 1.49 173.05 3.05 174.71 4.71 173.81 3.95 1.66 173.62 2.85 175.21 4.44 174.26 3.80 1.59
2016 174.40 1.53 176.03 3.16 175.19 2.37 1.63 173.56 2.48 175.28 4.20 174.50 3.26 1.72 173.84 1.14 176.92 4.22 175.03 3.03 3.08
2017 174.19 2.14 175.42 3.37 174.69 2.87 1.23 173.34 2.65 175.11 4.42 174.00 3.76 1.77 173.67 2.71 175.35 4.39 174.32 3.74 1.68
2018 174.34 1.28 176.28 3.22 175.28 2.28 1.94 173.38 2.16 175.60 4.38 174.48 3.28 2.22 173.69 1.41 176.65 4.37 174.86 3.20 2.96
2019
2020 173.87 3.69 173.87 3.69 172.77 4.99 172.77 4.99 173.34 4.72 173.34 4.72

2009-2020 173.87 0.94 176.62 3.69 174.95 2.61 172.77 1.93 175.83 4.99 174.19 3.57 173.34 1.14 176.92 4.72 174.63 3.43

Min
PZ7

Max - Min
MoyMaxMin

PZ9
Min

PZ8

Max - Min
MoyMax

Max - Min
MoyMaxMin

Max - Min

PZ3

PZ4

Année
Min Max Moy

Max - Min

PZ6

Moy
Max - Min

Min Max Moy
Max - Min

Min

PZ5

Année

Max
PZ1 PZ2

Moy
Max - Min

Min Max Moy
Max - Min

Min Max
Année

MoyMax
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ANNEXE 12 
 
 

ETAT DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE ALLUVIONS DE LA LOIRE DU MASSIF CENTRAL 
 
 

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne 



Evolution 2006-2018 de l'état des eaux souterraines

 Point d'eau 05495X0029/P

ETAT DES EAUX

Les résultats sont présentés selon la nouvelle méthode d’évaluation de l’état chimique définie dans la circulaire du 23/10/2012 relative à l’application de 
l’arrêté du 17/12/2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives 
et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines.

Limites de qualité et valeurs seuils pour l'évaluation de l'état des eaux souterraines :
Pour plus d'informations sur les limites des classes d'état, vous pouvez vous reporter à l'annexe II de la circulaire du 23/10/2012 relative à l’application de 
l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances 
significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines.

La période de référence pour l’évaluation de l’état étant de 6 ans, les résultats pris en compte pour l’évaluation de l’état chimique de l’année N 

sont ceux des années N à N-5.

Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

Code BSS : 05495X0029/P Libellé : Puits de la Grève (Luthenay-Uxeloup - 58)

Localisation : LA GREVE

Commune : Luthenay-Uxeloup Département : Nièvre

Région : Bourgogne

Coordonnées :  X = 721169  ;  Y = 6642488  -  Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commission géographique : Allier-Loire amont

Masse(s)

d'eau :

Entité(s)

BDLISA :

Réseau 2016-2021 : RCS

Code Libellé Type de nappe

GG047 Alluvions de la Loire du Massif Central Alluvial

Code Libellé

900AB45 Alluvions de la Loire de sa source à l'Allier (Massif Central)

Familles des paramètres

Autres
Autres 

microp. 

orga.

Métaux
Pesti-

cides
Nitrates

Etat

chimique

Niveau

de

confiance
Sans 

données

Etat

indéter-

miné

Etat

médio-

cre

Etat

bon

Etat

Etat annuel (période de 6 ans)

Etat

médio-

cre ND *

Effectifs de paramètres

2013-18 Bon Médiocre Bon Bon Méd. ND *Médiocre Elevé 677 2 10 241

2012-17 Bon Médiocre Bon Bon Méd. ND *Médiocre Elevé 676 2 11 241

2011-16 Bon Bon Bon Bon Méd. ND *Bon Elevé 644 0 16 241

2010-15 Bon Bon Bon Bon Méd. ND *Bon Elevé 654 0 16 221

2009-14 Bon Bon Bon Bon Méd. ND *Bon Elevé 654 0 16 221

2008-13 Bon Bon Bon Bon Méd. ND *Bon Elevé 444 0 18 231

2007-12 Bon Bon Bon Bon Méd. ND *Bon Elevé 508 0 18 221

2006-11 Bon Bon Bon Bon Méd. ND *Bon Elevé 508 0 18 221

* Etat médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

Fréquence

dépassement

seuil (%)
Etat Unité

Nombre de

résultats

exploités

SeuilMoyenneFamille de paramètresParamètre

2013-18 Métazachlore ESA Pesticides 0,1665 µg/l4 0,1

2013-18 Metolachlor ESA Pesticides 0,216 µg/l4 0,1

2012-17 Métazachlore ESA Pesticides 0,116 µg/l2 0,1

2012-17 Metolachlor ESA Pesticides 0,1715 µg/l2 0,1
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Evolution 2006-2018 de l'état des eaux souterraines

QUALITE DES EAUX

Campagne Familles des paramètres

Autres
Autres 

microp. 

orga.

Métaux
Pesti-

cides
NitratesMoisAnnée

Etat

chimique

Effectifs de paramètres

Qualité par prélèvement

Sans 

données

Etat

indéter-

miné

Etat

médio-

cre

Etat

bon

Etat

médio-

cre ND *

2018 Médiocre BonBonBonMédiocreBonAvril 264 4 6 500

2018 Médiocre BonBonBonMédiocreBonSeptembre 424 1 5 500

2017 Médiocre BonBonBonMédiocreBonMai 435 3 8 500

2017 Médiocre BonBonBonMédiocreBonSeptembre 437 1 8 500

2016 Bon BonBonBonBonBonAvril 592 0 3 410

2016 Médiocre Méd. ND *MédiocreBonBonBonOctobre 590 1 2 411

2015 Bon BonBonBonBonBonAvril 569 0 0 690

2015 Bon BonBonBonBonBonJuillet 569 0 0 690

2015 Bon BonBonBonBonBonOctobre 569 0 0 690

2014 Bon Méd. ND *BonBonBonBonMai 572 0 0 691

2014 Bon BonBonBonBonBonJuillet 573 0 0 690

2014 Bon Méd. ND *BonBonBonBonOctobre 571 0 0 691

2014 Bon BonBonBonBonBonDécembre 572 0 0 690

2013 Bon BonBonBonBonBonAvril 338 0 5 300

2013 Bon Méd. ND *BonBonBonBonJuillet 304 0 2 601

2013 Bon Méd. ND *BonBonBonBonSeptembre 337 0 5 301

2013 Bon BonBonBonBonBonDécembre 305 0 2 600

2012 Bon Méd. ND *BonBonBonBonAvril 302 0 2 611

2012 Bon Méd. ND *BonBonBonBonJuillet 302 0 2 611

2012 Bon BonBonBonBonBonDécembre 303 0 2 610

2011 Bon BonBonBonBonBonMai 336 0 3 320

2011 Bon BonBonBonBonSans donnéesMai 18 0 4 740

2011 Bon Sans donnéesSans donnéesSans donnéesBonSans donnéesMai 83 0 12 840

2011 Bon Méd. ND *BonBonBonBonJuillet 302 0 0 611

2011 Bon Méd. ND *BonBonBonBonOctobre 317 0 4 511

2011 Bon Sans donnéesSans donnéesSans donnéesBonSans donnéesOctobre 82 0 13 840

2011 Bon BonBonBonBonBonDécembre 304 0 0 610

2010 Bon Méd. ND *BonBonBonBonAvril 189 0 7 671

2010 Bon BonBonBonBonBonJuillet 191 0 6 670

2010 Bon BonBonBonBonBonOctobre 190 0 7 670

2010 Bon BonBonBonBonBonDécembre 190 0 7 670

2009 Bon BonBonBonBonBonAvril 190 0 7 670

2009 Médiocre Méd. ND *MédiocreBonBonBonJuillet 188 1 7 671

2009 Bon Méd. ND *BonBonBonBonSeptembre 189 0 7 671

2009 Bon Méd. ND *BonBonBonBonDécembre 189 0 7 671

2008 Bon Méd. ND *BonBonBonBonAvril 189 0 7 671

2008 Bon Méd. ND *BonBonBonBonJuillet 189 0 7 671

2008 Bon BonBonBonBonBonSeptembre 190 0 7 670

2007 Bon BonBonBonBonBonJuin 371 0 12 320

2007 Bon BonBonBonBonBonSeptembre 337 0 7 670

* Etat médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

Année
Unité

Mois

Campagne

SeuilRésultatFamille de paramètresParamètre

Paramètres déclassants par prélèvement

2018 Avril Métazachlore ESA Pesticides 0,389 0,1µg/L

2018 Avril Métazachlore OXA Pesticides 0,193 0,1µg/L

2018 Avril Metolachlor ESA Pesticides 0,271 0,1µg/L

2018 Avril Somme des pesticides * Pesticides 0,912 0,5µg/L
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Evolution 2006-2018 de l'état des eaux souterraines

Année
Unité

Mois

Campagne

SeuilRésultatFamille de paramètresParamètre

Paramètres déclassants par prélèvement

2018 Septembre Metolachlor ESA Pesticides 0,25 0,1µg/L

2017 Mai Métazachlore ESA Pesticides 0,199 0,1µg/L

2017 Mai Metolachlor ESA Pesticides 0,194 0,1µg/L

2017 Mai Somme des pesticides * Pesticides 0,557 0,5µg/L

2017 Septembre Metolachlor ESA Pesticides 0,149 0,1µg/L

2016 Octobre Benzo(a)pyrène Autres micropolluants organiques 0,0145 0,01µg/L

2009 Juillet Benzo(a)pyrène Autres micropolluants organiques 0,02 0,01µg/L

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.
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Evolution 2006-2018 de l'état des eaux souterraines

 Point d'eau 05495X0029/P - Synthèse pesticides

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et 
récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

Code BSS : 05495X0029/P Libellé : Puits de la Grève (Luthenay-Uxeloup - 58)

Localisation : LA GREVE

Commune : Luthenay-Uxeloup Département : Nièvre

Région : Bourgogne

Coordonnées :  X = 721169  ;  Y = 6642488  -  Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commission géographique : Allier-Loire amont

Masse(s)

d'eau :

Entité(s)

BDLISA :

Réseau 2016-2021 : RCS

Code Libellé Type de nappe

GG047 Alluvions de la Loire du Massif Central Alluvial

Code Libellé

900AB45 Alluvions de la Loire de sa source à l'Allier (Massif Central)

Suivi, quantification et dépassement du seuil de 0,1 μg/l

Année
réalisés

Prélèvements

> LQ

Taux d'analyses (%)Analyses

> 0,1 μg/l réalisées > LQ > 0,1 μg/l > LQ > 0,1 μg/l

2018 1,742 2 634 112 4 0,63

2017 1,342 2 822 112 3 0,36

2016 0,182 1 1103 2

2015 0,123 1 1662 2

2014 0,134 1 2230 3

2013 04 0 1144 0

2012 03 0 846 0

2011 0,077 1 1339 1

2010 0,144 1 720 1

2009 04 0 720 0

2008 03 0 540 0

2007 02 0 658 0

LQ : limite de quantification.
Les résultats relatifs aux dépassements du seuil de 0,1 µg/l ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2017.

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 μg/l

Année
H

Substances > LQSubstances 

recherchées
Total I F R H

Substances > 0,1 μg/l

Total I F R

2018 395 7 007 0 3 003 0

2017 412 6 107 0 2 002 0

2016 552 0 022 0

2015 554 1 012 0

2014 558 1 023 0

2013 289 0 000 0

2012 282 0 000 0

2011 356 1 001 0

2010 180 0 101 0

2009 180 0 000 0

2008 180 0 000 0

2007 333 0 000 0

LQ : limite de quantification ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides.
Les résultats relatifs aux dépassements du seuil de 0,1 µg/l ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2017.
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Evolution 2006-2018 de l'état des eaux souterraines

http://infoterre.brgm.fr/InfoTerre

http://www.ades.eaufrance.fr/ADES

Accès aux données :

Top 10 des substances les plus fréquemment quantifiées

Année
109875 63 421

Substance (taux de quantification en %)

2-hydroxy 
atrazine (50)

Chloridazone 
desphényl 

(50)

Atrazine 
déséthyl (100)

Metolachlor 
ESA (100)

Metolachlor 
OXA (100)

Métazachlore 
OXA (100)

2018 Métazachlore 
ESA (100)

Carbendazim
e (50)

Chloridazone 
desphényl 

(50)

Diméthachlor
e-ESA (50)

Metolachlor 
ESA (100)

Metolachlor 
OXA (100)

Métazachlore 
OXA (100)

2017 Métazachlore 
ESA (100)

Naphtalène 
(50)

2016 Piperonyl 
butoxyde (50)

Métolachlore 
(33,33)

2015 Piperonyl 
butoxyde 

(33,33)

DDT 44' (25)Glyphosate 
(25)

2014 DDT 
(Dichlorodiph
ényltrichloréth

ane) (25)

2011 Metsulfuron 
méthyle (50)

2010 Tébuconazole
 (25)

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année
109875 63 421

Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)

Atrazine 
déséthyl 
(0,003)

2-hydroxy 
atrazine 
(0,007)

Metolachlor 
OXA (0,059)

Métazachlore 
OXA (0,193)

Chloridazone 
desphényl 

(0,06)

Metolachlor 
ESA (0,271)

2018 Métazachlore 
ESA (0,389)

Carbendazim
e (0,002)

Diméthachlor
e-ESA (0,007)

Metolachlor 
OXA (0,019)

Chloridazone 
desphényl 

(0,07)

Métazachlore 
OXA (0,068)

Metolachlor 
ESA (0,194)

2017 Métazachlore 
ESA (0,199)

Naphtalène 
(0,006)

2016 Piperonyl 
butoxyde 

(0,007)

Piperonyl 
butoxyde 

(0,009)

2015 Métolachlore 
(0,015)

DDT 44' 
(0,022)

DDT 
(Dichlorodiph
ényltrichloréth
ane) (0,022)

2014 Glyphosate 
(0,03)

2011 Metsulfuron 
méthyle 

(0,02)

2010 Tébuconazole
 (0,07)

Plus fortes concentrations cumulées

Concentration cumulée 

(μg/l)
Année

Nombre de substances 

cumulées

Mois 

d'observation

2018 0,912 4 Avril

2017 0,557 6 Mai

2016 0,013 2 Octobre

2015 0,024 2 Juillet

2014 0,074 3 Décembre

2011 0,02 1 Mai

2010 0,07 1 Juillet
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ANNEXE 13 
 
 

MESURES DE SUIVI DES RETOMBEES DE POUSSIERES ENVIRONNEMENTALES DE LA CARRIERE 

D'EQIOM - 2012 A 2016 
 
 

Source : EQIOM 
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1. DESCRIPTION DES PRELEVEMENTS 

Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières (JO n°246 du 22 octobre 1994), des mesures des 

retombées de poussières environnementales sont nécessaires pour toutes les carrières de roche massive d’une 

production annuelle supérieure à 150 000 tonnes. Le nombre et les conditions d’installation et d’exploitation des 

appareils de mesure sont fixés par l’arrêté d’autorisation. 

La carrière des Rondes à Chevenon (58) est une carrière alluvionnaire, mais conformément à l’article 31 de son 

arrêté préfectoral d’autorisation n°2006-P-1145 du 23 mars 2006, l’exploitant doit assurer une surveillance des 

retombées de poussières. La périodicité du suivi n’est pas définie, le nombre de points de contrôle non plus. Comme 

pour la carrière de Decize, nous proposons 3 points de mesures. 

 

1.1. Présentation de la méthode 

Les présentes mesures ont été effectuées selon la norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 2008 relative à la 

détermination de la masse des retombées atmosphériques sèches - prélèvement sur plaquettes de dépôts, et qui 

remplace la norme de 1973. 

La méthode des plaquettes consiste à la pesée de retombées recueillies sur un support horizontal généralement en 

acier inoxydable, de surface connue (de l’ordre de 50 cm2), enduit d’un fixateur (couramment à base d’huile de 

silicone méthylpolysiloxane), et placé à 1,50 m minimum au-dessus du sol. Cette méthode permet d’appréhender les 

particules les plus grosses, dites sédimentables, dont le diamètre aérodynamique est supérieur à 75 µm. 

Les mesures de retombées de poussières environnementales sont effectuées par campagne d’un mois au maximum 

(généralement 15 jours ; si les retombées sont faibles, 1 mois). 

On dispose de données quantitatives exprimées en mg/m²/jour. 

 

1.2. Aspect législatif 

En France, il n’existe aucun seuil officiel pour ce type de poussières, ni de détermination ou de corrélation avec 

l’impact sur la santé. En cas d’émissions de poussières, ces particules peuvent cependant générer une gêne pour les 

riverains. La difficulté d’établir une norme objective repose sur la notion de gêne, très subjective. 

La norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 2008 indique que les concentrations minima habituellement 

rencontrées sont de l’ordre de 10 à 20 mg/m²/jour (au paragraphe 7.4). 

La norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 1973 considère 1 g/m²/jour comme limite entre les zones « fortement » 

et « faiblement » polluées ce qui représente 30 g/m²/mois. 
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1.3. Les prélèvements 

Trois plaquettes ont été disposées autour de la carrière afin de disposer d’un réseau cohérent de suivi : 

� Point 1 : en limite Est du site, 

Point GPS Lambert 93 : X = 717 310 m, Y = 6 650 090 m ; 

� Point 2 : en limite Nord du site, 

Point GPS Lambert 93 : X = 716 700 m, Y = 6 650 665 m ; 

� Point 3 : en limite Sud-ouest du site, 

Point GPS Lambert 93 : X = 716 640 m, Y = 6 649 660 m. 

 

 

Figure 1 : localisation des points de mesures de poussières environnementales de la sablière de Chevenon (vue aérienne de 2011, 

géoportail) 
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Les mesures ont eu lieu au cours de la période suivante : 

Mise en place des 

plaquettes 
Dépose des plaquettes 

Nombre de jours 

de mesures 

Mardi 5 juin 2012 

à 10 h 55 

Vendredi 6 juillet 2012 

à 10 h 00 
1 mois 

 

� Fonctionnement de la carrière : 4,5 semaines d’activité sur site (du lundi au vendredi) ; 

� Conditions météorologiques : le temps fût très variable pendant la période de prélèvement : éclaircies, 

averses, orages localisés, vent variable parfois violent pendant les orages. Les précipitations les plus 

importantes ont eu lieu au début de la période. Quelques conditions anticycloniques ont été observées fin 

juin (du 22 au 24 et le 27) et début juillet (les 2 et 3). La température fût également variable pendant cette 

période : la température minimale quotidienne variant de 5°C min. à 21°C max. et la température maximale 

quotidienne variant de 16°C min. à 33°C max. 

 

Figure 2 : températures minimales et maximales quotidiennes en juin à Nevers (données Météofrance) 

 

 

Figure 3 : précipitations quotidiennes en juin à Nevers (données Météofrance) 
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2. RESULTATS COMMENTES 

La masse totale des poussières collectées est exprimée en mg/m²/jour. 

 
Résultats 

(en mg/m²/jour) 

Incertitude 

(en mg/m²/jour) 

Point 1 : 

En limite Est du site 
50,6 ± 2,2 

Point 2 : 

En limite Nord du site 
109,4 ± 4,4 

Point 3 : 

En limite Sud-ouest du site 
64,8 ± 2,7 

 

Les résultats du laboratoire figurent en annexe. 

 

On peut constater que le résultat obtenu au point 2 est significativement plus élevé que les résultats des deux autres 

points de mesures. 

 

Pour comparer ces résultats au seuil indicatif de 30 g/m²/mois de la norme de 1973, on obtient respectivement aux 

points 1, 2 et 3 les valeurs suivantes :  

• 1,518 g/m²/mois, 

• 3,282 g/m²/mois, 

• 1,944 g/m²/mois. 

Toutes les mesures restent nettement inférieures au seuil indicatif de 30 g/m²/mois. Globalement, le site et ses 

abords peuvent être considérés comme des zones faiblement polluées. 

 

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus sur la sablière de Decize de 2009 à 2011 (valeurs généralement 

comprises entre 1 et 3,6 g/m²/mois). Pour l’année 2012, les résultats de la sablière de Chevenon sont nettement plus 

faibles que ceux de la sablière de Decize (valeurs comprises entre 4,7 et 41,9 g/m²/mois). 

 

Il est à noter que pendant la période de prélèvements, l’agriculteur exploitant les parcelles situées à proximité de la 

sablière a réalisé des travaux de fenaison : fanage et enrubanage des bottes de foin. 
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N° SCI 12/07/3239  Destinataire  : Mme ELOY-PICHOT 
  Fax                : 03 86 73 16 37 

 
N° demande  : 24AUX12 
 
Date de réception  : 11 juillet 2012 
Description : 3 plaquettes 
 
Analyses demandées : 
 
 
Mesures de retombées de poussière par la méthode de plaquettes de dépôt. 
 
 
 
Observations : 
  
Prélèvements réalisés par vos soins  
   
 
Saint-Etienne, le 27 juillet 2012 
 
                    L’Analyste Habilitée  La Responsable d’Essai 
  Habilitée 

 
 
 N. MENU ou A. PLEUVRY    C. DE AZEVEDO ou M. CHOUVET 
 

 

 
RAPPORT 

 
D'ESSAI 

 



RAPPORT D’ESSAI N° SCI 12/07/3239 
 
 
 

Retombées de poussières dans l’environnement 
 

Méthode utilisée : 
Norme NF X 43-007 
Prélèvement sur plaquette de dépôt (surface 50 cm²) 
Analyse par gravimétrie après extraction par dichlorométhane et filtration à 1 µm 
 

Remarque : 
Le relevé des conditions météorologiques est à la charge du client. 
 
L’incertitude élargie (k=2) communiquée prend en compte les composantes : masse, durée, surface de la 
plaquette. Elle n’intègre pas la composante répétabilité liée à l’échantillonnage (de l’ordre de 50 % selon annexe 
D de NFX43-007). 
 
Tout échantillon est détruit au cours de l’analyse 
 
 
AIR PLA COF  Page 2/2 

 

Site Sciences Environnement 

Carrière 2 

2012AUX28 

Matériau extrait / Tonnage / 

Date de prélèvement Du 05/06 au 06/07/2012 

Durée en jours 31 

 

Emplacement N° 

Plaquette 

Masse de 

poussière  

en mg (c) 

Teneur moyenne en 

poussière  

en mg/m2/jour  
Station Libellé 

1 / 2429 7,8 50,6 ±±±± 2,2 

2 / 2201 16,9 109,4 ±±±± 4,4 

3 / 2042 10,0 64,8 ±±±± 2,7 

 
 
Autres indicateurs : Chantier de Fourrage Agriculteur 
Fanage + Enrubanage Bottes de foins 
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1. DESCRIPTION DES PRELEVEMENTS 

Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières (JO n°246 du 22 octobre 1994), des mesures des 

retombées de poussières environnementales sont nécessaires pour toutes les carrières de roche massive d’une 

production annuelle supérieure à 150 000 tonnes. Le nombre et les conditions d’installation et d’exploitation des 

appareils de mesure sont fixés par l’arrêté d’autorisation. 

La carrière des Rondes à Chevenon (58) est une carrière alluvionnaire, mais conformément à l’article 31 de son 

arrêté préfectoral d’autorisation n°2006-P-1145 du 23 mars 2006, l’exploitant doit assurer une surveillance des 

retombées de poussières. La périodicité du suivi n’est pas définie, le nombre de points de contrôle non plus. Comme 

pour la carrière de Decize, nous proposons 3 points de mesures. 

 

1.1. Présentation de la méthode 

Les présentes mesures ont été effectuées selon la norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 2008 relative à la 

détermination de la masse des retombées atmosphériques sèches - prélèvement sur plaquettes de dépôts, et qui 

remplace la norme de 1973. 

La méthode des plaquettes consiste à la pesée de retombées recueillies sur un support horizontal généralement en 

acier inoxydable, de surface connue (de l’ordre de 50 cm2), enduit d’un fixateur (couramment à base d’huile de 

silicone méthylpolysiloxane), et placé à 1,50 m minimum au-dessus du sol. Cette méthode permet d’appréhender les 

particules les plus grosses, dites sédimentables, dont le diamètre aérodynamique est supérieur à 75 µm. 

Les mesures de retombées de poussières environnementales sont effectuées par campagne d’un mois au maximum 

(généralement 15 jours ; si les retombées sont faibles, 1 mois). 

On dispose de données quantitatives exprimées en mg/m²/jour. 

 

1.2. Aspect législatif 

En France, il n’existe aucun seuil officiel pour ce type de poussières, ni de détermination ou de corrélation avec 

l’impact sur la santé. En cas d’émissions de poussières, ces particules peuvent cependant générer une gêne pour les 

riverains. La difficulté d’établir une norme objective repose sur la notion de gêne, très subjective. 

La norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 2008 indique que les concentrations minima habituellement 

rencontrées sont de l’ordre de 10 à 20 mg/m²/jour (au paragraphe 7.4). 

La norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 1973 considère 1 g/m²/jour comme limite entre les zones « fortement » 

et « faiblement » polluées ce qui représente 30 g/m²/mois. 
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1.3. Les prélèvements 

Trois plaquettes ont été disposées autour de la carrière afin de disposer d’un réseau cohérent de suivi : 

� Point 1 : en limite Est du site, 

Point GPS Lambert 93 : X = 717 310 m, Y = 6 650 090 m ; 

� Point 2 : en limite Nord du site, 

Point GPS Lambert 93 : X = 716 700 m, Y = 6 650 665 m ; 

� Point 3 : en limite Sud-ouest du site, 

Point GPS Lambert 93 : X = 716 640 m, Y = 6 649 660 m. 

 

 

Figure 1 : Localisation des points de mesures de poussières environnementales de la sablière de Chevenon (vue aérienne de 2011, 

géoportail) 
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Les mesures ont eu lieu au cours de la période suivante : 

Mise en place des 

plaquettes 
Dépose des plaquettes 

Nombre de jours 

de mesures 

Lundi 22 juillet 2013 

à 11h00 

Vendredi 9 août 2013 

à 12 h 00 
19 jours 

 

� Fonctionnement de la carrière : 15 jours d’activité sur site (du lundi au vendredi) ; 

 

� Conditions météorologiques (station de Nevers-Marzy) : le temps fût variable pendant la période de 

prélèvement : journées très ensoleillées, éclaircies, averses, orages localisés, vent variable parfois violent 

pendant les orages. Les précipitations les plus importantes ont eu lieu le 27 juillet (environ 27 mm) et le 6 

août (environ 30 mm). La température fût également variable pendant cette période : la température 

minimale quotidienne variant de 10,8°C min. à 20,8°C max. et la température maximale quotidienne variant 

de 23,6°C min. à 34,6°C max. 
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2. RESULTATS COMMENTES 

Pour comparer les résultats au seuil indicatif de 30 g/m²/mois de la norme de 1973, les valeurs sont rapportées à un 

temps de référence de 30 jours et à une surface de référence de 1 m². La masse totale des poussières collectées est 

alors exprimée en g/m²/mois. 

 

Résultats 

(en mg/m²/jour) 

(incertitude) 

Incertitude 

(en g/m²/mois) 

(incertitude) 

Point 1 : 

En limite Est du site 

36,7 

(± 2,3) 

1,101 

(± 0,069) 

Point 2 : 

En limite Nord du site 

42,2 

(± 2,4) 

1,266 

(± 0,072) 

Point 3 : 

En limite Sud-ouest du site 

63,3 

(± 3,0) 

1,899 

(± 0,09) 

 

Les résultats du laboratoire figurent en annexe. 

 

On peut constater que les différents résultats obtenus sont proches. 

Toutes les mesures restent nettement inférieures au seuil indicatif de 30 g/m²/mois. Globalement, le site et ses 

abords peuvent être considérés comme des zones faiblement polluées. 
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3. RECAPITULATIF DU SUIVI SUR LE SITE DE 

CHEVENON 

Point de mesure 
Point 1 : 

En limite Est du site 

Point 2 : 

En limite Nord du 

site 

Point 3 : 

En limite Sud-ouest 

du site 

Teneur moyenne en 

poussières 

(en g/m²/mois) 

2012 1,518 3,282 1,944 

2013 1,101 1,266 1,899 

 

En 2013, les teneurs moyennes en poussières sont encore moins élevées que celles de l’année précédente. 
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Analyses demandées : Concentration en Poussières 
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Saint-Etienne, le vendredi 6 septembre 2013 

 

Responsable d'Essai 

 
Christine DE AZEVEDO 
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Concentration en Poussières 

METHODE UTILISEE 

Norme(s) : NF X 43-007 

Support de prélèvement : Plaquette de dépôt 

Support analysé : Filtre en fibres de verre 

Méthode de préparation : Extraction solvant (Dichlorométhane) 

Technique analytique : Gravimétrie 

PRELEVEMENT 

 W24  2588  1589  

Station  1 2 3 

Emplacement  Limite Est du site Limite Nord du site Limite Sud-Ouest du 

site 

Date  22/07/2013 - 09/08/2013 22/07/2013 - 09/08/2013 22/07/2013 - 09/08/2013 

Durée (j) 18,0 18,0 18,0 

Surface (cm²) 50 50 50 
    

RESULTAT 

MASSE W24   2588   1589   

Poussières(C) (mg)  3,3 ± 0,2   3,8 ± 0,2   5,7 ± 0,2  
LD : 0,2 

LQ : 0,8 
    

 

CONCENTRATION W24   2588   1589   
Poussières (mg/m²/j)  36,7 ± 2,3   42,2 ± 2,4   63,3 ± 3,0   

    

REMARQUES 

- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse. 
- L’incertitude élargie (k=2) communiquée prend en compte les composantes : masse, durée, surface de la plaquette. Elle 

n’intègre pas la composante répétabilité liée à l’échantillonnage (de l’ordre de 50% selon annexe D de NFX43-007). 
- LD : limite de détection. LQ : limite de quantification. 
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1. DESCRIPTION DES PRELEVEMENTS 

Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières (JO n°246 du 22 octobre 1994), des mesures des 

retombées de poussières environnementales sont nécessaires pour toutes les carrières de roche massive d’une 

production annuelle supérieure à 150 000 tonnes. Le nombre et les conditions d’installation et d’exploitation des 

appareils de mesure sont fixés par l’arrêté d’autorisation. 

La carrière des Rondes à Chevenon (58) est une carrière alluvionnaire, mais conformément à l’article 31 de son 

arrêté préfectoral d’autorisation n°2006-P-1145 du 23 mars 2006, l’exploitant doit assurer une surveillance des 

retombées de poussières. La périodicité du suivi n’est pas définie, le nombre de points de contrôle non plus. Comme 

pour la carrière de Decize, nous proposons 3 points de mesures. 

 

1.1. Présentation de la méthode 

Les présentes mesures ont été effectuées selon la norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 2008 relative à la 

détermination de la masse des retombées atmosphériques sèches - prélèvement sur plaquettes de dépôts, et qui 

remplace la norme de 1973. 

La méthode des plaquettes consiste à la pesée de retombées recueillies sur un support horizontal généralement en 

acier inoxydable, de surface connue (de l’ordre de 50 cm2), enduit d’un fixateur (couramment à base d’huile de 

silicone méthylpolysiloxane), et placé à 1,50 m minimum au-dessus du sol. Cette méthode permet d’appréhender les 

particules les plus grosses, dites sédimentables, dont le diamètre aérodynamique est supérieur à 75 µm. 

Les mesures de retombées de poussières environnementales sont effectuées par campagne d’un mois au maximum 

(généralement 15 jours ; si les retombées sont faibles, 1 mois). 

On dispose de données quantitatives exprimées en mg/m²/jour. 

 

1.2. Aspect législatif 

En France, il n’existe aucun seuil officiel pour ce type de poussières, ni de détermination ou de corrélation avec 

l’impact sur la santé. En cas d’émissions de poussières, ces particules peuvent cependant générer une gêne pour les 

riverains. La difficulté d’établir une norme objective repose sur la notion de gêne, très subjective. 

La norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 2008 indique que les concentrations minima habituellement 

rencontrées sont de l’ordre de 10 à 20 mg/m²/jour (au paragraphe 7.4). 

La norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 1973 considère 1 g/m²/jour comme limite entre les zones « fortement » 

et « faiblement » polluées ce qui représente 30 g/m²/mois. 
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1.3. Les prélèvements 

Trois plaquettes ont été disposées autour de la carrière afin de disposer d’un réseau cohérent de suivi : 

� Point 1 : en limite Est du site, 

Point GPS Lambert 93 : X = 717 310 m, Y = 6 650 090 m ; 

� Point 2 : en limite Nord du site, 

Point GPS Lambert 93 : X = 716 700 m, Y = 6 650 665 m ; 

� Point 3 : en limite Sud-ouest du site, 

Point GPS Lambert 93 : X = 716 640 m, Y = 6 649 660 m. 

 

 

Figure 1 : Localisation des points de mesures de poussières environnementales de la sablière de Chevenon (vue aérienne de 2011, 
géoportail) 
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Les mesures ont eu lieu au cours de la période suivante : 

Mise en place des 
plaquettes 

Dépose des plaquettes 
Nombre de jours 

de mesures 

7 novembre 2014 21 novembre 2014 15 jours 

 

� Fonctionnement de la carrière : 15 jours d’activité sur site (du lundi au vendredi) ; 

 

� Conditions météorologiques (station de Nevers-Marzy) : le temps fût variable pendant la période de 

prélèvement : journées ensoleillées, éclaircies, averses, orages localisés, vent variable. Les précipitations les 

plus importantes ont eu lieu le 14 novembre (environ 20 mm). La température fût également variable 

pendant cette période : la température minimale quotidienne variant de 2°C min. à 9°C max. et la 

température maximale quotidienne variant de 9,5°C min. à 15,9°C max. 
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2. RESULTATS COMMENTES 

Pour comparer les résultats au seuil indicatif de 30 g/m²/mois de la norme de 1973, les valeurs sont rapportées à un 

temps de référence de 30 jours et à une surface de référence de 1 m². La masse totale des poussières collectées est 

alors exprimée en g/m²/mois. 

 
Résultats 

(en mg/m²/jour) 
(incertitude) 

Incertitude 
(en g/m²/mois) 

(incertitude) 

Point 1 : 
En limite Est du site 

25,4 
(± 2,5) 

0,762 
(± 0,075) 

Point 2 : 
En limite Nord du site 

88,7 
(± 4,1) 

2,661 
(± 0,123) 

Point 3 : 
En limite Sud-ouest du site 

54,9 
(± 3,1) 

1,647 
(± 0,093) 

 

Les résultats du laboratoire figurent en annexe. 

 

On peut constater que les différents résultats obtenus sont proches. 

Toutes les mesures restent nettement inférieures au seuil indicatif de 30 g/m²/mois. Globalement, le site et ses 

abords peuvent être considérés comme des zones faiblement polluées. 
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3. RECAPITULATIF DU SUIVI SUR LE SITE DE 
CHEVENON 

Point de mesure 
Point 1 : 

En limite Est du site 

Point 2 : 
En limite Nord du 

site 

Point 3 : 
En limite Sud-ouest 

du site 

Teneur moyenne en 
poussières 

(en g/m²/mois) 

2012 1,518 3,282 1,944 

2013 1,101 1,266 1,899 

2014 0,762 2,661 1,647 

 

En 2014, les teneurs moyennes en poussières sont encore moins élevées que celles des années précédentes, excepté 

au point n°2. 
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ANNEXE 
  



 ITGA –  PRYSM  

 Technopole – Le Polygone 

 46, rue de la Télématique – 42950 St-Etienne Cedex 9 

 Tel. : 04 77 79 52 80 – Fax : 04 77 79 52 99 

 E-Mail : se@itga.fr 

Le rapport d’essa i ne concerne que les objets soumis à  essa is. 

L'accrédita tion du COFRAC atteste de la  compétence des laboratoires pour les seuls essa is couverts par l'accrédita tion,  

qui sont identifiés par le symbole (C). 

La reproduction de ce rapport d’essa i n’est autorisée que sous sa  forme intégra le.  

     

 I T G A   

Siège social : Rue de la Terre Adélie - Bât. R - CS 66862 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX – Tél. (33) 02 99 35 41 41 – Fax (33) 02 99 35 41 42 
S.A. au capital de 168 420 euros – R.C.S. Rennes B 394 082 697 – Siret 394 082 697 00332 – N° TVA FR 75 394 082 697 

 

 

ACCREDITATION 

N° 1-1761 

PORTEE 

DISPONIBLE SUR 

www.cofrac.fr 

 

 

RAPPORT D’ESSAI  
 

N° KSP1411-0471-001_1 

 Société : SCIENCES ENVIRONNEMENT 

Adresse : Agence d'Auxerre 

12 Route de Joigny 

89113 FLEURY LA VALLEE 

Destinataire : M. JUPPE Etienne 

Fax :  

 

N° demande : Demande du 21 octobre 2014 

 

Date de réception : 26 novembre 2014 

 

Description : Plaquette de dépôt (x3) 

 

Site de prélèvement : HOLCIM GRANULATS 

CHEVENON 
Matériau extrait : - 

 

Analyses demandées : Concentration en Poussières 

  
Observations : Prélèvements effectués par vos soins. 

 

Saint-Etienne, le vendredi 5 décembre 2014 

 

Technicienne d'Analyse Habilitée 

 
Emilie PATURAL 

Page 1/2
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Concentration en Poussières 

METHODE UTILISEE 

Norme(s) : NF X 43-007 

Support de prélèvement : Plaquette de dépôt 

Support analysé : Filtre en fibres de verre 

Méthode de préparation : Extraction solvant (Dichlorométhane) 

Technique analytique : Gravimétrie 

PRELEVEMENT 

 512  2559  W78  

Station  1 2 3 

Emplacement  Est du site Nord du site Sud ouest du site 

Date  07/11/2014 - 21/11/2014 07/11/2014 - 21/11/2014 07/11/2014 - 21/11/2014 

Durée (j) 14,2 14,2 14,2 

Surface (cm²) 50 50 50 
    

RESULTAT 

MASSE 512   2559   W78   

Poussières(C) (mg)  1,8 ± 0,2   6,3 ± 0,2   3,9 ± 0,2  
LD : 0,2 
LQ : 0,8 

    

 

CONCENTRATION 512   2559   W78   

Poussières (mg/m²/j)  25,4 ± 2,5   88,7 ± 4,1   54,9 ± 3,1   
    

REMARQUES 

- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse. 

- L’incertitude élargie (k=2) communiquée prend en compte les composantes : masse, durée, surface de la plaquette. Elle 

n’intègre pas la composante répétabilité liée à l’échantillonnage (de l’ordre de 50% selon annexe D de NFX43-007). 
- LD : limite de détection. LQ : limite de quantification. 

 

Page 2/2
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 ITGA 
 Technopole – Le Polygone 
 46, rue de la Télématique 
  42950 Saint-Etienne CEDEX 9 
 Tél. : 04.77.79.52.80 
 www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr 
  
 

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui s ont identifiés par le symbole 
(C)

. 
 

Le rapport d’essai ne concerne que les objets soumis à essais. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit 
pas être reproduit partiellement sans l’approbation du laboratoire. 

Siège social : Rue de la Terre Adélie - Bât. R - CS 66862 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX – Tél. 02 99 35 41 41 – Fax 02 99 35 41 42 
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Accréditation n°1-1761 
Liste des sites et portées 

disponibles sur www.cofrac.fr 
 

 
 

 
 

 

 
Saint-Etienne, le mardi 1 décembre 2015 
 

Technicienne d'Analyse Habilitée 

 
Emilie PATURAL  

 Rapport d’essai : KSP1511-0125-001_1    Date :  1 décembre 2015 

      

 
Client : HOLCIM GRANULATS FRANCE  ITGA :  

 
Réf. commande  : 4100113908  

Date de réception 
des échantillons : 

9 novembre 2015 

 
Interlocuteur  : 

M. ALLIER Alain 
Mme BOURDAIS Hélène 
M. LIGOT Claude 

   

 

Adresse : 

SULLY 

ROUTE D'ORLEANS - LA BROSSE 
45600 SULLY SUR LOIRE 

   

Site de prélèvement : Site de Saint Eloi / Chevenon 
Domaine d'Harlot 
58000 Nevers 

  

Matériau extrait : Alluvionnaire / sable 

  

Informations 
météorologiques : 

Température moyenne : 10,8 °C 
Hauteur de précipitation : 51,6 mm 

Nombre de jours de précipitation : 7 
Vitesse moyenne du vent : 21,1 km/h 

Origine du vent : Secteur Nord-Est : 27 % 
Secteur Sud-Est : 38 % 

Secteur Sud-Ouest : 13 % 
Secteur Nord-Ouest : 22 % 

  

Description : Plaquette de dépôt (x3) 

 

Analyses demandées : Concentration en Poussières 

 

Observations : Affaire ALL 
Prélèvements effectués par l'agence de Poitiers (accréditation n°1-5967) 
 

1/2
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Concentration en Poussières 

MÉTHODE UTILISÉE 

Norme(s) : NF X 43-007 
Support de prélèvement : Plaquette de dépôt 
Support analysé : Filtre en fibres de verre  
Méthode de préparation : Extraction solvant (Dichlorométhane) 
Technique analytique : Gravimétrie 

PRÉLÈVEMENT 
 2018  2672  2691  

Station  1 2 3 

Emplacement  Limite Est extraction Limite Nord extraction Limite Sud-Ouest 
extraction 

Décapage du 01/10 au 
09/10 à proximité du point 

3. 

Date  30/09/2015 - 
05/11/2015 

30/09/2015 - 
05/11/2015 

30/09/2015 - 
05/11/2015 

Durée j 36,0 36,0 36,0 

Surface cm² 50 50 50 

    

RÉSULTAT 

MASSE  LQ I  2018
 
 2672  2691

 
 

Poussières(C)  0,8 0,2 mg  4,0 ± 0,2   7,2 ± 0,2   18,0 ± 0,2  
    

 

CONCENTRATION     2018
 
 2672  2691

 
 

Poussières(C)   mg/m²/j  22,2 ± 1,2   40,0 ± 1,8   100,0 ± 4,0  

    

REMARQUES 

- Date de préparation des échantillons : 19/11/2015 
- L’incertitude élargie (k=2) communiquée prend en compte les composantes : masse, durée, surface de la plaquette. 

Elle n’intègre pas la composante répétabilité liée à l’échantillonnage (de l’ordre de 50% selon annexe D de NFX43 -
007). 

- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse. 

- Les données météorologiques sont jointes dans le rapport d’interprétation. 
- LQ : limite de quantification. I : incertitude. 
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MESURES DE RETOMBEES DE POUSSIERES 
 
 

Rapport d’interprétation  

N° KSP1605-0400-001_2 ALL 
« Ce rapport annule et remplace le rapport n° KSP1605-0400-
001_1 émis précédemment qui doit être détruit. Toute 
utilisation de la version précédente et de ses éventuelles 
reproductions engage la responsabilité du destinataire du 
rapport. ». 

02/11/2016 

Site de : EQIOM – SITE DE CHEVENON 

Campagne de Juin 2016 

 
 
 
 
 

 
Réf Client : EQIOM GRANULATS  Réf ITGA :  

 
Interlocuteur : Mme BOURDAIS / M. LIGOT  Interlocuteur : M. LESCALE Alexis 

 
Adresse : 

Site de Nevers St Eloi /Chevenon 
 Agence : ITGA POITIERS 

 
 

Domaine d’Harlot 
5800 NEVERS 

  Bâtiment B - 17 rue Salvador Allende 

  
 

  86000 POITIERS 

 
Tél : 01 49 91 75 40  Tél :  05 49 47 36 09 

 
E-mail : 

helene.bourdais@eqiom.com 
claude.ligot@eqiom.com 
 

 E-mail : alexis.lescale@itga.fr 
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OBJECTIF 
 
Les réseaux de surveillance des retombées de poussières sont mis en place en application des textes réglementaires suivants: 

 Arrêté ministériel du 22/09/1994 pour les unités de production soumises à autorisation, 
 Arrêté préfectoral du 15/07/2004 pour le site de Chevenon. 

 
L’objectif est d’évaluer l’impact de la carrière en périphérie de site. 
 
Étant donné la méconnaissance des fractions granulométriques prélevées par cette méthode, aucun lien ne doit être effectué 
avec les conventions de fraction de taille de particules liées aux problèmes de santé définies dans la norme ISO 7708.  
La méthode est uniquement un indicateur de la gêne pour les riverains. 
 
En absence de valeur limite réglementaire, un consensus s’établit autour de la valeur de référence de 350 mg/m²/jour (en 
moyenne annuelle) fixée en Allemagne par le TA LUFT.  
L’utilisation de cette valeur de référence est complétée par une indication du niveau d’empoussièrement selon la règle 
suivante. 
 

Classe Valeur en mg/m²/jour Code couleur 

Empoussièrement faible 0 - 200 vert 

Empoussièrement moyen 200 - 350 orange 

Empoussièrement fort > 350 rouge 

 

1. STRATEGIE 
 
Le contrôle des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement est basé sur l’utilisation de plaquettes de dépôt 
disposées autour du site à contrôler.  
 
L’emplacement des stations de mesure est effectué en fonction de : 

 la topographie du site, 
 des vents dominants, 
 du voisinage. 

 
La mise en œuvre de cette méthode est décrite dans la norme NFX 43-007. L’appareillage utilisé comprend un jeu de plaquettes 
métalliques minces, de 50 cm

2
 de surface utile, disposées horizontalement à 1,5 m du sol par l’intermédiaire de supports prévus à 

cet effet. Ces plaquettes sont recouvertes d’un produit adhésif permettant de fixer les poussières déposées durant l’exposition. 
 
La durée d’exposition des plaquettes est fixée à 30 jours. En effet la concentration en retombées de poussières est 
dépendante de la durée de prélèvement (plus le prélèvement est long, plus la concentration diminue, en raison de la 
diminution de l’efficacité de collecte de la plaquette). 
 
Après une durée d’exposition de 30 ± 6 jours, les plaquettes sont traitées au laboratoire, où les poussières sont extraites à l’aide 
d’un solvant. La masse du dépôt est déterminée par pesée. 
 
Afin d’analyser les résultats et dégager des tendances, deux facteurs d’influence principaux sont à prendre en compte : 

 les données météo qui sont recueillies auprès de Météo France ; 
 les conditions de production qui sont traitées par l’exploitant ou fournies au laboratoire. 

 
  

javascript:application_preredirect('ISO%207708');
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2. EMPLACEMENTS DES STATIONS, PLANNING, INDICATEURS 
 

3 stations de mesures ont été disposées par ITGA Poitiers autour du site aux emplacements suivants : 
 

Station n° Libellé Périodicité Durée 

1 Limite Est Extraction  
1 campagne 
Juin 2016 

30 jours 
+ ou – 6 jours 

2 Limite Nord Extraction 

3 Limite Sud-Ouest Extraction 

 
Les indicateurs de production choisis sont : 
 Type de matériau:  Extraction alluvionnaires : sables et graviers 
 Tonnage: 260 000 tonnes par an 
 Incidents: / 
 
Les données météo sont recueillies auprès de la station la plus proche de la carrière : Nevers-Marzy entre 1981 
et 2010 : 

- Température moyenne en Juin : 16,9°C 
- Hauteur des précipitations moyenne en Juin : 70,1 mm 
- Nombre de jours de précipitation moyen sur Juin : 8,8  jours 
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3. PLAN 
 
 

 
 

Figure 1: Vue satellite de l’extraction de Chevenon avec emplacement des mesures (Google Earth).  

2 

1 

3 
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4. RESULTATS 

Rapport N°

Début 16-juin

Fin 13-juil

27

Station n° Libellé juin

1 Limite Est Extraction 12,6

2
Limite Nord 

Extraction
10,4

3
Limite Sud-Ouest 

Extraction
66,7

Moyenne 29,9

Température
Temp. moy sous abri 

en °C
18,9

Nombre de jours de 

précipitation
6

% de jours de pluie 22

Précipitations en mm 36,9

Direction NO

Vitesse en km/h max 

sur 10mn
27,4

Type de matériau Alluvionnaires / Sable

Tonnage
33703 (drague)

21514 (installation)

Incidents /

1

Année 2016

Dates de prélèvement

Remarques

Vent

dominant

Indicateurs de 

production

Météo

Pluviométrie

Concentration en poussière en :

KSP1605-0400

Nombre de jours prélevés

Valeur seuil :

 
Remarque 1 : Arrêt de la drague : 24-27-28 juin et 06-07-08 juillet. 
 
         Arrêt de l’installation : 24 juin et 06-07-08 juillet.
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5. HISTOGRAMME PAR STATION DE MESURE 
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6. CONCLUSION 
 

Les vents dominants pendant la campagne de mesure sont orientés Nord-Ouest. La vitesse moyenne du vent 
dominant est modérée (27,4 km/h). 
La pluviométrie caractérisée par 36,9 mm d’eau sur la campagne de juin 2016 est jugée plus sèche par rapport 
aux moyennes données pour le mois de juin (70,1 mm) entre 1981 et 2010. 
Les conditions météorologiques pendant la campagne de mesure de juin 2016 sont plus sèches et donc non 
représentatives de la météorologie (moyenne entre 1981 et 2010) pour la période considérée. 
 
La production de juin (21514 tonnes) est jugée similaire aux données annuelles (260 000 tonnes/an, soit 
21665/mois). 
 
La campagne de mesure a respecté la durée de référence de 30 +/- 6 jours. De ce fait, les résultats sont couverts 
par l’accréditation. 
 
 
Sur l’ensemble des 3 mesures réalisées pour les 3 stations contrôlées : 
 

 Aucun dépassement de la valeur de référence égale à 350 mg/m²/jour (valeur définissant des zones 
fortement empoussiérées) n’a été constaté sur la campagne réalisée. 

 
 Toutes les valeurs pour les stations 1 (limite Est extraction), 2 (limite Nord extraction) et  3 (limite Sud-

Ouest extraction) sont inférieures à 200 mg/m
2
/jour (valeur définissant des zones faiblement 

empoussiérées). 
Ces trois zones correspondent à des zones faiblement empoussiérées sur lesquelles le site n’a pas eu 
d’impact significatif, pour la période considérée. 
 

La station la plus exposée est la station 3 (limite Sud-Ouest, extraction) car elle obtient la valeur la plus élevée 
(66,7 mg/m

3
). On peut expliquer ce résultat par le fait qu’il s’agisse de la station la plus proche de la drague et 

donc soumise aux poussières venant du Nord-Ouest (vent dominant). 
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A. ANNEXE 1 - DONNEES METEOROLOGIQUES 
 

NEVERS-MARZY (58160001) 

 
Indicatif 58160001 
Nom NEVERS-MARZY 
Altitude 175 mètres 
Producteurs 2016 : METEO-FRANCE 

 
 

Juin 2016 : 
 

 
 
 

Date 
Pluie 
(mm) 

Vitesse vent 
(m/s) 

Direction vent 
(rose en °) 

Température 
(°C) 

16-juin 13,4 7,1 260 14 

17-juin 7,1 7,6 260 15,5 

18-juin 0,6 6,2 320 16,1 

19-juin 0 4,9 300 15,2 

20-juin 7 4,8 240 15,8 

21-juin 0,2 4,1 240 18,7 

22-juin 0 5,3 120 24 

23-juin 0 5,1 150 26,6 

24-juin 4,4 6,1 280 21,8 

25-juin 0 7,4 330 18,5 

26-juin 0,2 5,8 270 16,5 

27-juin 0,2 6,5 270 17,7 

28-juin 0 5,5 210 19,6 

29-juin 0 6,1 280 19,5 

30-juin 0 5 260 19,1 

1-juil. 0,2 6 260 20,2 

2-juil. 0 7 270 16,7 

3-juil. 0,2 5,1 260 17 

4-juil. 0,2 4,2 250 19 

5-juil. 0 5,4 290 19,1 

6-juil. 0,2 3,3 310 18,9 

7-juil. 0 3,2 230 19,6 

8-juil. 0 6,8 270 21,9 

9-juil. 0 2,9 270 21,5 

10-juil. 0 5,5 220 24 

11-juil. 0,6 6,1 270 20,4 

12-juil. 1,2 8,5 280 18,1 

13-juil. 1,2 9,2 320 14,8 
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B. ANNEXE 2 - SUIVI PLURIANNUEL 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Station n° Libellé

1 Limite Est Extraction 50,6 36,7 25,4 22,2 12,6

2
Limite Nord 

Extraction
109 42,2 88,7 40,0 10,4

3
Limite Sud-Ouest 

Extraction
64,8 63,3 54,9 100 66,7

Moyenne 75 47,4 56,3 54 29,9

Température
Temp. moy sous abri 

en °C
/ / / 10,8 18,9

Nombre de jours / / / 7,0 6,0

% jours de pluie / / / 19,0 22,9

Précipitations en 

mm
/ / / 51,6 36,9

Direction / / / SE NO

Vitesse en km/h max 

sur 10mn
/ / / 21,1 27,4

Type de matériau

Tonnage / / / 25042 21514

Incidents / / / / /

/ / / / /

mg/m²/jour

Météo

Production

Remarques

Année

Pluviométrie

Vent

dominant

Indicateurs de 

production

Concentration en poussière

Alluvionnaires / Sable
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C. ANNEXE 3 - PHOTOGRAPHIES 
 

  
Point 1 : limite Est extraction 
 
 
 

  
Point 2 : limite Nord extraction 
 
 
 

  
Point 3 : limite Sud-Ouest extraction 
 
 



ÉLÉMENTS – Projet de centrale photovoltaïque flottante de Chevenon (58) 
Etude d'Impact 
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ANNEXE 14 
 
 

LISTE DES ENTITES ARCHEOLOGIQUES DE LA COMMUNE DE CHEVENON 
 
 

Source : Commune de Chevenon 







ÉLÉMENTS – Projet de centrale photovoltaïque flottante de Chevenon (58) 
Etude d'Impact 
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ANNEXE 15 
 
 

REPONSES AUX DEMANDES DE CONTRAINTES ET SERVITUDES 
 
 

Sources : Exploitants de réseau, aviation civile, etc. 



Demande de renseignements - Commune de Chevenon
ANFR  <ne_pas_repondre@anfr.fr>
lundi 6 juillet 2020 à 10:24 ELEMENTS Solaire Chevenon 58

À : moi

ANFR - Question n°97711 envoyée le 01/07/2020

Question: 

Bonjour,

 

Dans le cadre d'un dossier de demande d’autorisa�on d’exploita�on d’une centrale solaire photovoltaïque flo�ante sur
la commune de Chevenon (58), dont notre bureau d'études est chargé, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire
parvenir :

 

Les contraintes qui s’appliquent à ce�e zone en rapport avec les fréquences radioélectriques.

 

Vous trouverez en pièce jointe la localisa�on du secteur concerné.

 

Nous vous remercions par avance de joindre à votre réponse un plan de localisa�on de ces contraintes et de leurs
éventuels périmètres de protec�on.

 

Cordialement,

 

Laura Boennec



Réponse: 
Bonjour,

Pour des renseignements plus complets (tracé exact des servitudes, contraintes existantes à l'intérieur des zones
de servitudes), les documents d'urbanisme sont consultables auprès des DDT et des mairies. En effet, l'ANFR
notifie systématiquement les plans et décrets de servitudes aux DDT et aux préfectures (en charge de la diffusion
aux mairies) pour que soient mis à jour les documents d'urbanisme.

Cordialement

ANFR/Département Sites et Servitudes radioélectriques



Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément / Service : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________

Pays : _____________________________________________________ 

 

 

Éléments généraux de réponse 

 Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

 Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :  ____  ____  ____  (voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

    Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

 Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible : Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

 Responsable du dossier Signature de l’exploitant ou de son représentant 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

abbbbbbbbbbbbcbc
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

N° 14435*04 

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans  la réglementation) (2)

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les      
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1): facultatif si l’information est fournie sur le plan joint      (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 



Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément / Service : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________

Pays : _____________________________________________________ 

 

 

Éléments généraux de réponse 

 Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

 Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :  ____  ____  ____  (voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

    Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

 Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible : Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

 Responsable du dossier Signature de l’exploitant ou de son représentant 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

abbbbbbbbbbbbcbc
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

N° 14435*04 

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans  la réglementation) (2)

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les      
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1): facultatif si l’information est fournie sur le plan joint      (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 
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Plan de situation

    

Les réponses ci-jointes 

    

n'engagent la 

    

responsabilité d'Enedis 

    

qu'à l'intérieur de l'emprise 

    

des travaux que vous avez 

    

déclarés.

    

En particulier, les projets 

    

Enedis ne sont complétés 

    

qu'à l'intérieur de cette 

    

zone.

       Carte(s) du plan 
       d’ensemble des réseaux 
       (aériens et souterrains)

       Carte(s) du plan de détail 
       des réseaux souterrains 
       (marquage piquetage)

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101394TKA      

Numéro Dommage aux ouvrages

 

Tel : 01 76 61 47 01

     

ENEDIS 2018

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

C D

E F

G H

A B
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE A  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101394TKA      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

SOTUCO TAPIS
58273
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE B  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101394TKA      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

*

:

THIOT
58273
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE C  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101394TKA      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE D  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101394TKA      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

*

-
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE E  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101394TKA      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE F  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101394TKA      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE G  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101394TKA      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

-

U
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE H  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101394TKA      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan de situation

    

Les réponses ci-jointes 

    

n'engagent la 

    

responsabilité d'Enedis 

    

qu'à l'intérieur de l'emprise 

    

des travaux que vous avez 

    

déclarés.

    

En particulier, les projets 

    

Enedis ne sont complétés 

    

qu'à l'intérieur de cette 

    

zone.

       Carte(s) du plan 
       d’ensemble des réseaux 
       (aériens et souterrains)

       Carte(s) du plan de détail 
       des réseaux souterrains 
       (marquage piquetage)

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

 

Tel : 01 76 61 47 01

     

ENEDIS 2018

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

A B

C D

E F G

H I J
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE A  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE B  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

SOTUCO TAPIS
58273
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE C  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE D  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE E  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

*d

PONT DE PIERRE
58072
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE F  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE G  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE H  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 

*d
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE I  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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Plan d’ensemble des réseaux

     

aériens et souterrains - CARTE J  

     

Plan édité le :

     

Valable jusqu’au :
     

07/07/2020

     

29/09/2020

     

Format - N° de consultation

     

A3_2020070101442TEG      

Numéro Dommage aux ouvrages

   

Les réseaux susceptibles 

   

d’être présents sur le plan 

   

d’ensemble sont :

   

• 

   

Les réseaux aériens 

   

(uniquement sur ce plan) 

   

• 

   

Les réseaux souterrains ; 

   

leur positionnement plus 

   

précis est détaillé dans la 

   

suite du document. La 

   

majorité des branchements 

   

reliés à ces réseaux ne sont 

   

pas représentés sur ce 

   

plan.

   

Sur ce plan les ouvrages sont 

   

en classe C. 

   

S'ils sont représentés dans 

   

les plans des réseaux 

   

souterrains, il faudra alors se 

   

baser sur la classification 

   

indiquée dans ces plans.

       Réseau électrique

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain

       Aérien
       Torsadé
       Souterrain
       Galerie

       BT

       HTA

      Pour plus de détails sur la 
      compréhension de ce plan, 

voir la notice jointe « Lire et 
      Comprendre un plan 
      Enedis ».

     

ENEDIS 20180  50  100 Mètres

 

Tel : 01 76 61 47 01

N

Emprise de vos travaux

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est  
absent dans les plans  
de détails  

ZTIS 
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RE: RE: demande de renseignements
Mairie de Chevenon  <mairie.chevenon@wanadoo.fr>
lundi 27 juillet 2020 à 16:35 réception

À : 'GéoPlusEnvironnement3'

Bonjour,
 
Aucune autre contrainte à ce�e zone
 
Cdt
 
Le Secrétariat,
Mairie de Chevenon
03.86.68.72.75
mairie.chevenon@wanadoo.fr

 
De : GéoPlusEnvironnement3 [mailto:geo.plus.environnement3@orange.fr] 
Envoyé : lundi 27 juillet 2020 12:14
À : Mairie de Chevenon <mairie.chevenon@wanadoo.fr>
Objet : RE : RE: demande de renseignements
 
Bonjour, 
 
Je vous remercie pour ces documents.
 
Pouvez-vous me confirmer qu'aucune autre contrainte ne s'applique à cette zone (réseaux, servitudes d'utilité
publiques, etc.) ?
 
En vous remerciant par avance, 
 
Cordialement, 
 
Laura Boennec

 

 
Agence Ouest
5, rue de la Rôme
49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

mailto:mairie.chevenon@wanadoo.fr
mailto:geo.plus.environnement3@orange.fr
mailto:mairie.chevenon@wanadoo.fr
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+la+Rome,+49123+Champtoc%C3%A9-sur-Loire/@47.4113087,-0.863521,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x48062700d519b4af:0x3f3516adb012935a
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Tel : 02 41 34 35 82 / Fax : 02 41 34 37 95
 
GéoPlusEnvironnement  en 3 D sur internet : allez voir une vidéo montrant un exemple de réaménagement de carrière.
 
 

Le : 22 juillet 2020 à 10:01 (GMT +02:00)
De : "Mairie de Chevenon" <mairie.chevenon@wanadoo.fr>
À : "'GéoPlusEnvironnement3'" <geo.plus.environnement3@orange.fr>
Objet : RE: demande de renseignements

Bonjour

 

ci-joint plan, règlement du PLU

 

Zone dans PPRI

 

Cordialement,

 

Le Secrétariat,

Mairie de Chevenon

03.86.68.72.75

mairie.chevenon@wanadoo.fr

 

De : GéoPlusEnvironnement3 [mailto:geo.plus.environnement3@orange.fr] 
Envoyé : vendredi 17 juillet 2020 10:21
À : Mairie de Chevenon <mairie.chevenon@wanadoo.fr>
Objet : RE : demande de renseignements

 

Bonjour, 

 

http://www.youtube.com/watch?v=21e-hizcmU4&feature=em-upload_owner
mailto:mairie.chevenon@wanadoo.fr
mailto:geo.plus.environnement3@orange.fr
mailto:mairie.chevenon@wanadoo.fr
mailto:geo.plus.environnement3@orange.fr
mailto:mairie.chevenon@wanadoo.fr
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Voici le plan de localisation du secteur concerné.

 

Bonne réception, 

 

Cordialement, 

 

Laura Boennec

 

 

Agence Ouest
5, rue de la Rôme
49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

Tel : 02 41 34 35 82 / Fax : 02 41 34 37 95

 

GéoPlusEnvironnement  en 3 D sur internet : allez voir une vidéo montrant un exemple de réaménagement de
carrière.

 

 

Le : 17 juillet 2020 à 10:17 (GMT +02:00)
De : "Mairie de Chevenon" <mairie.chevenon@wanadoo.fr>
À : "geo.plus.environnement3@orange.fr" <geo.plus.environnement3@orange.fr>
Objet : demande de renseignements

Bonjour,

 

Merci de bien vouloir nous transmettre un plan de localisation du secteur concerné.

 

Cordialement,

 

 

Demande : Bonjour, Dans le cadre d'un dossier de demande d?autorisation d?exploitation d?une centrale
solaire photovoltaïque flottante sur la commune de Chevenon (58), dont notre bureau d'études est chargé,
nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir : Les contraintes qui s?appliquent à cette zone

https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+la+Rome,+49123+Champtoc%C3%A9-sur-Loire/@47.4113087,-0.863521,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x48062700d519b4af:0x3f3516adb012935a
http://www.youtube.com/watch?v=21e-hizcmU4&feature=em-upload_owner
mailto:mairie.chevenon@wanadoo.fr
mailto:geo.plus.environnement3@orange.fr
mailto:geo.plus.environnement3@orange.fr
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(urbanisme, servitudes, réseaux, etc). Nous pouvons vous fournir un plan de localisation du secteur
concerné. Nous vous remercions par avance de joindre à votre réponse un plan de localisation de ces
contraintes et de leurs éventuels périmètres de protection. Cordialement, Laura Boennec

Le Secrétariat,

Mairie de Chevenon

03.86.68.72.75

mairie.chevenon@wanadoo.fr

 

mailto:mairie.chevenon@wanadoo.fr
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loann.desplanques@elements.green

De: loann.desplanques@elements.green
Envoyé: vendredi 26 juin 2020 17:18
À: Loann Desplanques
Objet: TR: Projet photovoltaïque flottant à CHEVENON (58)

 

De : PELICHET Aude - DDT 58/SEFB/Bureau Milieux Aquatiques <aude.pelichet@nievre.gouv.fr>  
Envoyé : vendredi 26 juin 2020 17:11 
À : loann.desplanques@elements.green 
Cc : TORRES André (Technicien Police de l'eau/axe Loire) - DDT 58/SEFB/Bureau Milieux Aquatiques 
<andre.torres@nievre.gouv.fr>; LEBOUAR Sylvie - DDT 58/SLSR/CPR <sylvie.lebouar@nievre.gouv.fr>; MOREL Astrid 
<astrid.morel@ofb.gouv.fr>; CHAREYRE Beatrice - DDT 58/SEFB/Bureau Foret Chasse Biodiversite 
<beatrice.chareyre@nievre.gouv.fr>; JUHEL Erika - DDT 58/SEFB/Bureau Foret Chasse Biodiversite 
<erika.juhel@nievre.gouv.fr> 
Objet : Re: Projet photovoltaïque flottant à CHEVENON (58) 
 
Re bonjour 
 
Comme convenu, veuillez trouvez ci-dessous quelques éléments techniques issus d'un échange avec Astrid Morel, 
ingénieur d'appui technique à l'OFB (DIJON), par rapport à votre souhait de disposer d'un cadrage technique pour la 
réalisation d'une étude d'impact pour un projet de photovoltaïque flottant à Chevenon.  
 
En termes de procédure, je me permets également d'attirer votre attention sur l'articulation à trouver avec les 
obligations dites de "remise en état des lieux" attachées aux carrières à la fin de l'exploitation. (Service compétent: 
DREAL) 

Nécessité d’améliorer la connaissance sur les incidences de ces parcs flottovoltaïques sur les écosystèmes lacustres et 
marins, en tenant compte de l’ensemble des compartiments :  

-          physico-chimique. Ex. : diminution substantielle de la luminosité et modification du régime thermique des 
eaux, avec pour conséquences une baisse de l’évaporation, une modification de la thermocline et des autres 
paramètres physicochimiques associés ; diffusion potentielle de composés plastiques – ou autres - liés aux 
matériaux supports ou à l’entretien des panneaux ; etc. 

-          physique. Ex. : ragage du substrat du fait de l’ancrage des panneaux, modification du batillage, altération 
des berges et des rives du fait du raccordement électrique au réseau. A noter que l’ancrage des parcs, lors de 
crues, reste à préciser ; 

-          biologique. Ex. : diminution de la photosynthèse et donc de l’ensemble de la chaine trophique associée ; 
altération de la productivité piscicole ; dérangement et perte d’aires de repos ou d’alimentation des espèces 
aquatiques et semi-aquatiques (dont des mammifères, oiseaux, chiroptères, insectes …), fractionnement des 
milieux naturels par altération des interactions plan d’eau / milieux adjacents, et ce du fait de l’emprise des 
panneaux, de la polarisation de la lumière et de la confusion que cela engendre pour certaines espèces (effet 
répulsif ou attractif), etc.  

L’intensité et l’ampleur de ces incidences varient probablement en fonction de la surface équipée au regard de la 
surface totale du plan d’eau, de l’exposition au vent, du fonctionnement hydrologique, etc. Et certaines de ces 
incidences pourraient être considérées comme « bénéfiques » pour ces milieux (baisse de la température de l’eau, 
diminution de l’évaporation, création de zones « refuges » voire de « supports de vie » pour certaines espèces 
aquatiques au sein de plans d’eau artificiels peu biogènes, etc.).  

De nombreuses questions se posent quant à la bonne appréciation des incidences potentielles de ce type de parcs sur 
les écosystèmes lacustres, incidences liées notamment (1) aux modalités d’ancrage des panneaux sur le substrat ; et 
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(2) à la réduction de la luminosité et des turbulences au sein de la colonne d’eau. Notamment quelques inquiétudes 
pour les milieux eutrophes, où la modification des paramètres précités (luminosité, turbulence) pourrait diminuer la 
consommation des nutriments azotés par le phytoplancton, engendrant leur libération dans l’air sous forme d’oxyde 
nitreux (puissant gaz à effet de serre). 
 
Et en termes de retours d'expérience, même si apparemment vous avez déjà bien fait le tour!  
 

 CPV Raissac d’Aude :  

Article : https://www.lindependant.fr/2019/06/06/une-centrale-solaire-flottante-a-raissac-daude,8242234.php 

  

 Parc PV flottant de la CNR sur le lac de la MADONE 

Film : https://www.youtube.com/watch?v=YjxLO2o-gTI  

Sur ce projet pilote, 16 « habitats refuges » à poisson sont installés, couplés à 4 années de suivis. 

  

 Plus grande centrale PV flottante d’Europe à Piolenc (dpt Vaucluse) 

Article : https://www.20minutes.fr/planete/2631551-20191019-vaucluse-plus-grande-centrale-solaire-flottante-
europe-pose-ancre-piolenc 

Film : https://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-photovoltaique-flottante-Europe-Vaucluse-Piolenc-
32582.php4  

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/photos-la-centrale-photovoltaique-flottante-inauguree-a-piolenc-
1571417404 

https://www.prismenergie.fr/actualites-prismenergie/photovoltaique-habitat/lessor-des-centrales-solaires-
flottantes-et-des-installations-photovoltaiques-sur-leau/  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/premiere-centrale-solaire-
france-va-ouvrir-vaucluse-1659656.html  

  

 Projet de centrale PV à Saint Maurice la Clouère (dpt Vienne) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-maurice-la-clouere/une-centrale-flotovoltaique-a-
saint-maurice-la-clouere  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/premiere-centrale-photovoltaique-
flottante-nouvelle-aquitaine-va-voir-jour-vienne-1786911.html  

  

 Projet de centrale PV à Peyssies (dpt Haute-Garonne) 

https://actu.fr/occitanie/lapeyrouse-fossat_31273/toulouse-voici-deux-mega-centrales-photovoltaiques-viennent-
voir-jour-haute-garonne_30532327.html  
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En espérant que cela puisse vous aider, cordialement 

 

--  
Aude Pelichet 
Chef du bureau milieux aquatiques 
DDT 58/SEFB 
03 86 71 52 76 
Aude Pelichet 
Chef du bureau milieux aquatiques 
DDT 58/SEFB 
03 86 71 52 76 
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loann.desplanques@elements.green

De: HALLIEZ Michel <Michel.Halliez@bourgognefranchecomte.fr>
Envoyé: vendredi 3 juillet 2020 11:52
À: 'loann.desplanques@elements.green'
Objet: RE: projet PV flottant à Chevenon

Bonjour Monsieur, 
  
La plupart des informations sollicitées devraient être disponibles auprès des services de l’Etat et nous n’en 
disposons pas notamment à l’échelle communale. 
  
J’informe les collègues potentiellement concernés par votre projet – notamment la Direction de l’environnement – 
pour lui permettre de réagir si elle le souhaite. 
  
Cordialement. 
  
  
  
  

  
Pensez Environnement : n’imprimez que si nécessaire. 
  

De : loann.desplanques@elements.green [mailto:loann.desplanques@elements.green]  
Envoyé : vendredi 3 juillet 2020 11:41 
À : HALLIEZ Michel 
Objet : RE: projet PV flottant à Chevenon 
  
Bonjour Monsieur, 
  
Je vous remercie pour votre retour. 
  
En synthèse, nous adressons une consultation à l’ensemble des organismes et services de l’Etat qui 
pourraient avoir des recommandations sur l’aménagement d’un tel projet photovoltaïque flottant. 
Concernant spécialement la région Bourgogne-Franche-Comté, nous sollicitons la collaboration de vos 
services afin d’obtenir des informations qui pourraient concerner : 

  l’évolution tendancielle du secteur agricole sur la commune de Chevenon et toute donnée en 
votre possession nous permettant de caractériser l’économie agricole de la commune, 

  la liste des parcelles forestières sur la commune de Chevenon, 

  la localisation des forêts publiques domaniales et non domaniales, 

  la connaissance du risque feu de forêt à l’échelle de la commune (statistiques sur les dix 
dernières années) et étude éventuelle de modélisation du risque réalisée sur la commune 

  tout projet en lien avec les thématiques que vous avez en charge et susceptible d’interagir 
avec le projet. 

Je vous remercie par avance, 
  

 
    

Michel HALLIEZ 
Direction Agriculture et Forêt 
Directeur 
Tel. 03 80 44 35 98 
  
4 square Castan – CS 51857 
25031 BESANÇON CEDEX 



2

Cordialement, 
  
-- 
  

 

Loann DESPLANQUES  
Chef de projets photovoltaïques  
07 57 44 27 63  
loann.desplanques@elements.green | elements.green 

 

 
  
De : HALLIEZ Michel <Michel.Halliez@bourgognefranchecomte.fr>  
Envoyé : vendredi 3 juillet 2020 10:47 
À : 'loann.desplanques@elements.green' <loann.desplanques@elements.green> 
Objet : projet PV flottant à Chevenon 
  
Bonjour Monsieur, 
  
Vous avez adressé un courrier à la Région Bourgogne-Franche-Comté demandant nos recommandations relatives à 
nos services et à nos servitudes. 
  
Afin d’orienter votre demande vers le service compétent, pouvez-vous préciser votre attente ? 
  
Cordialement. 
  
  
  
  

  
Pensez Environnement : n’imprimez que si nécessaire. 
  

 
    

Michel HALLIEZ 
Direction Agriculture et Forêt 
Directeur 
Tel. 03 80 44 35 98 
  
4 square Castan – CS 51857 
25031 BESANÇON CEDEX 
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PLAN
D'ASSEMBLAGE

CONSULTATION

Nº 2020070101394TKA

Exploitant Auvergne

Ouvrage SNCF

CHANTIER

Ville Sauvigny-les-Bois

Rue

Légende du plan en annexe

PLAN

Edition 09/07/2020

Projection Lambert-93

N° en cas d'endommagement :
Cf. CERFA

Version 202005

Catégorie TR



Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément / Service : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________

Pays : _____________________________________________________ 

 

 

Éléments généraux de réponse 

 Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

 Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :  ____  ____  ____  (voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

    Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

 Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible : Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

 Responsable du dossier Signature de l’exploitant ou de son représentant 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

abbbbbbbbbbbbcbc
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

N° 14435*04 

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans  la réglementation) (2)

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les      
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1): facultatif si l’information est fournie sur le plan joint      (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 



Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément / Service : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________

Pays : _____________________________________________________ 

 

 

Éléments généraux de réponse 

 Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

 Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :  ____  ____  ____  (voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

    Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

 Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible : Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______  ______ cm _______________ 

 Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

 Responsable du dossier Signature de l’exploitant ou de son représentant 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

abbbbbbbbbbbbcbc
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

N° 14435*04 

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans  la réglementation) (2)

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les      
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1): facultatif si l’information est fournie sur le plan joint      (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 16 
 
 

FICHES DE MESURES DE BRUIT RESIDUEL DIURNE - SEPTEMBRE 2020 
 
 

Source : GEOPLUSENVIRONNEMENT 



S1

S3

S2

S4

S5

 S1HAD RESIDUEL 

SITE HORS ACTIVITE

Mesure diurne

STATION
N°1

Emplacement

Nature

Conditions 

Evènements 

la mesure

Date et heure

météorologiques

Résultats

Lmin 

Lmax 

remarquables durant 

Point de mesure

Bruit de fond 

  
dB

08/09/20 14:47:54

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

14h48 14h50 14h52 14h54 14h56 14h58 15h00 15h02 15h04 15h06 15h08

: 26,7 dB(A) 

: 62,5 dB(A)

 Leq(A) : 42,9 dB(A)

Habitation 
« Domaine du Pont de Pierre »

« Habitation »

FICHE MESURE DE BRUIT
Site : Projet de centrale photovoltaïque flottante

 - Chevenon (58)ÉLÉMENTS

08/09/2020 à 14h47

Ensoleillé, 25°C
Vent de 0,5 à 1m/s du Sud Est

Carrière inaudible

Passage d’un avion

Circulation routière RD 13, avifaune

avion

http://
http://


S1

S3

S2

S4

S5

 S2HAD RESIDUEL 

SITE HORS ACTIVITE

Mesure diurne

STATION
N°2

Emplacement

Nature

Conditions 

Evènements 

la mesure

Date et heure

météorologiques

Résultats

remarquables durant 

Point de mesure

Bruit de fond 

  
dB

08/09/20 11:30:46

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

11h30 11h32 11h34 11h36 11h38 11h40 11h42 11h44 11h46 11h48 11h50

« Limite de site »

FICHE MESURE DE BRUIT
Site : Projet de centrale photovoltaïque flottante

 - Chevenon (58)ÉLÉMENTS

Limite de site Est

08/09/2020 à 11h30

Ensoleillé
Vent de 1 m/s du Sud Est

, 18°C

Carrière audible : 
Bande transporteuse faiblement
audible, motorisation de la drague

Avifaune, Entomofaune

 Leq(A) : 34,3 dB(A)Lmin 

Lmax 

: 30,6 dB(A) 

: 48,8 dB(A)

http://
http://


S1

S3

S2

S4

S5

 S3HAD RESIDUEL 

SITE HORS ACTIVITE

Mesure diurne

STATION
N°3

Emplacement

Nature

Conditions 

Evènements 

la mesure

Date et heure

météorologiques

Résultats

remarquables durant 

Point de mesure

Bruit de fond 

  
dB

08/09/20 11:31:31

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

11h32 11h34 11h36 11h38 11h40 11h42 11h44 11h46 11h48 11h50 11h52

« Habitation »

FICHE MESURE DE BRUIT
Site : Projet de centrale photovoltaïque flottante

 - Chevenon (58)ÉLÉMENTS

Habitation 
« Les Rondes »

08/09/2020 à 11h31

Ensoleillé
Vent de 1 m/s du Sud Est

, 18°C

Carrière inaudible

Avifaune, Entomofaune, 
Bruissement feuillage

 Leq(A) : 32,0 dB(A)Lmin 

Lmax 

: 26,6 dB(A) 

: 52,8 dB(A)

http://
http://


S1

S3

S2

S4

S5

Ensoleillé, 22°C
Vent de 0,5 à 1 m/s du Sud Est

 S4HAD RESIDUEL 

SITE HORS ACTIVITE

Mesure diurne

STATION
N°4

Emplacement

Nature

Conditions 

Evènements 

la mesure

Date et heure

météorologiques

Résultats

remarquables durant 

Point de mesure

Bruit de fond 

  

dB

08/09/20 14:41:02

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

13h40 13h42 13h44 13h46 13h48 13h50 13h52 13h54 13h56 13h58 14h00 14h02

« Limite de site »

FICHE MESURE DE BRUIT
Site : Projet de centrale photovoltaïque flottante

 - Chevenon (58)ÉLÉMENTS

Limite de site Nord-Est

08/09/2020 à 13h41

Bandes transporteuses de la carrière 
faiblement audibles
 

Avifaune, Entomofaune, 
Bruissement feuillage

 Leq(A) : 33,3 dB(A)Lmin 

Lmax 

: 28,4 dB(A) 

: 52,0 dB(A)

http://
http://


S1

S3

S2

S4

S5

Ensoleillé, 22°C
Vent de 0,5 à 1 m/s du Sud Est

 S5HAD RESIDUEL 

SITE HORS ACTIVITE

Mesure diurne

STATION
N°5

Emplacement

Nature

Conditions 

Evènements 

la mesure

Date et heure

météorologiques

Résultats

remarquables durant 

Point de mesure

Bruit de fond 

  
dB

08/09/20 13:38:40

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

13h38 13h40 13h42 13h44 13h46 13h48 13h50 13h52 13h54 13h56 13h58

« Limite de site »

FICHE MESURE DE BRUIT
Site : Projet de centrale photovoltaïque flottante

 - Chevenon (58)ÉLÉMENTS

Limite de site Ouest

08/09/2020 à 13h38

Bandes transporteuses de la carrière 
faiblement audibles
 

Avifaune, Entomofaune

 Leq(A) : 38,3 dB(A)Lmin 

Lmax 

: 34,2 dB(A) 

: 49,4 dB(A)
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http://


ÉLÉMENTS – Projet de centrale photovoltaïque flottante de Chevenon (58) 
Etude d'Impact 

 

GéoPlusEnvironnement N°R21065405  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 17 
 
 

ETUDE GEOTECHNIQUE – VERSION AVANT-PROJET 
 
 

Source : GEOTEC 
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ANNEXE 18 
 
 

CONVENTIONS D’ENTRETIEN POUR LA RIPISYLVE,  
LES MESURES ANTI-EMBACLES ET LES TERRAINS AMONT DU PROJET 

 
 
 

Source : ELEMENTS 
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ANNEXE 19 
 
 

ETUDE HYDRAULIQUE & PARTIE GESTION DE CRISE 
 
 

Sources : HYDRETUDES et RISCRISES 
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ANNEXE 20 
 
 

EXTRAIT DES MESURES CONCERNANT LES MILIEUX NATURELS - PROJET DE RENOUVELLEMENT ET 

EXTENSION DE LA CARRIERE EQIOM 
 
 

Sources : EQIOM, GEOPLUSENVIRONNEMENT 
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7.1.5. Concernant le climat 

 
L’impact de la carrière sur le climat est difficilement quantifiable mais peut être qualifié de non nul tout 
en restant faible. Les mesures mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (R) 
et minimiser la consommation d’énergie (R) (Cf. § 7.2.8) seront autant de mesures qui permettront de 
limiter l’impact de la carrière sur le climat. Le nombre d’engins limité et le fait que le tout-venant soit 
évacué par bande transporteuses réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre de l’activité 
(E). 
 

L’impact résultant peut être qualifié de très faible et maîtrisé. 
 
 

7.1.6. Concernant les milieux, la faune et la flore et le contrôle des 
espèces invasives 

 
Rappelons que l’étude écologique a permis de définir les enjeux prioritaires du secteur ; ceci 
permettant d’aider à la définition du périmètre du projet de carrière en proposant des zones 
d’exclusion (mesures d’évitement). 
 
Ceci a permis d’emblée de réduire les impacts par l’adaptation du périmètre de demande. Ces 
adaptations progressives du projet d’extension constituent des mesures d’évitement importantes, 
préalables et primordiales. La Figure 56 présente les principales mesures visant à atténuer, voire 
supprimer les effets du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore. Les mesures mises en place 
sont récapitulées ci-après et sont détaillées en Annexe 7. 
 

7.1.6.1. Mesures d’évitement 

 
 Le projet impactera l’ensemble des terrains visés par la demande. Sachant que seuls des 

milieux communs, pionniers ou perturbés sont concernés, aucune mesure d’évitement n’est 
envisagée (E), 

 La friche à Baldingère se situe en bordure mais en dehors de la zone d’exploitation. Toutefois, 
elle est entourée d’un fossé riche en végétation nitrophile qui fera l’objet d’un balisage. Elle 
sera donc préservée (E). 

 

7.1.6.2. Mesures de réduction en place et à maintenir 

 
 Limitation de l’emprise concernée par les travaux par réaménagement progressif et coordonné à 

l’exploitation (R), 

 Mesures prises pour réduire les émissions de poussières afin d’éviter d’asphyxier la flore alentour 
(Cf. §. 7.2.4) (R), 

 Mesures prises pour réduire les émissions sonores pour éviter d’effrayer la faune alentour  
(Cf. §. 7.2.5) (R), 

 Strict respect de la bande réglementaire des 10 m (R), 

 Interdiction absolue de tout dépôt, circulation, stationnement, toute utilisation des arbres comme 
borne d'amarrage de filins... hors des limites de l'autorisation (R), 
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 Utilisation d’un parc d’engins (dumpers, engins d’extraction et d’entretien du convoyeur…) de 
bonne qualité avec un contrôle régulier et un entretien des véhicules sur des aires étanches (en 
dehors du site). 

 Décapage soigné des terres de découverte par type de milieu naturel, en évitant absolument les 
mélanges entre les terres de découverte provenant de milieux naturels différents (R), 

 Immédiatement après le décapage, les terres seront régalées sur les zones à réaménager. Cela 
permettra de préserver une banque de graines quasi-intacte et d’améliorer la reprise de la 
végétation (R), 

 

7.1.6.3. Mesures de réduction supplémentaires à mettre en place 

 
 Végétalisation du site avec du matériel végétal prélevé localement (aux abords), pour la 

constitution des milieux aquatiques et hélophytiques (mais en prenant soin de préserver les 
stations sources) ou acheté, pour les enherbements et plantations (mais en utilisant des espèces 
indigènes, issues de souches régionales) - l’utilisation de cultivars ornementaux sera tout 
particulièrement bannie (R), 

 Gestion des espèces invasives (Cf. Annexe 27) : 

o Afin d’éviter la colonisation de la zone d’exploitation (principalement les talus) et des 
zones réaménagées par l’Ambroisie à feuilles d’armoise, le Robinier faux-acacia et la 
Renouée du Japon, une formation du personnel de la carrière pour la reconnaissance 
de ces trois espèces sera effectuée ; 

o Lorsque des individus de ces trois espèces seront observés, ils seront déracinés 
manuellement ou bien à l’aide d’une petite pelle mécanique. Les résidus végétaux de 
ces espèces seront ramassés puis incinérés ; 

o Les individus d’Ambroisie à feuilles d’armoise observés seront détruits au cours du 
mois de juin au plus tard. En effet, cette espèce fleurit et libère son pollen allergisant 
aux environs du mois de juillet. 

 L’exploitation du secteur où se trouvent le fossé enfriché à végétation nitrophile, la mare à 
Potamot nageant et la population de Ratoncule naine sera effectuée entre les mois de juin et 
octobre, période pendant laquelle le fossé est à sec. Cette mesure permettra de n’avoir aucun 
impact indirect sur la mare à Potamot nageant ainsi que sur la population de Ratoncule naine (R), 

 Remise en état des bordures du fossé de manière à retrouver les conditions hydrologiques 
initiales (utilisation des terres de découvertes décapées lors de l’exploitation de ce secteur afin de 
retrouver les conditions initiales de perméabilité des sols) (R), 

 Les travaux de décapage auront lieu d’août à février (R). 

 
 

7.1.6.4. Mesures de compensation à mettre en place 

 
Le projet de carrière aura des impacts résiduels significatifs sur les prairies mésophiles de fauche 
(10 ha seront détruits). Afin de compenser cet impact, 24 ha de prairies de fauche seront recréés 
dans le cadre du plan de réaménagement (C). 
 
Néanmoins, bien que la surface compensée soit doublée par rapport à la surface initialement détruite, 
il s’agit de prairies intéressantes du point de vue de leur cortège floristique. Il sera donc important de 
recréer les conditions stationnelles nécessaires au développement de prairies d’intérêt 
similaire voire supérieur. 
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En ce qui concerne les potentiels impacts résiduels sur l’Œnanthe à feuilles de peucédan, aucune 
mesure compensatoire n’a été définie. L’impact sur cette espèce n’interviendra en effet que 30 ans 
après le début de la phase d’exploitation. Au vu de l’état de conservation et de la dynamique de la 
population locale, il est possible que cette dernière ait disparue naturellement au terme de cette 
période. Néanmoins, 24 ha de prairies mésophiles seront créés dans le cadre du plan de 
réaménagement et seront potentiellement favorables pour cette espèce. 
 
Il est également possible que les changements de pratique sur les parcelles où elles sont présentes 
induisent également leur disparition. C’est pourquoi, il a été choisi de mettre en place un dispositif de 
suivi qui sera plus modulable et qui permettra une meilleure adaptabilité en fonction des évolutions 
des contraintes locales. 
 
Enfin, en ce qui concerne la destruction de 0,6 ha de zone humide, le réaménagement prévoit la 
création de 2,1 ha de friches humides traversées par des chenaux, de 7,9 ha de hauts-fonds occupés 
par la végétation aquatique et de 0,6 ha de zone à carex et saules. Il s’agira donc de recréer 10,6 ha 
de zones humides.  
 
Le plan de réaménagement prévoit : 
 

Habitats recréés Surface (ha) 

Plan d'eau 103,0 

Zones à Carex et Saules 0,6 

Zones de haut-fonds 7,9 

Cultures 6,9 

Prairie de fauchage et  pâturage 24,1 

Friche pionnière 4,6 

Pelouse sur substrat sableux 0,5 

Mares (3) 1,3 
 
 

7.1.6.5. Mesures d’accompagnement et de suivi à mettre en place 

 
 Transplantation de la population d’Œnanthe à feuilles de peucédan (A) : 

Pour rappel, la population d’Oenanthe à feuilles de peucédan se trouve dans un état de conservation 
très dégradé et il est probable qu’au terme de la phase d’exploitation (30 ans), elle ait naturellement 
disparu.  
Si l’espèce est encore là au moment où les milieux pouvant l’accueillir sont réaménagés, des 
opérations de transplantation pourront être mises en place afin d’éviter la perte de la population. Les 
individus seraient alors transplantés dans les prairies et friches mésohygrophiles créées dans le 
cadre du réaménagement. 
 
 
Pour réaliser cette transplantation, un déplacage soigné des horizons de surface sera réalisé. Les 
stations d’Œnanthe seront déplacées dans les prairies préalablement réaménagées et dans les 
secteurs présentant le taux d’humidité le plus élevé. 
 
La description des travaux à mettre en œuvre est fournie en Annexe 7. 
 
L’ensemble des travaux de terrassement se déroulera au cours de l’automne et de l’hiver (d’octobre à 
février) pour limiter l’impact sur la flore et la faune. 
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 Suivis écologiques et de chantiers concernant le périmètre de la demande : exploitation à 
proprement parler + zones non exploitées (bande des 10 m) que ce soit avant exploitation (pour 
les déplacements d’espèces), pendant l’exploitation et après remise en état. Ces suivis se 
concentreront principalement sur le complexe de fossés et de mare à tapis de Potamot nageant, 
sur la population d’Œnanthe à feuilles de peucédan et sur les différents milieux recréés dans le 
cadre du plan de réaménagement (détail des suivis préconisés par Écosphère en Annexe 7). 

 

7.1.6.6. Mesures sur la Trame Verte et Bleue 

 
 La création de plans d’eau et de zones de hauts fonds sera bénéfique aux espèces de la sous-

trame bleue (amphibiens, libellules, mammifères semi-aquatiques) (R). 

 Concernant la sous-trame herbacée, des secteurs de prairies ou de friches seront recréés à 
proximité des bassins, ce qui renouvellera les continuités de la zone avec la Loire (R + C). 

 La sous-trame boisée est quasi absente de la zone d’étude. Néanmoins les haies au Nord et au 
Sud seront conservées, de plus six haies « écran » seront plantées le long des bords Sud, Est, 
Sud-Est et Nord-Ouest, ce qui favorisera les déplacements des espèces de cette sous-trame, 
notamment les chauves-souris (R). 

 

7.1.6.7. Mesures relatives aux zones humides 

 
Afin de réduire les impacts indirects sur la mare à tapis de Potamot nageant, sur le fossé bordé de 
végétation à Glycérie aquatique ainsi que pour réduire l’impact direct relatif à la destruction du fossé 
localisé dans la partie centrale de la zone d’étude (qui se trouve dans la bande des 10 m de la zone 
de demande d’extension), les mesures suivantes seront appliquées : 

 Réalisation d’un piquetage et strict respect de la bande des 10 m (R) ; 

 Exploitation de la petite partie du fossé qui se trouve à l’intérieur de la zone de demande 
d’extension, lorsque le fossé sera en assec (R) ; 

 Réaménagement des bordures du fossé avec les terres de découvertes issues du décapage du 
fossé de manière à ce que les conditions hydrauliques initiales soient retrouvées (R) ; 

 

L’application de ces mesures permettra de ne pas avoir d’impact indirect résiduel significatif sur les 
zones humides et permettra également de préserver 0,2 ha de zones humides. 
 

Néanmoins, le projet prévoit toujours la destruction d’environ 0,6 ha de zones humides. Afin de 
compenser cette perte, le plan de réaménagement prévoit la création : 

 de friches humides traversées par des chenaux, d’une surface totale d’environ 4,6 ha (C); 

 de hauts-fonds occupés par de la végétation aquatique (roselière), d’une surface totale d’environ 
7,9 ha (C); 

 d’une zone à carex et saules d’une surface d’environ 0,6 ha (C). 

 
 

7.1.6.8. Impact résultant 

 
Après réaménagement, étant donné les milieux initialement en place (cultures principalement), une 
plus grande diversité de milieux est attendue offrant une plus-value écologique potentiellement 
intéressante. 
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La mise en place de suivis devra en outre permettre de mettre en place, si besoin, les mesures 
correctives qui seraient nécessaires. 
 
Environ 10,6 ha de zones humides seront donc recréés dans le cadre du plan de 
réaménagement. Il s’agit d’une plus-value importante pour les zones humides. Le projet de carrière 
n’aura donc pas d’impact significatif sur les zones humides, il aura même, à terme, un impact 
positif. 
 

L’impact résultant sur le milieu naturel, la faune et la flore sera donc faible, indirect, 
temporaire (occupation des sols) et permanent. Il sera largement compensé par le 

réaménagement écologique proposé. 
 
Le tableau présenté en pages 137 à 148 de l’Annexe 7 récapitule les impacts et les mesures 
envisagées et évaluent les impacts résultants du projet sur les milieux naturels, la flore et la faune. 
 

 

7.1.7. Concernant l’impact visuel et paysager 
 

7.1.7.1. Mesures d’évitement en place et à maintenir 

 

Certains points considérés lors de la conception même du projet permettent de réduire l’impact visuel 
et paysager : 

 Le choix de faire de ce site un site exclusivement dédié à l’extraction  Pas des installations 
de Saint-Eloi (structure haute qui contraste nettement dans le paysage) et générant moins de 
poussières, bruit, … (E) ; 

 Le choix d’un site d’extraction dans une zone de faible densité de population réduit fortement 
les cibles de l’impact visuel (R + E). 

 
 

7.1.7.2. Mesures de réduction en place et à maintenir 

 

Pour limiter l’impact visuel et paysager, l’exploitant mettra en œuvre les mesures suivantes : 

 Le plan de phasage permettra un déroulement progressif de l’exploitation qui s’opèrera de 
manière coordonnée au réaménagement. La superficie annuelle concernée directement par 
l’extraction sera minimale ce qui limitera l’impact visuel (R) ; 

 Le décapage progressif au fur et à mesure de l’exploitation et le réaménagement 
coordonné, afin de maintenir les habitats des espèces faunistiques du site tout au long de 
l’exploitation et minimiser l’impact sur le paysage (R); 

 L’exploitation se fera en eau (les zones en eau s’intègrent plus facilement dans un paysage de 
vallée fluviale) et les plans d’eau auront des formes simples et allongées dans le sens de la vallée 
(R) ; 

 Le réaménagement du site prévoit des berges en pente douce (R) ; 

 Aucun merlon paysager n’est prévu (respect des préconisations du SDAGE et du PPRI), évitant 
ainsi de cloisonner le paysage de fond de vallée (R). 
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ANNEXE 21 
 
 

VARIANTES SUCCESSIVES D'IMPLANTATION 
 
 

Source : ÉLÉMENTS 
 



Version 1 :
FEVRIER 2020

75 158 modules
33,82 MWc
27,4 ha / 41,1 ha



Version 2 :
MAI 2020

65 424 modules
29,44 MWc
23,8 ha / 41,1 ha



Version PC :
NOVEMBRE 2020

57 720 modules
25,97 MWc
21,0 ha / 41,1 ha
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ANNEXE 22 
 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT DU PLU 
 
 

Source : Commune de Chevenon 
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ANNEXE 23 
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Chapitre 5 – Dispositions applicables en secteur A4
Le secteur A4 correspond à la zone d’expansion de crue, en aléa très fort,  susceptible d’être
submergée par une hauteur d’eau supérieure à 2,50     m   

Mesures d’interdiction

Tous les travaux, constructions, ouvrages, installations, exploitations des terrains sont interdits, à 
l'exception de ceux admis dans le tableau ci-après.

Sont notamment interdits :
• toute construction nouvelle, sauf exceptions définies aux alinéas suivants, toute extension et

tout changement de destination d’une construction existante en habitation,
• les sous-sols et les remblais.

Mesures obligatoires

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs,
dans un délai de 5 ans suivant l’approbation du PPRi.

Sauf impossibilité technique et ou économique dûment justifiée, le stockage de produits dangereux
ou polluants, lorsqu’il est nécessaire aux activités autorisées ou à celles existantes dans la zone à la
date d’approbation du PPRi, doit être réalisé :

• soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l’ancrage devra être calculé de façon à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ;

• soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou arrimés au sol par des fixations
résistantes à la crue correspondant aux PHEC ;

• soit  dans  des  récipients  étanches  situés  au-dessus  de  la  cote  des  PHEC,  suffisamment
arrimés au sol par des fixations résistantes à la crue correspondant aux PHEC.

Dans tous les cas,  les orifices de remplissage doivent être étanches et  les débouchés de tuyaux
d’évents placés au-dessus de la cote des PHEC.

31



Règles applicables en zone A4, aux biens et activités existants

Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister
structurellement aux remontées de nappe, à une inondation dont le niveau serait égal aux
PHEC et aux vitesses d’écoulement rencontrées.

Les prescriptions constructives suivantes doivent être prises en compte :
• Sauf impossibilité technique, placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ;
• Utiliser des matériaux non sensibles à l’eau en dessous des PHEC ;
• Prévoir des dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés ;
• Mettre en place des dispositifs de coupure.

Le niveau habitable doit être accessible par un escalier intérieur permanent, aménagé (isolé,
chauffé,  alimenté en  eau et  en  électricité…) et  suffisamment spacieux     :  d’une surface de  
plancher minimale de 20     m².  

Alinéa Sont autorisés Prescriptions

1 Les  travaux  d’entretien  (réfection  de
façades,  reprise  de  toitures,  etc)  et
d’aménagement  intérieur,  à  volumétrie
constante  des  constructions  et
installations  existantes  régulièrement
autorisées.

Sous  réserve  de  ne  pas  augmenter  le
nombre  de  logement  et  la  capacité
d’accueil des établissements sensibles.

2 La  surélévation  d’une  construction
existante.

Sous  réserve  de  doter  l’habitation  d’un
niveau habitable au-dessus des PHEC, de
ne pas créer un logement supplémentaire
et  de  prévoir  des  ouvertures  suffisantes
pour  permettre  l’évacuation  par  l’extérieur
des habitants en cas d’inondation.

3 L’extension  des  constructions  à  usage
d’habitation  et  leurs  annexes,  attenante
ou non, réalisée en une ou plusieurs fois,
dans la  limite de 25 m² d’emprise au
sol.

L’emprise au sol à prendre en compte
pour  l’application  de  cette  règle  est
celle existant à la date d’approbation
du présent document.

Sous réserve de :
– ne  pas  avoir  pour effet  d’augmenter  le
nombre de logements initial ;
– comporter  un  niveau  de  plancher
habitable  au-dessus  des  PHEC, doté
d’ouvertures  suffisantes  pour  permettre
l’évacuation par  l’extérieur  des  habitants  en
cas d’inondation.

4 L’extension, attenante ou non, réalisée en
une ou plusieurs fois, des constructions à
usage  d’activités  économiques
(industrielles,  artisanales,
commerciales),  et  de  bureaux  ou
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services,  y  compris  les  ICPE,  dans  la
limite de 10 % d’augmentation de leur
emprise au sol.

L’emprise au sol à prendre en compte
pour  l’application  de  cette  règle  est
celle existant à la date d’approbation
du présent document.

5 L’extension  des  constructions  à  usage
d’activités agricoles y compris les ICPE,
attenante  ou  non,  réalisée  en  une  ou
plusieurs  fois,  dans la  limite de 20 %
d’augmentation  de  leur  emprise  au
sol.

Sous  réserve  de  démontrer,  par une note
technique, qu’aucune  solution
d’implantation  en  dehors  de  la  zone
inondable  ou,  à  défaut,  dans  un  secteur
d’aléa inférieur n’est possible.

6 La  reconstruction,  après  démolition
volontaire  ou  après  sinistre  (hors
inondation),  partielle  ou  totale  d’un
bâtiment  existant  (à  l’exception  des
établissements sensibles).

Sous réserve de conserver une emprise au
sol  au  plus  égale  à  celle  du  bâtiment
préexistant,  éventuellement  augmentée  de
l’emprise  au  sol  autorisée  pour  une
extension.

Les  bâtiments  à  usage  d’habitation
reconstruits doivent comporter un premier
niveau de plancher habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain  naturel  et  un
niveau habitable au-dessus des PHEC, doté
d’ouvertures  suffisantes pour  permettre
l’évacuation par  l’extérieur  des  habitants  en
cas d’inondation.

7 Le  changement  de  destination  sous
réserve de réduire la vulnérabilité :

– habitation  permanente  en  habitation
temporaire
– habitation  en  activités  économiques
(industrielles, artisanales, commerciales)
et de bureaux ou services

Sous réserve de conserver une emprise au
sol  au  plus  égale  à  celle  du  bâtiment
préexistant.

8 L’aménagement et l’extension de terrain
de  camping,  de  caravaning  ou  de  parc
résidentiel de loisir, et leurs installations
indispensables  (accueil,  sanitaires,
réseaux d’eau et d’électricité...)

Sous  réserve  de  ne  pas  installer
d’Habitations Légères de Loisir (HLL) et
de ne pas augmenter la capacité maximale
d’accueil de l’établissement.
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Règles applicables en zone A4, aux projets nouveaux (constructions)

Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister
structurellement aux remontées de nappe, à une inondation dont le niveau serait égal aux
PHEC et aux vitesses d’écoulement rencontrées.

Les prescriptions constructives suivantes doivent être prises en compte :
• Sauf impossibilité technique, placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ;
• Utiliser des matériaux non sensibles à l’eau en dessous des PHEC ;
• Prévoir des dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés ;
• Mettre en place des dispositifs de coupure.

Le niveau habitable doit être accessible par un escalier intérieur permanent, aménagé (isolé,
chauffé,  alimenté en  eau et  en  électricité…) et  suffisamment spacieux     :  d’une surface de  
plancher minimale de 20     m².  

Alinéa Sont autorisés Prescriptions

1 Les  bâtiments  d’exploitation  et  les
installations  directement  liés  et
nécessaires  aux  activités  agricoles  y
compris  les  ICPE,  attenante  ou  non,
réalisée en une ou plusieurs fois, dans la
limite  de  10 % d’emprise  au  sol  par
rapport à la surface du terrain faisant
l’objet de la demande.

Sous  réserve  de  démontrer,  par une note
technique, qu’aucune  solution
d’implantation  en  dehors  de  la  zone
inondable  ou,  à  défaut,  dans  un  secteur
d’aléa inférieur n’est possible.

2 Les serres de production, dans la limite
de :
-  en  zone  de  vitesse  faible, 40 %
d’emprise au sol par rapport à la surface
du terrain faisant l’objet de la demande ;
-  en  zone  de  vitesse  élevée, 20 %
d’emprise au sol par rapport à la surface
du terrain faisant l’objet de la demande.

3 Les  constructions  et  installations
indispensables  aux  activités  portuaires,
de tourisme et de loisirs liées à l’eau,  à
l’exclusion de tout hébergement.

Lorsque  celui-ci  est  indispensable,  le
logement  du  gardien  est  admis.  Le
logement  doit  comporter  un  premier
niveau de plancher habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain  naturel  et  un
niveau habitable au-dessus des PHEC, doté
d’ouvertures  suffisantes pour  permettre
l’évacuation par  l’extérieur  des  habitants  en
cas d’inondation.

4 Les installations et  structures légères et
temporaires  liées  à  une  fête  ou
manifestation  (tentes,  parquets,
structures flottables…).

Hors  d’une période de  crue constatée  ou
annoncée. Sous réserve de démontrer,  par
une  note  technique,  qu’elles  soient
démontables  et  transportables  en  dehors
de la zone inondable dans un délai de 12
heures.
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5 Les  abris  de  jardin  d’une  superficie
inférieure  ou  égale  à  6 m²  par  unité
foncière (sur un terrain bâti ou non bâti).

6 Les  constructions  nécessaires  à
l’observation  du  milieu  naturel  d’une
superficie inférieure ou égale à 6 m².

7 Les  constructions  et  installations
nécessaires  au  bon  fonctionnement  des
services publics ou des réseaux d’intérêt
public,  leurs  équipements  et  les
remblaiements indispensables.

Sous réserve :
– que  leurs  fonctions  rendent  impossible
toute  solution  d’implantation  en  dehors
des zones inondables ou, à défaut, dans un
secteur d’aléa inférieur ;
– que le parti retenu, parmi les différentes
solutions  techniques  envisageables,  assure
le  meilleur  équilibre  entre  les  enjeux  de
sécurité  publique,  hydrauliques,
économiques et environnementaux ;
– que toutes les mesures soient prises pour
ne pas aggraver les risques et les effets des
crues.

8 Les abris ouverts strictement nécessaires
aux  animaux  vivant  de  façon  continue
dans les parcs et enclos.

9 Les abris nécessaires aux installations de
pompage  pour  l'irrigation  ou
l'alimentation en eau potable.
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Règles applicables en zone A4, aux ouvrages, travaux, aménagements, cultures
et plantations

Les prescriptions constructives suivantes doivent être prises en compte :
• Sauf impossibilité technique, placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ;
• Utiliser des matériaux non sensibles à l’eau en dessous des PHEC ;
• Prévoir des dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés ;
• Mettre en place des dispositifs de coupure.

Alinéa Sont autorisés Prescriptions

1 En  dehors  de  l’espace  de  mobilité
fonctionnel de la Loire,  la prorogation
ou  l’extension  des  carrières  existantes,
dans le  respect  du Schéma Directeur
d’Aménagement  et  de  Gestion  des
Eaux  (SDAGE)  et  des  schémas  des
carrières  en  vigueur,  ainsi  que  les
constructions  qui  leur  sont
indispensables.

Sous  réserve  qu’il  soit  démontré  que
l’implantation  de  la  carrière  n’a  pas  de
conséquence  négative  sur  les  zones  de
grand écoulement  des  crues,  à  savoir  les
zones de vitesse élevée.

Les stocks de matériaux de carrières et les
cordons provisoires de terres de découverte
doivent être implantés de manière à ne pas
gêner  l’écoulement  des  eaux  et  leur
emprise  ne doit  pas  dépasser 50 % de la
surface du terrain situé en zone inondable.

2 Les  travaux  d’infrastructure  publique,
leurs  équipements  et  les  remblaiements
indispensables.

Sous réserve :
– que  leurs  fonctions  rendent  impossible
toute  solution  d’implantation  en  dehors
des zones inondables ou, à défaut, dans un
secteur d’aléa inférieur ;
– que le parti retenu, parmi les différentes
solutions  techniques  envisageables,  assure
le  meilleur  équilibre  entre  les  enjeux  de
sécurité  publique,  hydrauliques,
économiques et environnementaux ;
– que toutes les mesures soient prises pour
ne pas aggraver les risques et les effets des
crues.

3 Les  remblais  et  endiguements  justifiés
par la protection de lieux déjà fortement
urbanisés.

4 Les  travaux  d’entretien  et  de
confortement des digues.

5 Les aires de grand passage des gens du
voyage  pour  du  stationnement
occasionnel et de courte durée

Sous réserve de ne pas implanter de HLL
(mobil’home…) et de prendre les mesures
nécessaires pour évacuer dans un délai de
moins de 12 heures en cas de crue.
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6 Les aménagements divers, espaces verts,
aménagements de terrains de plein air, de
sports ou loisirs, aires de stationnement,
réseaux aériens ou enterrés.

Sous  réserve  de  ne  pas  créer  de
construction  et  que les  aménagements  ne
soient  pas  susceptibles  d’avoir  un  effet
direct  ou indirect sur la  préservation des
champs  d’expansion  des  crues,
l’écoulement  des  eaux  et  la  sécurité  des
personnes et des biens.

7 En  dehors  de  l’espace  de  mobilité
fonctionnel de la Loire, les installations
de  production  d’électricité  d’origine
photovoltaïque  et  leurs  équipements
électriques  (transformateurs  et  poste  de
livraison)  disposées  sur  les  plans d’eau
anciennement  exploités  en  tant  que
carrière

Sous réserve qu’il  soit  démontré par une
étude technique préalable que l’installation
résistera  à  la  crue  de  type  PHEC.  Cette
étude devra démontrer notamment :
-  que  la  présence  de   l’installation
n’aggrave pas le risque inondation ;
- que l’installation n’a pas de conséquence
négative sur les zones de grand écoulement
des  crues,  à  savoir  les  zones  de  vitesse
élevée ;
-  que  l’installation  résistera  à  une
inondation  de  type  PHEC  (de  par  la
hauteur de submersion et de par la vitesse
d’écoulement de la crue) ;
-  que  l’installation  sera  dimensionnée  au
niveau  des  ancrages  pour  éviter  tout
arrachement d’une partie des composants
en cas de crue ;
Les  équipements  électriques  annexes  ne
devront pas excéder une surface au sol de
plus de 100 m² au total par installation.

8 Les  clôtures  entièrement  ajourées  à
maille large (minimum 10 cm x 10 cm)
ou  les  clôtures  agricoles  comportant
jusqu’à cinq fils.  Cette règle s’applique
également  aux  clôtures  et  autres
éléments de séparation ou de protection
intérieurs  aux  propriétés ; elle  ne
s’applique  pas  aux  clôtures  et
barrières périphériques aux ICPE non
agricoles.

9 Les réseaux d’irrigation et  de drainage,
et  leurs  équipements  (abris  et
protections).

Sous  réserve  de  verrouiller  et
d’étanchéifier  les  têtes  de  forages  et  de
limiter  au  maximum  l’impact  sur  les
écoulements.

10 Tous  les  modes  d’exploitation  des
terrains  (cultures,  parcelles  en  herbe,
haies, plantations).

Les plantations à haute tige sont admises,
sous réserve que les arbres soient espacés
d’au  moins  6 mètres  et  qu’ils  soient
régulièrement élagués jusqu’à un mètre au
moins au-dessus du niveau des  PHEC, et
que  le  sol  entre  les  arbres  reste  bien
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dégagé.

Les  vergers  et  les  haies  doivent  être
orientés  de  manière  à  ne  pas  gêner
l’écoulement des eaux de crue à l’intérieur
du lit endigué de la Loire.

Les parcelles en herbe sont admises, sous
réserve  de  prendre  en  compte  les
prescriptions suivantes :
-  le  stockage  des  effluents  d’élevage  est
interdit ;
– l’épandage des lisiers,  boues de stations
d’épuration,  engrais,  produits
phytosanitaires ne doit pas avoir lieu lors
des périodes de crue annoncée de la Loire,
c’est-à-dire  à  partir  du  passage  en
vigilance jaune inondation.

Les parcelles en culture sont admises sous
réserve de prendre en compte les mesures
suivantes :
– le  stockage  aux  champs  des  balles  de
paille  n’est  autorisé  que  de  la  récolte  au
1er septembre,  sauf  contrainte
météorologique ;
- les fanes de maïs et les autres produits de
battage peuvent être broyés et enfouis dans
les 15 jours suivant la récolte ;
– le  stockage  des  effluents  d’élevage  est
interdit ;
-  en  cas  d’épandage  de  fumiers  secs  sur
sols  nus,  l’enfouissement  doit  être  réalisé
sous 24 heures ;
– l’épandage des lisiers,  boues de stations
d’épuration,  engrais,  produits
phytosanitaires ne doit pas avoir lieu lors
des périodes de crue annoncée de la Loire,
c’est-à-dire  à  partir  du  passage  en
vigilance jaune inondation.
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