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DISTANCES A RESPECTER

(Les côtes indiquées sont des minimas à respecter)

La couverture s'entend au dessus

de la génératrice supérieure des canalisations

gaz, cables, branchements ou fourreaux

jusqu'au niveau du sol fini.

Gaz

Si impossibilité de respecter les distances réglementaires sur une longueur inférieur à 10m, mise en place de fourreaux à l'initiative de l'entreprise.
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Agricole 1.10 Gaz

Non Agricole 0.80 Gaz

canalisation Gaz 

(Pour pose de canalisation gaz)

Accotement ou trottoir 0.70 Gaz (fond de fouille 0.90m)

Sous chaussée 0.80 Gaz (fond de fouille 1.00m)

Sous chaussée surper lourd 0.96
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DÉVOIEMENT  DU RÉSEAU GAZ MPC ACIER Ø324
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Création du plan d'étude

Surface : 0.62m²
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GAZ MPC
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Bois Béton armé

Bois Béton armé

Bois Béton armé

Poste projeté

Support projeté :

Support à déposer :

Support existant :

Eclairage Public existant

Terre projetée Eclairage Public projeté

Poste projeté

Coffret Elec projeté

RESEAU A ABANDONNER

Coffret Gaz existant
Coffret Elec existant

Support EDF existant

Support France Télécom

ou Eclairage Public

existant

Chambre  France Télécom existante

Chambre Télécom projetée

24/06/2008

FIBRE OPTIQUE

BASSE TENSION - SOUT
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Echelle : 1/500

MPC ACIER  Ø324 à poser avec une charge
réseau permanente de 1m minimum

1 piquage sphérique d'obturation
Williamson 324

1 piquage Williamson 80 pour
ballonnement avec selle de renfort 324

Fond bombé de 324 1 piquage sphérique d'obturation
simple Williamson 324

MPC ACIER  Ø324 à déposer
avec 2 torchères de 50

A

B

Zone de Servitude de 4m de part et d'autre
de la future conduite de gaz. Déboisement

4m coté bois et jusqu'à la piste.

Zone de Servitude de 4m de part et d'autre
de la future conduite de gaz. Déboisement

4m coté bois et jusqu'à la piste.

Fouille de raccordement
L13m x l2m x P2m

1 piquage sphérique d'obturation
Williamson 324

1 piquage Williamson 80 pour
ballonnement avec selle de renfort 324

Fond bombé de 324

1 piquage sphérique d'obturation
simple Williamson 324

Fouille de raccordement
L13m x l2m x P2m

Prévoir continuité piste pour
 accès fouille coté autoroute

MPC ACIER  Ø324 à poser avec une charge
réseau permanente de 1m minimum

MPC ACIER  Ø324 à déposer
avec 2 torchères de 50

MPC ACIER  Ø324 à déposer
avec 2 torchères de 50
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Mise à jour du plan suite à modification du tracé
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